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Teste caseiro para verificação da condutividade da água.


Para saber se a água deionisada que você está utilizando é de boa qualidade, o ideal seria mandar amostras para laboratórios para fazer uma análise química da mesma. Porém, existem testes “caseiros” mais baratos que podem ser realizados e a seguir, apresento um deles:

Partindo-se do princípio que a água deionisada  (pura e sem íons) não conduz a eletricidade, o esquema abaixo é um bom teste caseiro, para verificar-se o grau de pureza da água deionisada à ser utilizada na lavagem dos cartuchos. A decisão de usar um transformador para baixar a tensão visa a diminuir o risco de choque elétrico na sua manipulação (nada impediria de usar diretamente os 110v da rede elétrica).

É importante ressaltar que quanto maior for a tensão aplicada no teste, mais a lâmpada ficará incandescente, neste caso, mesmo a água deionisada apresentando boa qualidade (baixa condutividade) para o fim a que se destina, também fará com que a lâmpada acenda, fraca mas acenderá. Caberá ao usuário fazer experiências e testes comparativos, com as águas deionisadas de várias procedências e comparar os resultados obtidos (inclusive com água que não seja deionisada) a fim de tirar suas próprias conclusões.

Conceito: água deionisada (pura) não conduz a eletricidade.

Conclusão: quanto maior a concentração de íons, mais a lâmpada ficará incandescente.

Cuidados: o recipiente para água deve ser de material isolante, assim como os bornes dos eletrodos devem estar bem isolados para evitar o risco de choque elétrico.


Sérgio Corrêa

�








PAGE  
1
Estrada Marechal Mallet, 265 – Magalhães Bastos – Rio de Janeiro – RJ – (21)3555-6539 / 9983-3726

kalari@ig.com.br

