Como testar cartucho HP629 na HP610/640


Impressora HP610/HP640 testando 629A e 14A

Adaptando o cartucho HP629


A figura abaixo indica o ponto do circuito no cartucho HP629 que deverá ser isolado com um pingo de esmalte ou fita durex. Este procedimento é o suficiente para testar este cartucho na HP610/640, sendo que após o teste, não esqueça de retirar o isolante, pois a impressora que utiliza este cartucho necessita deste ponto para funcionar. Este procedimento é o que chamam de transformar o 629 em 6614, sendo que alguns aconselham o rompimento da trilha que liga este ponto. Este rompimento transformaria esta modificação em definitiva, porém o risco de romper outras trilhas é elevado, o que acarretaria num dano permanente do cartucho. 
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Adaptando a impressora HP610/HP640

A figura abaixo indica o ponto do cabo flat que deverá ser isolado. Com este ponto isolado, a 610/640 passa a funcionar com o cartucho HP629.
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Isole qualquer um dos dois pontos indicados na figura com fita durex ou esmalte (no encaixe do cartucho preto ou na ponta do cabo flat, na sua conexão com a placa lógica). Efetue a troca do suporte do carrinho da impressora HP610 pelo da impressora HP629. Isso fará com que a HP610 passe a funcionar tanto com o 629A quanto com o 14A. Caso você venha a optar por aproveitar o suporte da HP610 (o que é mais barato porem menos profissional), basta aumentar o sulco existente no canto superior esquerdo do encaixe do cartucho preto em mais 3mm para a direita (conforme figura abaixo).




Obs: A alteração no cartucho só é possível no 629 para que ele funcione no lugar do 6614. A recíproca não é verdadeira pois as impressoras que usam o 629 precisam deste ponto ligado ao circuito, e no 6614 este ponto não possui ligação com o circuito.
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