Test 1-11

Sie sind unter folgendem Namen angemeldet: 
Question 1: 
Welches ist das am häufigsten verwendete Protokoll für die Übertragung von Routing-Informationen zwischen Routern, die sich im selben autonomen System befinden?
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A.   OSPF
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B.   RIP
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C.   IGRP
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D.   EIGRP


Question 2: 
Welches der folgenden Beispiele ist ein Netzkopplungselement der Schicht 3, das Datenpakete zwischen Netzen übermittelt?
[image: image5.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   Router
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B.   Hub
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C.   Bridge
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D.   Switch


Question 3: 
Wie wird die Tatsache bezeichnet, dass ein Router als Standard-Gateway fungiert und es einem Gerät auf einem Subnetz ermöglicht, die MAC-Adresse eines entfernten Hosts auf demselben Subnetz zu ermitteln?
[image: image9.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   Proxy ARP
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B.   Proxy RARP
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C.   RARP
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D.   Subnetzsuche


Question 4: 
Wie bezeichnet man das Verfahren, bei dem die Routen automatisch ermittelt werden?
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A.   Statisches Routing
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B.   Automatisches Routing
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C.   Enhanced Routing
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D.   Dynamisches Routing


Question 5: 
Damit ein Protokoll geroutet werden kann, muss es jedem einzelnen Gerät eine Netzadresse zuweisen können. Was muss es außerdem zuweisen können?
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A.   Standardschnittstelle

[image: image18.wmf]n

m

l

k

j

B.   Standard-Gateway
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C.   Port-Nummer
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D.   Hostadresse


Question 6: 
Als welche Art von Protokoll lässt sich OSPF beschreiben?
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A.   Distanzvektor-Protokoll
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B.   Geroutetes Protokoll
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C.   Interior Gateway-Protokoll
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D.   Exterior Gateway-Protokoll

Question 7: 
Welche zwei firmeneigenen Routing-Protokolle wurden von Cisco entwickelt?
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A.   RIP und OSPF
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B.   IGRP und EIGRP
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C.   IPX und SPX
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D.   TCP und IP


Question 8: 
Womit stellt der Absender einer ARP-Anfrage sicher, dass alle Geräte im Netz oder Subnetz die Anfrage sehen können?
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A.   MAC-Broadcast-Adresse
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B.   IP-Broadcast-Adresse
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C.   RARP-Broadcast-Adresse
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D.   TCP-Broadcast-Adresse


Question 9: 
Mit welcher Paketart wird eine DHCPDISCOVER-Nachricht versendet, wenn DHCP-Clients booten und in einen initialisierten Status übergehen?
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A.   TCP-Unicast
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B.   UDP-Broadcast
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C.   FTP-Unicast
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D.   ARP-Broadcast


Question 10: 
Welches der folgenden Beispiele steht für ein Verfahren, um IP-Adressen dynamisch zuzuweisen?
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A.   DHCP
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B.   ARP

[image: image39.wmf]n

m

l

k

j

C.   Proxy ARP
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D.   IGRP


Question 11: 
Auf welches Schichtprotokoll greift IP zurück, um festzustellen, ob Pakete verloren gegangen sind, und gegebenenfalls deren Neuübertragung anzufordern?
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A.   UDP
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B.   Sitzungsschichtprotokoll
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C.   NetBEUI-Protokoll
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D.   Transportschichtprotokoll


Question 12: 
Welche Änderungen werden an der IP-Zieladresse eines Pakets vorgenommen, wenn das Paket auf seinem Weg zum Ziel-Host von einem Router zum anderen weitergeleitet wird?
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A.   Die Ziel-IP-Adresse wird bei jedem Hop auf die Adresse des nächsten Routers gesetzt.
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B.   Die Ziel-IP-Adresse wird immer dann geändert, wenn ein Router das Paket über ein WAN sendet.
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C.   Die Ziel-IP-Adresse bleibt immer die Adresse des ersten Routers.
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D.   Die Ziel-IP-Adresse wird nie geändert.

Question 13: 
Was geschieht in einem verbindungsorientierten System vor der Übertragung von Benutzerdaten?
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A.   Es wird eine Verbindung zu dem lokalen Router des Empfängers aufgebaut.
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B.   Es wird eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger aufgebaut.
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C.   Es wird eine Verbindung zu dem lokalen Router des Empfängers aufgebaut.
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D.   Vor dem Senden der tatsächlichen Daten wird nicht versucht, Kontakt mit dem Zielgerät aufzunehmen.


Question 14: 
Wozu sollte die IP-Adresse für eine Router-Schnittstelle gehören?
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A.   Zu demjenigen Netz, das mit der Schnittstelle verbunden ist
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B.   Zu allen Netzen, mit denen der Router verbunden ist
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C.   Dies spielt keine Rolle.
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D.   Router-Schnittstellen verfügen nie über IP-Adressen.


Question 15: 
Wie werden verbindungsorientierte Netzwerkprozesse oft auch bezeichnet?
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A.   Paketvermittelt
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B.   Segmentvermittelt
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C.   Leitungsvermittelt
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D.   Netzvermittelt


Question 16: 
Welche der folgenden Aussagen trifft auf ein verbindungsloses System zu?
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A.   Vor dem Senden eines Pakets wird nicht versucht, Kontakt mit dem Zielgerät aufzunehmen.
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B.   Vor dem Senden eines Pakets wird versucht, Kontakt mit dem Zielgerät aufzunehmen.
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C.   Vor dem Senden eines Pakets wird eine verbindungslose Verbindung mit dem Empfänger erstellt.
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D.   Vor dem Senden eines Pakets wird eine Nicht-Verbindung zwischen Sender und Empfänger erstellt.


Question 17: 
Welches Protokoll ist in der Lage, die MAC-Adresse eines Computers anhand von dessen IP-Adresse zu ermitteln?
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A.   RARP
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B.   DHCP
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C.   ARP
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D.   Proxy RARP


Question 18: 
Welches der folgenden Elemente enthält eine eindeutige Netzadresse, die beim Routing verwendet wird?
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A.   MAC-Adresse
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B.   Physikalische Adresse
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C.   IP-Adresse
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D.   Netzwerkkarte

Question 19: 
Welche der folgenden Antworten steht für ein Protokoll der Vermittlungsschicht, das über ein Internetwork (ein aus mehreren Netzen bestehendes Netzwerk) geroutet werden kann?
[image: image73.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   IP
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B.   ISP
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C.   NetBEUI
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D.   ARP


Question 20: 
Was wird auf einem Host-Computer als IP-Adresse der Router -Schnittstelle konfiguriert, die eine Verbindung zu demselben Netzsegment herstellt?
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A.   Standardschnittstelle

[image: image78.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Standard-Gateway
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C.   Standard-Port
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D.   Standard-Subnetz


Question 21: 
Bei der Verwendung der Dienste eines Standard-Gateways werden Daten vom Absender gekapselt, so dass sie eine Zieladresse im IP-Header enthalten. Um welche Zieladresse geht es?
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A.   Die IP-Adresse des Routers
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B.   Die MAC-Adresse des Routers
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C.   Die MAC-Adresse des Zielgeräts
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D.   Die IP-Adresse des Zielhosts


Question 22: 
Welche Informationen sind in ARP-Tabellen von Routern enthalten?
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A.   Alle Ethernet-LANs
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B.   Alle mit dem Router verbundenen Netze
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C.   Alle Netze im Internet
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D.   Nur MAC-Adressen


Question 23: 
Anhand welcher Adressen treffen Bridges und Switches ihre Entscheidungen über die Weiterleitung von Daten?
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A.   Anhand logischer Adressen

[image: image90.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Anhand physikalischer Adressen
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C.   Anhand von Netzadressen
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D.   Anhand von IP-Adressen


Question 24: 
Warum wird das statische Routing zur Pflege von Routing-Tabellen bei Stub-Netzen bevorzugt eingesetzt?
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A.   Da der beste Weg der einzig vorhandene Weg ist.
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B.   Da für statisches Routing mehr Overhead im Netz erforderlich ist.
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C.   Da die Router sich dadurch an Änderungen im Netz anpassen können.
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D.   Da die Routen automatisch erfasst werden.

Question 25: 
Wie viele unabhängige Routing-Protokolle können Router im Allgemeinen gleichzeitig unterstützen?
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A.   Nur eins
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B.   Nur zwei
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C.   Weniger als drei
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D.   Mehrere


Question 26: 
Bei welchem der folgenden Beispiele handelt es sich um ein geroutetes Protokoll?
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A.   RIP
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B.   IPX/SPX
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C.   EIGRP
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D.   OSPF


Question 27: 
Was verwenden Router, um Routing-Tabellen auszutauschen und Routing-Informationen gemeinsam zu nutzen?
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A.   Geroutete Protokolle
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B.   Transportprotokolle
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C.   Routing-Protokolle
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D.   UDP (User Datagram Protocols)


Question 28: 
Welche Art von Routing ermöglicht es Routern, sich an veränderliche Netzbedingungen anzupassen?
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A.   Statisches Routing
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B.   Dynamisches Routing
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C.   Automatisches Routing
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D.   Stub-Routing


Question 29: 
Um welche Art von Routing-Protokoll handelt es sich bei RIP?
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A.   Distanzvektor-Protokoll

[image: image114.wmf]n

m

l

k

j

B.   Link-State-Protokoll
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C.   Gemischtes Protokoll
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D.   Spanning-Tree-Protokoll


Question 30: 
Bei welchem der folgenden Beispiele handelt es sich um ein IGP (Interior Gateway Protocol)?
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A.   IPX
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B.   SPX
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C.   UDP
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D.   IGRP
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