Test 1-6

Sie sind unter folgendem Namen angemeldet: 
Question 1: 
Welche Adressen werden im Hexadezimalformat angegeben?
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A.   IP-Adressen
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B.   MAC-Adressen
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C.   Oktal-Adressen
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D.   Keine der genannten Antworten ist zutreffend.


Question 2: 
Der Ansatz "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" wird verwendet in
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A.   einem deterministischen MAC-Protokoll
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B.   einem nicht deterministischen MAC-Protokoll
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C.   dem neuen Auto des Netzwerkadministrators
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D.   Keine der genannten Antworten ist zutreffend.


Question 3: 
Rechnen Sie den binären Wert 11100010 in einen hexadezimalen Wert um.
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A.   D2
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B.   E2
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C.   G2
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D.   H20


Question 4: 
Richtig oder falsch: Die MAC-Adresse wird hinzugefügt, bevor ein Segment in einem Paket gekapselt wird.
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A.   RICHTIG
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B.   FALSCH


Question 5: 
Welcher LAN-Standard legt die Implementierung der Bitübertragungsschicht und der MAC-Subschicht der Sicherungsschicht in Ethernet-Netzwerken fest?
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A.   IEEE 802.3
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B.   IEEE 802.5
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C.   EIA/TIA-568B
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D.   EIA/TIA-569


Question 6: 
Ein Frame ist ein _________.
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A.   Schicht-2-PDU
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B.   Schicht-3-PDU
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C.   gekapseltes Paket
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D.   A und C

Question 7: 
Welche Aussage trifft auf deterministische MAC-Protokolle zu?
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A.   Sie definieren Kollisionen und legen fest, was mit diesen geschehen soll.
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B.   Sie ermöglichen es dem Hub, die Anzahl der Benutzer zu ermitteln, die gleichzeitig aktiv sind.
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C.   Sie ermöglichen es den Hosts, Daten zu senden, wenn sie an der Reihe sind.
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D.   Sie ermöglichen es dem Netzwerkadministrator, einen "Redestock" zu verwenden, um den Medienzugriff von Benutzern zu steuern, die als "Problemverursacher" gelten.


Question 8: 
MAC-Adressen werden durch ___________ beschränkt.
[image: image27.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   einen flachen Adressraum
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B.   einen runden Adressraum
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C.   einen elliptischen Adressraum
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D.   ihre Eindeutigkeit


Question 9: 
Welche IEEE-Spezifikation wird sowohl von Token-Ring als auch von IEEE-Ethernet und FDDI verwendet?
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A.   802.2

[image: image32.wmf]n

m

l

k

j

B.   802.3
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C.   802.5
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D.   Keine der genannten Antworten ist zutreffend.


Question 10: 
Wie wurden ALOHA-Frames übertragen?
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A.   Über U-Boot-Verbindungen
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B.   Über Ethernet
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C.   Über Funk
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D.   Über CSMA/CD


Question 11: 
Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Kommunikation zwischen zwei Geräten in einem LAN am besten?
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A.   Das Quellgerät kapselt Daten in einem Frame mit der MAC-Adresse des Zielgeräts und überträgt den Frame. Dieser ist für alle Teilnehmer des LAN zwar sichtbar, doch ignorieren die Geräte mit nicht übereinstimmenden Adressen den Frame.
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B.   Die Quelle kapselt die Daten und platziert eine Ziel-MAC-Adresse in den Frame. Der Frame wird in das LAN gestellt, wo nur das Gerät mit der entsprechenden Adresse das Adressfeld überprüfen kann.
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C.   Das Quellgerät kapselt die Daten in einem Frame mit der MAC-Adresse des Zielgeräts und stellt ihn in das LAN. Das Gerät mit der entsprechend übereinstimmenden Adresse entnimmt den Frame.
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D.   Jedes Gerät im LAN empfängt den Frame und gibt ihn an den Computer weiter. Von der Software wird anschließend entschieden, ob der Frame behalten oder verworfen wird.


Question 12: 
Zu den LAN-Standards welcher Organisation gehören 802.3 und 802.5?
[image: image43.wmf]n

m

l

k

j

A.   EIA
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B.   IEEE
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C.   TIA
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D.   UL

Question 13: 
Welche der folgenden Aussagen beschreibt eine MAC-Adresse am besten?
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A.   Eine standardisierte Verbindungsschichtadresse, die für jeden mit einem LAN verbundenen Port bzw jedes Gerät erforderlich ist und als physische Adresse bezeichnet wird.
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B.   Eine 32-Bit-Adresse, die eine Netzwerknummer, eine optionale Subnetznummer und eine Hostnummer umfasst
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C.   Eine aus 48 Bit bestehende Adresse, die vom InterNIC verwaltet wird
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D.   Eine Gruppe aus vier Zahlen, die ein hierarchisches Adressierungsschema verwendet


Question 14: 
Rechnen Sie den Hexadezimalwert ABE in eine Dezimalzahl um.
[image: image51.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   2750
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B.   5027
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C.   2570
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D.   7250


Question 15: 
Rechnen Sie den dezimalen Wert 2989 in einen hexadezimalen Wert um.
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A.   FDD1
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B.   BAD
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C.   ED
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D.   CAD


Question 16: 
Was ergibt die Erhebung von 16 in die erste Potenz (161 )
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A.   Die Dezimalzahl 1
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B.   Die Dezimalzahl 16
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C.   Den Hexadezimalwert FF
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D.   Keine der genannten Antworten ist zutreffend.


Question 17: 
Für welche Funktionen ist die Sicherungsschicht zuständig?
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A.   Physische Adressierung, Bitgruppierung und Medienzugriff
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B.   Sie verwaltet den Datenaustausch zwischen Protokollinstanzen der Darstellungsschicht.
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C.   Sie synchronisiert kooperierende Anwendungen und sorgt für einheitliche Verfahren zur Fehlerbehebung und zur Kontrolle der Datenintegrität.
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D.   Sie bietet Mechanismen zum Aufbauen, Aufrechterhalten und Beenden virtueller Verbindungen, zur Ermittlung von Transportfehlern, zur Wiederherstellung und zur Steuerung des Datenflusses.


Question 18: 
Wie entdeckt ein Computer in einem LAN einen Fehler in einem Frame?
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A.   Er sendet eine Kopie des Frames zu Verifizierungszwecken an den Sender zurück.

[image: image68.wmf]n

m

l

k

j

B.   Er überprüft die Zieladresse, um sicherzustellen, dass der Frame tatsächlich für ihn bestimmt war.
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C.   Er vergleicht eine Prüfsumme im Frame mit einer Summe, die er aus dem Frameinhalt errechnet.
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D.   Er berechnet eine Prüfsumme anhand der Daten im Frame und sendet sie zu Verifizierungszwecken an die Quelle zurück.

Question 19: 
Weshalb hat das IEEE LLC entwickelt?
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A.   Damit ein Teil der Sicherungsschicht unabhängig von bestehenden Technologien sein kann
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B.   Um ein älteres IBM-Protokoll zu ersetzen
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C.   Um ein Protokoll zu erstellen, das nicht unter der Kontrolle der US-Regierung steht
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D.   Damit Daten vor der Übertragung verschlüsselt werden können


Question 20: 
Wann wird die MAC-Adresse eines Computers geändert?
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A.   Wenn die Position der Bridge verändert wird.
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B.   Wenn der Router geändert wird.
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C.   Wenn die Netzwerkkarte geändert wird.

[image: image78.wmf]n

m

l

k

j

D.   Wenn der Computer in ein anderes Netzwerk eingebunden wird.


Question 21: 
Die Media Access Control- (MAC-) Subschicht verarbeitet die Protokolle, die ein Host befolgt, um auf _____________ zuzugreifen.
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A.   das Übertragungsmedium
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B.   Berichterstatter
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C.   Protokolle höherer Schichten
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D.   Vermittlungsschichtprotokolle


Question 22: 
Was ist der Organizational Unique Identifier (OUI)?
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A.   Alle Hexadezimalstellen einer MAC-Adresse

[image: image84.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Die ersten 6 Hexadezimalstellen einer MAC-Adresse
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C.   Die letzten 6 Hexadezimalstellen einer MAC-Adresse
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D.   Das Präfix der Modellnummer aller Netzwerkgeräte


Question 23: 
Die Signalfolge (in Byte) am Anfang eines Frames kündigt Folgendes an: ____________.
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A.   "Es folgt die Prüfsumme."
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B.   "Es folgt die Adresse."
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C.   "Es folgt der Frame."
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D.   "Sie haben ihn leider verpasst."


Question 24: 
Inwiefern schien das IEEE dem OSI-Modell zu widersprechen?
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A.   Es definierte ein eigenes Protokoll für Schicht 1.
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B.   Es teilte Schicht 2 in zwei Protokolle auf.
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C.   Es erstellte Protokolle, die Teile von Schicht 1 und Schicht 2 definierten.
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D.   B und C

Question 25: 
Definieren Sie den Begriff "Media Access Control".
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A.   Protokolle, über die festgelegt wird, welche Computer in einer Umgebung mit gemeinsam genutzten Medien als Managementstationen fungieren dürfen
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B.   Protokolle, über die festgelegt wird, welche Computer in einer Umgebung mit gemeinsam genutzten Medien Management-Frames empfangen dürfen

[image: image97.wmf]n

m

l

k

j

C.   Protokolle, über die festgelegt wird, welche Computer in einer Umgebung mit gemeinsam genutzten Medien Broadcasts empfangen dürfen
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D.   Protokolle, über die festgelegt wird, welcher Computer in einer Umgebung mit gemeinsam genutzten Medien Daten senden darf
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