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Lösung Aufgabe 3:

a)

Störungen können durch verschieden Faktoren hervorgerufen werden. 

Wichtige Faktoren sind:

· Länge des Leiters

· Material des Leiters

· Form und Anordnung der Adern im Kabel

· Reflektionen
· Cross Talk
· Laufzeitverzerrung

Natürlich können auch Einflüsse von außerhalb der Leitung , den Bit-Transfer

beeinflussen. Wichtige Faktoren sind:
· Neon Röhren (beleuchtung)

· Elektromotoren

· Funksignale

Natürlich können auch Störungen bei Glasfaserkabeln auftreten, die jedoch nicht Elektromagnetisch sind.

b)


- 
· Elektrische Signale auf Leitungen bewegen sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit vorwärts

Formel:

1,9 x 108 m/s bis 2,4 x 108 m/s

c)

d)


Drei wichtige Dinge die bei der Erdung von Geräten beachtet werden müssen:


· Alle Berührbaren Metallteile MÜSSEN geerdet werden.

· Platinen und Schaltkreise sollten auch geerdet werden um das Gerät zu schützen und möglich Brände zu vermeiden

· Alle ungeschützten Metallteile in einem PC sollten auch geerdet werden, um                                                             Lebensgefährliche Spannungen zu vermeiden.  

