FILMNET CRACK
Το crack αναφέρεται στους αποκωδικοποιητές του τύπου “ComCrypt 4000” ή “ComCrypt 4000Μ”  Το μοντέλο φαίνεται στην πρόσοψη του μηχανήματος.

· Ανοίγουμε το κουτί αφαιρώντας τις δύο μεταλλικές βίδες στο κάτω μέρος του.

· Αφαιρούμε τις τέσσερις μαύρες βίδες στο πίσω μέρος της συσκευής πάνω στους δύο συνδετήρες scart καθώς και τις τέσσερις μεταλλικές από τον μετασχηματιστή.

· Αφαιρούμε την πλακέτα πιέζοντας προς τα έξω τα πλαστικά άγκιστρα που την κρατάνε.

Στο κάτω αριστερό τμήμα της πλακέτας (όψη εξαρτημάτων) αναφέρεται η έκδοση του κυκλώματος με την μορφή ‘CC 4000 Rev. 1.X’. Αν δεν υπάρχει, τότε δείτε για έναν πολυψήφιο αριθμό στην όψη των κολλήσεων.

Εάν το κύκλωμα είναι έκδοσης 1.3 (CC 4000 Rev. 1.3) ή εάν υπάρχει ο πολυψήφιος αριθμός 8211-248-42763 τότε ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα :

· Από το pin 18 του Delta chip ξεκινάει ένας χαλκοδιάδρομος ο οποίος σε κάποια στιγμή χωρίζεται στα δύο. Τον κόβουμε στο σημείο που πηγαίνει προς την πλακέτα της cpu και γειώνουμε το pin της cpu στο οποίο καταλήγει.

· Κόβουμε τον χαλκοδιάδρομο του pin 32 του Delta chip.

· Ενώνουμε το pin 33 με το pin 20 του Delta chip.

· Ενώνουμε το pin 22 με το pin 23 του παραπάνω chip.

Εάν το κύκλωμα είναι έκδοσης 1.4  τότε :

· Αφαιρούμε (με προσοχή να μην αγγίξουμε την μπαταρία) το ‘J79’.

· Γυρνάμε την πλακέτα ανάποδα, αφαιρούμε το ‘JS30’ και γειώνουμε το pin του που πηγαίνει προς την cpu.

· Ενώνουμε το pin 22 με το pin 23 του Delta chip.

Εάν το κύκλωμα είναι έκδοσης 2.3 (CC 4000 Rev. 2.3) τότε :

· Ενώνουμε με ένα καλώδιο το ‘J93’ με το ‘J95’ (είναι δίπλα από το delta chip).

· Γυρνάμε την πλακέτα ανάποδα και αφαιρούμε το jumper ‘JS11’ που βρίσκεται κοντά στο pin 20 του Delta Chip.

· Ενώνουμε το pin 22 με το pin 23 του παραπάνω chip.

Εάν το κύκλωμα είναι έκδοσης 2.4  τότε :

· Ενώνουμε με ένα καλώδιο το ‘J75’ με το ‘J81’ (είναι δίπλα από το delta chip).

· Γυρνάμε την πλακέτα ανάποδα και αφαιρούμε το jumper ‘JS11’ που βρίσκεται κοντά στο pin 20 του Delta Chip.

· Ενώνουμε το pin 22 με το pin 23 του παραπάνω chip.

Εάν το κύκλωμα είναι έκδοσης 3.1 (4000Μ) τότε :

· Εντοπίζουμε το pad 831 και κόβουμε τον διάδρομο στο σημείο εκείνο.

· Ενώνουμε το pin 10 με το pin 9 του ic-302.

· Μοντάρουμε πάλι την συσκευή γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το υπόλοιπο crack !

Συνδέουμε τον αποκωδικοποιητή με το ρεύμα και ανοίγουμε την τηλεόραση χωρίς να ξεχάσουμε να ενώσουμε και την κεραία. Προσοχή στο ρεύμα !!!

Το σύστημα θα ξεκινήσει από μόνο του ύστερα από 20 δευτερόλεπτα περίπου από την στιγμή που θα το βάλουμε στην πρίζα. Η εικόνα θα πρέπει να είναι σταθερή αλλά να αλλάζει πολικότητα κάθε λίγο. Έχει σημασία το σήμα να είναι κάπως καλό. Προτείνεται εξωτερική κεραία.

Αν όλα είναι εντάξει και δεν μας πειράζει η αλλαγή της πολικότητας, σταματάμε εδώ και μοντάρουμε τα πάντα. Αλλιώς…

Διαβάζουμε το κείμενο που αναφέρεται σχετικά με την πολικότητα.

