ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για να εξασφαλίσουμε την σωστή λειτουργία τόσο του crack αλλά και της συσκευής γενικότερα, θα πρέπει αυτή να είναι ρυθμισμένη σωστά. Εάν λοιπόν έχουμε στα χέρια μας έναν αποκωδικοποιητή που υποψιαζόμαστε ότι είναι απορυθμισμένος , δηλαδή δεν έχει την σωστή ποιότητα εικόνας (χρώμα, φωτεινότητα κλπ) ή ακόμα χειρότερα χάνει τον συγχρονισμό του, τότε θα πρέπει να τον ρυθμίσουμε με βάση τα στοιχεία που βλέπουμε παρακάτω.

Σημειώστε εδώ ότι μετράμε την αντίσταση μεταξύ του μεσαίου ακροδέκτη και του κάτω δεξιού εκτός από τις τιμές που σημειώνονται με αστεράκι στις οποίες μετράμε την αντίσταση μεταξύ του μεσαίου ακροδέκτη και του κάτω αριστερού.

· Cable Crypt 2

3905 = 296 Ω
3900 = 2.09 ΚΩ
3902 = 151 Ω
3901 = 87 Ω

3458 = 844 Ω
3933 = 0 Ω

3903 = 5.08 ΚΩ

· 4000 V1.3
· 4000 V1.4
R219 = 870 Ω *
R207 = 1751 Ω
R214 = 2.63 KΩ *

R838 = 1689 Ω *

· 4000 V2.3

R207 = 7.2 KΩ
R219 = 258Ω

R214 = 4.53 KΩ

R838 = 792 Ω *

· 4000 V2.4

R207 = 4.37 KΩ
R219 = 409 Ω
R214 = 4.65 KΩ
R445 = 352 Ω
R444 = 578 Ω*
R838 = 1.21 KΩ *

