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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

87. Να αναφέρετε το αποτέλεσμα της εντολής “at 20:28 /interactive regedt32.exe”.

Την επόμενη φορά που θα δείξει το ρολόι του Η/Υ 20:28 (σήμερα ή αύριο αν έχει περάσει), θα ανοίξει το αρχείο regedt32.exe που είναι το αρχείο μητρώου του λειτουργικού συστήματος.
88. Σε Λειτουργικό Σύστημα Windows 2000 Server με χρήση ειδώλων διαμερισμάτων εκκίνησης (mirrored boot partitions), να αναφέρετε τα βήματα μη αυτόματης ανάκαμψης του συστήματός σας από την κονσόλα ανάκαμψης (recovery console) στην περίπτωση που έχει καταστραφεί ο πρώτος δίσκος.

· Εμφανίζουμε τα κρυφά αρχεία: Εργαλεία > Επιλογές φακέλων > Προβολή > Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων
· Στο command prompt γράφουμε: edit boot.ini
89. Σε Λειτουργικό Σύστημα Windows 2000 Server, τι είναι η δισκέτα Emergency Repair Disk (ERD); Να αναφέρετε τα βήματα για τη δημιουργία δισκέτας ERD.

Μια δισκέτα με αντίγραφα ασφαλείας (backup) των σημαντικότερων αρχείων συστήματος και τις ρυθμίσεις του. Για να δημιουργήσουμε μια δισκέτα ERD:
· Start > Programs > Accessories > System Tools > Backup
· Στο μενού Tools > Emergency Repair Disk
90. Να αναφέρετε τα βήματα για τη δημιουργία δισκέττας εκκίνησης των Windows 2000 Server, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται SCSI ελεγκτής. 

· Τοποθετούμε τον οδηγό CD-ROM των Windows 2000 Server
· Start > Run 
· Open ( Μονάδα δίσκου:\bootdisk\makeboot a: όπου μονάδα δίσκου είναι η μονάδα του CD-ROM
91. Να αναφέρετε τα βήματα για την εγκατάσταση της κονσόλας ανάκαμψης (recovery console) σε περιβάλλον Windows 2000 Server.
· Τοποθετούμε τον οδηγό CD-ROM
· Start > Run: X:\i386\winnt32.exe/cmdcons ( όπου X είναι ο οδηγός CD-ROM
· Ζητάει επιβεβαίωση εγκατάστασης, ανίχνευση για σύνδεαση στο internet για ενημερωμένες εκδόσεις και αντιγράφονται τ’ απαραίτητα αρχεία στο δίσκο

· Στην επανεκίνση θα φαίνεται η επιλογή Recovery Console. 
92. Να αναφέτε τους τύπους εφεδρικών αντιγράφων (backup) και περιγράψτε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά κάθε τύπου, σε Λειτουργικό Σύστημα Windows 2000 Server /2003/XP.
· Copy: Αντιγραφή επιλεγμένων αρχείων
· Daily: Αντιγράφει ότι έχει τροποποιηθεί “σήμερα”
· Differantial: Αντιγράφει ότι έχει τροποποιηθεί από το τελευταίο backup, οι ιδιότητες των αρχείων δε σβήνονται.
· Incremental: Αντιγράφει ότι έχει τροποποιηθεί από το τελευταίο backup και σβήνει τις ιδιότητες αρχείων.
· Normal: Αντιγράφει όλα τα αρχεία, έχουν ή δεν έχουν τροποποιηθεί. 
93. Ποια η εντολή και πως συντάσσεται, για τη λήψη εφεδρικών αντιγράφων (backup) σε περιβάλλον Windows 2000 Server;

C:\> ntbackup
94. Ένας χρήστης (user) του εταιρικού (τοπικού) δικτύου με λειτουργικό σύστημα Windows 2000/2003/XP  σας αναφέρει αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο. Να αναφέρετε τα βήματα για τον εντοπισμό της βλάβης. 

· Κατάσταση μέσου μετάδοσης: πρίζα, patch panel, switch/hub, router, μήκος καλωδίου, χρωματολογία.

· Ιδιότητες πρωτοκόλλου: διεύθυνση Η/Υ, μάσκα, πύλη, απαιτούμενα αρχεία

· Κατάσταση Η/Υ: συνδεδεμένοι Η/Υ στο δίκτυο, κάρτα δικτύου
· Δικαιώματα χρήστη: Είναι εξουσιοδοτημένος; Είναι δηλωμένος στο active directory (αν υπάρχει), έλεγχος στοιχείων username, password καθώς και το ποιες μέρες και ώρες μπορεί να μπαίνει ο Η/Υ στο δίκτυο. Μήπως έχει λήξει ο λογαριασμός του password policy.

· Μήπως υπάρχει κάποιος ιός ή έχει γίνει κάποια επίθεση.

95. Να αναφέρετε τους βασικούς λόγους της μη λειτουργίας της κεντρικής μονάδος ενός PC.

· Πρόβλημα στην τροφοδοσία της με την τάση
· Λανθασμένη σύνδεση αποθηκευτικών μέσων IDE
· Λανθασμένη τποθέτηση του επεξεργαστή

· Βλάβη στις κάρτες επέκτασης

96. Τι είναι και ποιες οι λειτουργίες του POST (Power-On Self Test);

Μια διαδικασία εξέτασης κατά την εκκίνηση του Η/Υ που ελέγχει αν το υλικό λειτουργεί σωστά. Αν ανιχνευτεί σφάλμα, το BIOS στέλνει μήνυμα στην οθόνη και μπορεί να ακολουθήσουν μια σειρά από ηχητικοί τόνοι. Ο έμπειρος χρήστης ερμηνεύει τους τόνους και το μήνυμα και κάνει τις αντίστοιχες διορθωτικές τεχνικές.
97. Ενεργοποιώντας τον Η/Υ σας ακούτε 3 ηχητικούς τόνους. Ποια είναι η διάγνωσή σας αξιολογώντας τους ηχητικούς τόνους;

Μνήμη RAM: Αποτυχία των πρώτων 64Κ της βασικής μνήμης.

98. Ενεργοποιώντας τον Η/Υ σας ακούτε 8 ηχητικούς τόνους. Ποια είναι η διάγνωσή σας αξιολογώντας τους ηχητικούς τόνους; 

Κάρτα γραφικών: Αποτυχία στην ανάγνωση/εγγραφή της μνήμης οθόνης
99. Να αναφέρετε τις συσκευασίες (αρθρώματα) και τους τύπους μνήμης που έχουν 30, 72, 168 και 184 επαφές (pins).

30 επαφές – SIMM 3 ιντσών – μετάδοση 8 bps
72 επαφές – SIMM 4 ιντσών – μετάδοση 32 bps
168 επφές – DIMM 5 ιντσών – μετάδοση 64 bps
184 επαφές – RIMM  - μετάδοση 1,6 Gbps
100. Τι σημαίνει το μήνυμα “CMOS Checksum Error” και ποιες διορθωτικές τεχνικές απαιτούνται;

Αυτό μπορεί να σημαίνει:

· Κακή ή παλιά μπαταρία CMOS: Αντικατάσταση μπαταρίας

· Αναπροσαρμογή του BIOS: Στο BIOS λέμε yes στο reset configuration data. Save and exit.

· Αποσύνδεση Η/Υ χωρίς διακοπή: Πριν κλείσει ο Η/Υ βεβαιωνόμαστε ότι έχει αποσυνδεθεί.

101. Να αναφέρετε τις βασικές παραμέτρους ρύθμισης των σειριακών θυρών.

· Ταχύτητα δεδομένων (π.χ. 9600 bps)
· Μέγεθος λέξης (π.χ. 8 bit)
· Πλήθος bit ισοτιμίας (π.χ. κανένα)
· Πλήθος bit τέλους (π.χ. 1)
· Τύπος ελέγχου ροής (π.χ. Xon/Xoff)
102. Να αναφέρετε τους τρόπους λειτουργίας (mode) της παράλληλης θύρας και πως δηλώνονται στο BIOS
· Compatibility Mode
· Nibble Mode

· Byte Mode

· EPP Mode (Enhanced Parallel Port)

· ECP Mode (Extended Capabilities Port)

103.  Ποιους ελέγχους εκτελούμε αν οι θύρες USB δε λειτουργούν;
· Ρυθμίσεις των πόρων του συστήματος που χρησιμοποιούν USB
· Επανεγκατάσταση των οδηγών των συσκευών που χρησιμοποιούν USB.

104. Να αναφέρετε σε τι οφείλεται το φαινόμενο εμφάνισης οριζοντίων γραμμών μη εκτυπωμένων (ισαπέχουσες λευκές γραμμές) στους κρουστικούς και στους εκτυπωτές ψεκασμού.

Στους εκτυπωτές ακίδων χρειάζεται η κεφαλή αντικατάσταση γιατί κάποια ακίδα παρουσίασε βλάβη και δεν μπορεί να χτυπήσει το χαρτί. Στους inkjet εκτυπωτές η κεφαλή χρειάζεται καθαρισμό γιατί λόγω αχρηστίας έχει στεγνώσει το μελάνι. Ο καθαρισμός γίνεται είτε με πλήκτρα του εκτυπωτή ή με κάποιο βοηθητικό πρόγραμμα. 
105. Να αναφέρετε σε τι οφείλεται το φαινόμενο εμφάνισης κάθετων γραμμών μη εκτυπωμένων ή αχνών στους εκτυπωτές laser. 

Ο γραφίτης εξαντλείται και το δοχείο του θέλει αντικατάσταση. Για προσωρινή αντιμετώπιση προβλήματος, αφαιρούμε το δοχείο, το ανακινούμε προς όλες τις κατευθύνσεις και το επανατοποθετούμε στον εκτυπωτή.
106. Περιγράψτε τα βήματα για την αντικατάσταση (αναβάθμιση) της μητρικής πλακέτας ενός Η/Υ.

· Ανοίγουμε τον πύργο
· Αποσυνδέουμε τα καλώδια και τις συσκευές
· Ξεβιδώνουμε την πρώην πλακέτα και την αφαιρούμε
· Τοποθετούμε τη νέα πλακέτα και τη βιδώνουμε
· Επανασυνδέουμε τις συσκευές και τα καλώδια
· Κουμπώνουμε πάλι τον πύργο
107. Να αναφέρετε αναλυτικά τα βήματα εγκατάστασης δεύτερου σκληρού δίσκου (IDE/ATA 133) σ’ έναν προσωπικό Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows XP home που ήδη έχει εγκατεστημένο έναν σκληρό δίσκο κι ένα CD-R στον πρώτο ελεγκτή κι ένα DVD στον δεύτερο ελεγκτή.

· Ρυθμίζουμε το σκληρό δίσκο μ’ ένα jumper: επιλέγουμε ελεγκτή κι αν είναι master ή slave.
· Τοποθέτηση του δίσκου: σύνδεση τροφοδοσίας και καλωδιοταινίας.

· Επιλέγουμε από το BIOS την αναγνώριση των σκληρών δίσκων.

· Σε περίπτωση λάθους ελέγχουμε πάλι τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις.
108. Να αναφέρετε τους βασικούς τύπους προβλημάτων που αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα και επηρεάζουν τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και περιγράψτε τις μεθόδους προστασίας για κάθε τύπο προβλήματος.
· Απώλεια τροφοδοσίας

· Βύθιση / Αύξηση / Μετάπτωση τάσης

· Χαμηλής τάση / Υπέρταση

· Μεταβολή συχνότητας τροφοδοσίας

· Αρμονική παραμόρφωση
109. Αναλύστε τη μεταγωγή κυκλώματος και τη μεταγωγή πακέτου. Σε ποια από τις δύο γίνεται αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του εύρους ζώνης των γραμμών του δικτύου και γιατί;

Στη μεταγωγή κυκλώματος ο πομπός χρησιμοποιεί όλο το εύρος ζώνης για τη μετάδοση και κανείς άλλος δεν μπορεί να επικοινωνήσει την ίδια στιγμή. Έτσι η πληροφορία πηγαίνει ολόκληρη στο χρήστη. Στη μεταγωγή πακέτου το εύρος διαιρείται σε όσους host είναι συνδεδεμένοι τη δεδομένη στιγμή στο δίκτυο. Κάθε πληροφορία τεμμαχίζεται σε πακέτα, διευθυνσιοδοτείται και τις ενθυλακώνετια μια επικεφαλίδα. Έτσι μπορεί τα πακέτα να πάρουν διαφορετική διαδρομή από κάποια άλλα και να γίνει ταυτόχρονη μετάδοση. Η εκμετάλλευση εύρους ζώνης είναι αποδοτικότερη στη μεταγωγή πακέτων, γιατί στη μεταγωγή κυκλώματος μπορεί εύκολα το δίκτυο να υπερφορτωθεί και να δημιουργήσει συμφόρηση ενώ στη μεταγωγή πακέτων γίνεται έλεγχος ροής.
110. Τι είδους μεταγωγή δεδομένων γίνεται στα δίκτυα ΑΤΜ; Σε ποια επίπεδα του μοντέλου OSI λειτουργεί και με ποιο τρόπο επιτυγχάνονται μεγάλες ταχύτητες μετάδοσης;

Μεταγωγή δεδομένων σε πλαίσια αυτόνομα – που αποφασίζουν μόνα τους τη διαδρομή. Κάθε πακέτο έχει 53Β μέγεθος όπου τα 5 είναι για έλεγχο. Επειδή ελαχιστοποιεί τους ελέγχους λαθών και ροής κι επειδή κάθε πλαίσιο έχει σταθερό μέγεθος χωρίς επιπλέον προσθήκες, καταφέρνει ν’ ανεβάσει τις ταχύτητες μετάδοσης. 
111. Να αναφέρετε τις λειτουργίες που επιτελούν οι δρομολογητές (routers) σ’ ένα δίκτυο δεδομένων. Σε ποιο επίπεδο μοντέλου OSI λειτουργούν;

· Φιλτράρει και δρομολογεί πακέτα
· Διασυνδέει δίκτυα μεταξύ τους
· Δυναμική απόφαση διαδρομής
Λειτουργεί στο 3ο επίπεδο του μοντέλου OSI – Το επίπεδο Δικτύου (Network Layer)
112. Πως επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και δεδομένων μέσω ενός δισύρματου καλωδίου στην τεχνολογία ADSL; Πως διαχωρίζονται τα δύο σήματα στην πλευρά του χρήστη;
Η χρήση φίλτρων διαχωρίζει την τηλεφωνική υπηρεσία από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες οι οποίες μεταφέρονται με συνδέσεις ADSL. Έτσι επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και δεδομένων. Μια συσκευή που λέγεται splitter βοηθά στη διαχώρηση των δύο σημάτων όπου το ένα οδεύει στο τηλέφωνο και το άλλο στον Η/Υ.
113. Περιγράψτε την τεχνική ανίχνευσης σφαλμάτων με τη μέθοδο δυαδικού ψηφίου ισοτιμίας (parity bit check). Ποια σφάλματα αποτυγχάνει ν’ ανιχνεύσει η μέθοδος;

Σε μια ασυγχρόνιστη σειριακή μετάδοση. Γίνεται καταμέτρηση παλμών αρχής, τέλους, δυαδικών ψηφίων πληροφορίας και παλμός ισοτιμίας. Αν το πλήθος των μονάδων είναι περιττό τότε έχουμε περιττή ισοτιμία αλλιώς άρτια. Αν μετά τη μετάδοση στην άρτια ισοτιμία βρεθεί περιττό πλήθος μονάδων ανοιχνεύτηκε σφάλμα και ζητήται επαναμετάδοση. Ιδίως αν η περιττή ισοτιμία φτάσει με άρτιο πλήθος μονάδων. Όμως αν το λάθος έχει γίνει σε άρτιο πλήθος δυαδικών ψηφίων τότε δεν ανιχνεύεται σφάλμα και δε ζητήται επαναμετάδοση, πράγμα που δεν πρέπει να γίνει. 

114. Αναλύστε τα φαινόμενα παραμόρφωσης πλάτους και της παραμόρφωσης φάσης σε μια γραμμή μετάδοσης δεδομένων.
Πλάτους: Ανομοιόμορφη εξασθένηση πλάτους των συχνοτήτων φέροντος σήματος.

Φάση: Διαφορετικές ταχύτητες, επομένως διαφορετικοί χρόνοι μετάδοσης στο δέκτη.

115. Αναφέρετε τη χρωματική κωδικοποίηση της τυποποίησης EIA/TIA568B για straight-through καλωδίωση cat 5e.
	Pin
	ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β

	1
	Άσπρο-Πορτοκαλί

	2
	Πορτοκαλί

	3
	Άσπρο-Πράσινο

	4
	Μπλε

	5
	Άσπρο-Μπλε

	6
	Πράσινο

	7
	Άσπρο-Καφέ

	8
	Καφέ


Και στα δύο άκρα του καλωδίου εφαρμόζεται η παραπάνω κωδικοποίηση χρωμάτων.
116.  Σε περιβάλλον Windows 2000/XP/2003 με ποια εντολή μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη διαδρομή (routing) προς έναν Η/Υ και να επιλύουμε ταυτόχρονα τις IP διευθύνσεις; Πως συντάσσεται;

Με τη Route Table μπορώ να δω όλο τον πίνακα δρομολόγησης. 
117. Τι πληροφορία εμπεριέχει η διεύθυνση IP, τι μήκος έχει και ποια είναι η θέση της στο πακέτο IP;

Μια διεύθυνση IP μπορεί να δώσει, τη διεύθυνση δικτύου και τη διεύθυνση του H/Y. Από τη διεύθυνση δικτύου μπορούμε να καταλάβουμε τι κλάσση έχουμε. Μια διεύθυνση IP έχει 32 bits αφού χρησιμοποιούνται 4 ομάδες των 8 bit. Στην 4η οριζόντια θέση βρίσκεται η IP του αποστολέα και στην 5η βρίσκεται η ΙΡ του παραλήπτη.
118. Σε περιβάλλον Windows 2000/XP/2003 με ποια εντολή μπορούμε να στείλουμε πακέτα σ’ έναν Η/Υ; Πως συντάσσεται;

Ping + ip address ή URL > π.χ. Ping 192.168.6.40 ή Ping www.yahoo.com
Στέλνει πακέτα για να δούμε αν υπάρχει επικοινωνία με τον απομακρυσμένο κόμβο κι επιστρέφει διάφορους χρόνους. Η απάντηση Time out επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία για διάφορους λόγους όπως να μην υπάρχει σύνδεση στο internet ή ο απομακρυσμένος κόμβος να είναι εκτός δικτύου.

119. Για ποιο λόγο έχει επινοηθεί η λειτουργία της υποδικτύωσης (subnetting) και ποια η χρήση της μάσκας δικτύου; Δώστε ένα παράδειγμα.
Με την υποδικτύωση οργανώνουμε το δίκτυο σε τμήματα και καθένα εκτελεί συγκεκριμένη εργασία, είναι αυτόνομο και μπορεί ν’ απομονωθεί από τα άλλα υποδίκτυα. Μπορούμε ένα υποδίκτυο να το κάνουμε να μην έχει επικοινωνία με ένα άλλο υποδίκτυο. Η μάσκα είναι η ταυτότητα μιας διεύθυνσης ΙΡ. Αναφάρει την κλάση του δικτύου καθώς και τα bit που έχουμε πάρει για να φτιάξουμε υποδίκτυα, πόσα φτιάξαμε και πόσους host έχει κάθε υποδίκτυο.
Π.χ. σε διεύθυνση 192.168.6.35 που έχει μάσκα 255.255.255.224 μπορούμε να βρούμε ότι η διεύθυνση υποδικτύου είναι 192.168.6.32 με εύρος 192.168.6.33-62 και broadcast 192.168.6.63. Επίσης βλέπουμε με το 224 > 11100000 ότι έχουμε πάρει 6 υποδίκτυα και κάθε υποδίκτυο έχει 30 hosts. 

120. Ποιο πρωτόκολλο ανάγει διευθύνσεις ΙΡ σε διευθύνσεις υλικού; Περιγράψτε τη λειτουργία αυτού του πρωτοκόλλου.

Το ARP (Address Resolution Protocol). Λειτουργεί με βάση κάποιο πίνακα όπου καταγράφει τις ip διευθύνσεις και τις αντίστοιχες διευθύνσεις υλικού. Όταν δωθεί μια ΙΡ, γίνεται αναζήτηση στον πίνακα και βρίσκει την αντίστοιχη υλικού διεύθυνση. Το ανάποδο δηλ. από διεύθυνση υλικού σε ΙΡ το κάνει το πρωτόκολλο RARP (Reverse ARP). 
121. Ποια είναι η τυπική μάσκα δικτύου για μια διεύθυνση ΙΡ κλάσσης Α;
255.0.0.0
122. Περιγράψτε τη λειτουργία του default gateway στη διαδικασία της δρομολόγησης.

Κάθε Η/Υ δηλώνει ως gateway αυτό που βγάζει το δίκτυο στο internet. Μπορεί να είναι κάποιος υπολογιστής proxy server ή να είναι ένας router ή access point (αν πρόκειται για ασύρματο δίκτυο). Το gateway έχει broadcast διευθύνσεις. Ο πίνακας δρομολόγησης δείχνει στο gateway που θα πάνε τα πακέτα, πόσους κόμβους θα περάσουν κλπ.
123. Τι τύπου πρωτόκολλο είναι το TCP όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ δύο host; Περιγράψτε συνοπτικά την έναρξη μιας συνόδου TCP και δώστε ένα παράδειγμα.

Είναι Connection Oriented δηλαδή χρειάζεται σύνδεση για να λειτουργήσει. Προορίζεται για επικοινωνία ανάμεσα σε εφαρμογές. Στέλνεται πρώτα αίτηση για επικοινωνία με μια συγκεκριμμένη διεύθυνση καθιερώνοντας μια χειραψία (handshake) ανάμεσα στις εφαρμογές. Λειτουργεί με full-duplex επικοινωνία η οποία θα καταλάβει τη γραμμή μέχρι να αποδεσμευτεί. Π.χ. η μετάδοση ενός λογαριασμού τραπέζης. 
124. Τι τύπου πρωτόκολλο είναι το UDP όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ δύο host; Περιγράψτε συνοπτικά την έναρξη μιας συνόδου UDP και δώστε ένα παράδειγμα.

Είναι connectionless – δε χρειάζεται σύνδεση. Δεν υπάρχει αξιοπιστία, ούτε έλεγχος ροής και λαθών αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο από το TCP. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που τα λάθη δε μας ενδιαφέρουν. Π.χ. η μετάδοση εικόνας ή ήχου.
125. Περιγράψτε τη λειτουργία του πρωτοκόλλου FTP.

Είναι πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων. Εμφανίζεται όταν κάνουμε download ή upload κάποιο αρχείο από ένα ή προς ένα server. Ο χρήστης δίνει username και password και μπαίνει στο server όπου με ειδικές εντολές για FTP μπορεί να ανεβάσει ή να κατεβάσει αρχεία π.χ. αρχεία μιας ιστοσελίδας. Ο υπολογιστής επικοινωνεί με το server μεταφέρει τα αρχεία βάσει της ip διεύθυνσης που έχει. Υπάρχουν ιστοσελίδες web-hosts όπου διαθέτουν δικό τους ftp server προκειμένου ο χρήστης να μεταφέρει την ιστοσελίδα του στο server, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν έχει πρόγραμμα ftp. 
126. Περιγράψτε τη λειτουργία του HTTP.

Είναι ένα πρωτόκολλο μεταφοράς ιστοσελίδων (υπερκειμένων). Χρησιμοποιεί URL ή διεύθυνση IP. Όταν χρησιμοποιηθεί URL κάποιο DNS θα κάνει τη μετατροπή ονόματος σε IP. Ο HTTP ψάχνει τους κόμβους ξεκινώντας από το τελευταίο κομμάτι διεύθυνσης προς στην αρχή. Μέχρι που όταν βρεθεί θα μεταφερθεί στην οθόνη του χρήστη αλλιώς αν δε βρεθεί στέλνεται ειδικό μήνυμα στο χρήστη ότι δε βρέθηκε η ιστεσελίδα αυτή. Αν αναφερθούμε με HTTPS απευθυνόμαστε στο server ενώ με HTTP μπορεί να αφορά οποιοδήποτε κόμβο. Το HTTP λειτουργεί στην πόρτα 80. Την ίδια που χρησιμοποιεί και το WWW (World Wide Web).
127. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το POP3 έναντι του SMTP και ποιο TCP port χρησιμοποιεί;

Το POP3 χρησιμοποιείται για τα εισερχόμενα μηνύματα και το SMTP για τα εξερχόμενα. Το POP3 χρησιμοποιεί την πόρτα 110 και το SMTP την πόρτα 25.
128. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία του SNMP και ποιες οι λειτουργίες του καθενός;

· Στοιχεία δικτύου (Network Elements – NE) – hosts, ενδιάμεσοι κόμβοι  και διασυνδέσεις.
· Σύστημα λειτουργίας (Operating System – OS): Διαχειριστική πλατφόρμα SNMP
· Πρωτόκολλο μετάδοσης δεδομένων – TCP/IP
129. Ποια η αρχιτεκτονική και η λειτουργία του PSTN;

Το γνωστό τηλεφωνικό δίκτυο χρησιμοποιείται και για επικοινωνία μεταξύ Η/Υ. Απ’ την αρχή το PSTN σχεδιάστηκε για μετάδοση φωνής κι όχι για δεδομένα γι’ αυτό και τώρα χρειάζεται  τα modem για τη διαμόρφωση των σημάτων από ψηφιακό σε αναλογικό και το αντίστροφο. Τη στιγμή που κάποιος καλεί, εγκαθίστανται μια αποκλειστική γραμμή προς τον κόμβο τον οποίο καλεί. Αυτή η γραμμή δεν αποδεσμεύεται αν δεν την ελευθερώσει ο καλών, ακόμα κι αν ο καλούμενο δεν απαντήσει ή απαντήσει και κλείσει τη γραμμή. Οι ταχύτητες φτάνουν τα 56Κ ενώ στην ευρεία χρήση μπορεί εύκολα το δίκτυο να υπερφορτωθεί. (όπως γίνεται στις γιορτές, κυρίως την Πρωτοχρονιά). 

130. Δώστε τον ορισμό του clustering και του load balancing.

Δημιουργία συστοιχιών servers για την εκτέλεση κάποιας εργασίας – clustering
Το load balancing διαιρεί την εργασία ενός Η/Υ σε δύο ή περισσότερους Η/Υ ώστε να κερδίζεται ο χρόνος. Είναι ο βασικότερος λόγος που υπάρχει το clustering. 

131. Ποια η διαφορά του Active από το Passive clustering;

Στο Active Clustering, ο πόροι δημιουργούνται για έναν εικονικό server και περιέχουν ότι χρειάζεται, φυσικοί δίσκοι, όνομα δικτύου, διεύθυνση IP και υπηρεσίες. Όταν όμως ο εικονικός server “κρασάρει” ενεργοποιείται το passive clustering όπου ένας άλλος server παίρνει των έλεγχο όλων των πόρων.
132. Τι είναι και πως λειτουργεί το ISDN;
Το ISDN (Intergrated Services Digital Network) είναι μια τεχνολογία διαδικτύωσης ώστε να υποστηρίζονται υπηρεσίες φωνής, δεδομένων ήχου και εικόνας από ένα ενιαίο ψηφιακό δίκτυο. Από το κέντρο έρχεται η γραμμή και τερματίζει σ’ ένα netmode. Το netmode είναι αυτό που συνδέει μέχρι 2 συσκευές που μπορεί να είναι τηλέφωνα ή υπολογιστές ή συνδυασμός. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ISDN:
· Βασικού ρυθμού πρόσβαση (BRA – Basic Rate Access): Χρησιμοποιεί 2Β+D κανάλια. Το Β είναι κανάλι των 64 Κ για μετάδοση πληροφορίας και το D κανάλι 16 Κ για μετάδοση φωνής. Έτσι μ’ έναν απλό υπολογισμό 2*64+16 = 128 + 16 = 144 Kbps ο ρυθός μετάδοσης. Είναι για σπίτια και μικρές επιχειρήσεις.

· Πρωτεύοντος ρυθμού πρόσβαση (PRA – Primary Rate Access): Χρησιμοποιεί 30B+D κανάλια. Με τον υπολογισμό 30 * 64 + 16 = 1936 Kbps ρυθμόε μετάδοση. Είναι για εταιρείες που έχουν ανάγκη μεγαλύτερου εύρους ζώνης από το BRA όπως τηλεφωνικά κέντρα.
133. Αναφέρετε τη χρωματική κωδικοποίηση της τυποποίησης EIA/TIA568Α για straight-through καλωδίωση cat 5e.

	Pin
	EIA/TIA 568 A

	1
	Άσπρο-Πράσινο

	2
	Πράσινο

	3
	Άσπρο-Πορτοκαλί

	4
	Μπλε

	5
	Άσπρο-Μπλε

	6
	Μπλε

	7
	Άσπρο-Καφέ

	8
	Καφέ


Και οι δύο άκρες έχουνε την ίδια σειρά χρωμάτων.

134. Περιγράψτε τη λειτουργία προώθησης δεδομένων σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων.

Στη μεταγωγή πακέτων κάθε πληροφορία τεμμαχίζεται και κάθε κομμάτι παίρνει επικεφαλίδες. Το εύρος ζώνης μοιράζεται στους συνδεδεμένους εκείνη την ώρα στο δίκτυο. Κάθε πακέτο που φτάνει στον προορισμό επανασυνθέτεται και οι επικεφαλίδες αφαιρούνται. Έτσι η πληροφορία φτάνει στο χρήστη. Το πιο γνωστό δίκτο μεταγωγής πακέτων είναι το internet. 
135. Τι γνωρίζετε για την τεχνολογία DSL
Ένα ψηφιακός τρόπος μετάδοσης πληροφορίας όπου παρέχει μεγάλες ταχύτητες, μεγάλο εύρος ζώνης, απ’ ευθείας σύνδεση με το κέντρο και 24ωρη πρόσβαση στο internet. Χρησιμοποιεί το υπάρχων δισύρματο καλώδιο του κέντρου αλλά και φιλτράρει ώστε να μεταδίδονται φωνή και δεδομένα από το ίδιο καλώδιο. Χρησιμοποιεί ένα DSL Modem ο χρήστης και ένα DSL AM (Access Multiplayer – πολυπλέκτης) το κέντρο. Εφαρμογές του DSL είναι τα ADSL, SDSL, HDSL και VDSL με επικρατέστερο το ADSL όπου παρέχει 6 Mbps downstream και 640 Kbps upstream.
136. Περιγράψτε την αρχιτεκτονική διασύνδεσης ISO/OSI.

Αποτελείται από 7 ομότιμα επίπεδα: Εφαρμογών – Παρουσίασης – Συνόδου – Μεταφοράς – Δικτύου – Γραμμής Δεδδομένων και Φυσικό επίπεδο. Κάθε επίπεδο έχει και μια εργασία. Το πακέτο ξεκινάει από το επίπεδο εφαρμογής και κατεβαίνωντας αποχτά μια επικεφαλίδα ανά επίπεδο. Στο επίπεδο μεταφοράς γίνεται έλεγχος κι ανίχνευση σφαλμάτων. Αν ανιχνευτεί σφάλμα γίνεται επαναμετάδοση αλλιώς περνάει στο επίπεδο δικτύου που διευθυνσιοδοτείται και δρομολογείται. Απ’ το φυσικό επίπεδο περνάει στο μέσο μετάδοσης και στον παραλήπτη όπου ανεβαίνωντας πλέον τα επίπεδα του αφαιρούνται οι επικεφαλίδες και επαναθυλακώνονται τα πακέτα όπου και τερματίζει η πληροφορία στο χρήστη. 
137. Τι γνωρίζεται για το πρωτόκολλο ΙΡ; Ποιες οι λειτουργίες του;

Είναι το πρωτόκολλο (επίπεδο δικτύου) που διευθυνσιοδοτεί, δρομολογεί, τεμμαχίζει κι επανασυνθέτει τα πακέτα. Προσθέτει στο πακέτο την επικεφαλίδα επιπέδου δικτύου και την αφαιρεί στον αντίστοιχο παραλήπτη. Γίνεται έλεγχος ροής δηλαδή ενημερώνει την άλλη άκρη για την ταχύτητα ώστε να αποφύγουμε τη συμφόρηση. Κάθε πακέτο έχει μέγεθος 64 Kbps. Όμως δεν εγγυάται την ορθή μετάδοση.
138. Αναφέρετε τη χρωματική κωδικοποίηση της τυποποίησης EIA/TIA568B για crossover καλωδίωση cat 5e.

	PIN
	Η μια άκρη
	Η άλλη άκρη

	1
	Άσπρο-Πορτοκαλί
	Άσπρο-Πράσινο

	2
	Πορτοκαλί
	Πράσινο

	3
	Άσπρο-Πράσινο
	Άσπρο-Πορτοκαλί

	4
	Μπλε
	Μπλε

	5
	Άσπρο-Μπλε
	Άσπρο-Μπλε

	6
	Πράσινο
	Πορτοκαλί

	7
	Άσπρο-Καφέ
	Άσπρο-Καφέ

	8
	Καφέ
	Καφέ


139. Μια εταιρεία διαθέτει 3 γραφεία και 30 Η/Υ. Στο σχέδιο φαίνεται η δομή του δικτύου. Εξηγείστε το σχέδιο. Ποιοι Η/Υ και routers ανήκουν στο ίδιο δίκτυο; (τεκμηριώστε την απάντησή σας)
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3 Δίκτυα σχηματίζουν οι 30 Η/Υ, άλλα 3 οι routers μεταξύ τους κι ένα η διασύνδεση router Α με το internet. Σύνολο 7 υποδίκτυα. Πιο αναλύτικά:

	1ο Δίκτυο 192.3.5.0
	Hosts 192.3.5.2-192.3.5.11
	Broadcast 192.3.5.1
	

	2ο Δίκτυο 192.3.1.0
	Hosts 192.3.1.2-192.3.1.11
	Broadcast 192.3.1.1
	

	3ο Δίκτυο 192.3.2.0
	Hosts 192.3.2.2-192.3.2.11
	Broadcast 192.3.2.1
	

	4o Δίκτυο
	Router A – Router B
	Broadcasts
	192.3.4.1-192.3.4.2

	5o Δίκτυο
	Router B – Router Γ
	Broadcasts
	192.3.7.1-192.3.7.2

	6o Δίκτυο
	Router Γ – Router A
	Broadcasts
	192.3.3.1-192.3.3.2

	7o Δίκτυο
	Router A – Internet
	Broadcasts
	192.3.6.1-192.3.6.2


140. Ποιες ειδικές διευθύνσεις IP γνωρίζετε και τι εξυπηρετεί η κάθε μία;

Η διεύθυνση δικτύου – υποδικτύου – host: όλο μηδενικά – το ίδιο το δίκτυο
Η διεύθυνση δικτύου-υποδικτύου-host: όλο άσσοι – διεύθυνση για επικοινωνία με άλλα δίκτυα ή με το internet (broadcast)

141. Τι γνωρίζεται για τα υποδίκτυα ΙΡ; Δώστε ένα παράδειγμα.

Διάσπαση του δικτύουσε μικρότερα κι αυτόνομα που το καθένα έχει μια συγκεκριμένη IP. 
Π.χ. σε μια εταιρεία έχουμε το υποδίκτυο αποθήκης, το υποδίκτυο λογιστηρίου κλπ. 
Για να φτιάξουμε υποδίκτυα επεξεργαζόμαστε τα πρώτα ψηφία (μεγαλύτερης αξίας) από το host ID. Αν πάρω Χ bit θα έχω 2x-2 υποδίκτυα και κάθε υποδίκτυο θα είναι με αύξοντα αριθμό από το 1 μέχρι 2Χ-2 στο δυαδικό σύστημα. Συνδυάζουμε τους κατάλληλους αριθμούς και βγάζουμε τις διευθύνσεις για κάθε υποδίκτυο.

Π.χ. Έστω ότι έχουμε 192.168.6.40 και θέλουμε 2 υποδίκτυα. Καταλαβαίνουμε από το 192 (11000000) ότι πρόκειται για κλάση C. Οπότε εμείς επεξεργαζόμαστε το τέταρτο κομμάτι της IP. Εφόσον θέλουμε 2 υποδίκτυα αν πάρω 2 bit θα έχω 22-2 = 2 υποδίκτυα ακριβώς. Με δύο bit έχω το 01 και το 10. Δηλ.
01|000000 – 01|000001 ως 01|111110 – 01|111111

10|000000 – 10|000001 ως 10|111110 – 10|111111

Αν μετατρέωουμε τους παραπάνω δυαδικούς σε δεκαδικούς θα έχουμε:

64 – 65 ως 126 – 127

128 – 129 ως 190 – 191. Με άλλα λόγια οι διευθύνσεις θα είναι:

	Συνδυασμός
	Διεύθυνση Δικτύου
	Πρώτος host
	Τελευταίος host
	Broadcast

	01
	192.168.6.64
	192.168.6.65
	192.168.6.126
	192.168.6.127

	10
	192.168.6.128
	192.168.6.129
	192.168.6.190
	192.168.6.191


Κι επειδή έχουμε πάρει 2 bit η μάσκα θα είναι 11|000000 (192) η οποία γράφεται:
255.255.255.192 ή 

192.168.6.host / 26 (δηλώνει 26 διαδοχικούς άσσους στη μάσκα συμπεριλαμβάνωντας και το net ID)

142. Τι γνωρίζετε για τη μάσκα υποδικτύου σε μια διεύθυνση ΙΡ; Δώστε ένα παράδειγμα χρήσης.

Η μάσκα βοηθάει στο να βρούμε την κλάση του δικτύου ή υποδικτύου καθώς και πόσα υποδίκτυα έχουν φτιαχτεί με αυτή τη μάσκα και κάθε υποδίκτυο πόστους hosts μπορεί να πάρε. Το net ID συμπληρώνεται από άσους (11111111) ή 255 (δεκαδικά). Οι συνεχόμενοι άσοι στο host ID φανερώνουν υποδίκτυο. π.χ. (11110000) ή 240 (δεκαδικά). Μια τέτοια διεύθυνση σε κλάση C γράφεται 255.255.255.240 υποστηρίζει 24-2 υποδίκτυα και κάθε υποδίκτυο έχει 24-2 hosts (=14). Άλλος τρόπος γραφής της μάσκας είναι δίπλα από την ΙΡ διεύθυνση να γράψουμε /b όπου b είναι το πλήθος των συνεχόμενων άσων της IP δυαδικά (net ID + Subnet ID). Π.χ.
Το υποδίκτυο 192.168.6.64 με μάσκα 255.255.255.192 μπορεί να γραφτεί: 192.168.6.64 / 26 διότι αν αναλύσουμε τη μάσκα σε δυαδική μορφή θα έχουμε 11111111.11111111.11111111.11000000 – 26 συνεχόμενους άσους.
143. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορούμε να δημιουργήσουμε υποδίκτυα;

· Με χρήση σταθερού μήκους για όλα τα υποδίκτυα

· Με χρήση μάσκας σε διαφορετικό μήκος

144. Με ποια/ες εντολές μπορούμε να διαγνώσουμε πιθανή βλάβη της κάρτας Ethernet ενός Η/Υ με ΛΣ windows 2000/XP/2003;

Ping 127.0.0.1
IPCONFIG –ALL
Αν υπάρξει απάντηση Time out (ιδιαίτερα στην α’ περίπτωση) σημαίνει πρόβλημα στην κάρτα δικτύου.
145. Περιγράψτε αναλυτικά τη δομή του πακέτου TCP
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146. Τι γνωρίζετε για το UDP;

Είναι ένα πρωτόκολλο, μη βασιζόμενο σε σύνδεση (connectionless) που χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να μεταδώσουμε κάτι στο οποίο κι αν γίνει λάθος να μη μας ενδιαφέρει όπως τη μετάδοση μιας εικόνας ή ενός ήχου. Δεν παρέχει αξιοπιστία, ούτε έλεγχο ροής, ούτε ανίχνευση λαθών αλλά η ταχύτητά του είναι μεγαλύτερη από το TCP. (Α’ ομάδα – Ερώτηση 94 – δομή UDP πακέτου)
147. Να αναφέρετε την/τις εντολές που εμφανίζουν στατιστικά στοιχεία για το πρωτόκολλο και τις τρέχουσες συνδέσεις δικτύου TCP/IP ενός Η/Υ με ΛΣ windows 2000/XP/2003.

Netstat –s
148. Τι είναι τα firewalls;

Είναι προγράμματα που παρέχουν τείχο προστασίας ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα που προσπαθούν να εισέρθουν στο δίκτυό μας ή στον υπολογιστή μας. Μπορεί επίσης να είναι συσκευή με λειτουργία firewall. Μερικά firewall προστατεύουν και την από μέσα προς τα έξω κίνηση από τυχόν μη εμπιστευτικά άτομα.
149. Περιγράψτε την τεχνική DMZ.

Ειδική περιοχή που δημιουργείται μέσω κάποιας διάταξης firewall και router. Τοποθετούνται δομές servers που δεν είναι κρίσιμες από πλευρά ασφάλειας ενώ είναι απαραίτητη η δημόσια πρόσβαση. Έχει με λίγα λόγια χαμηλό επίπεδο ασφάλειας αλλά μπορεί να υπάρξει πρόσβαση από όλους χωρίς να κινδυνεύει το εσωτερικό της εταιρείας.

150. Τι γνωρίζετε για τα VPNs;
Είναι ένα εικονικό και ιδιωτικό δίκτυο που χρησιμοποιεί το internet για να μπορεί ένας χρήστης του δικτύου να έχει μια πιο ασφαλή πρόσβαση σ’ αυτό. Χρησιμοποιεί ειδικά πρωτόκολλα όπως το L2TP και κρυπτογράφηση.
151. Ποιος είναι ο ρόλος του μηχανισμού Intrusion Detection και με ποιους τρόπους υλοποιείται;
Το ID ανιχνεύει ακατάλληλες, ανακριβείς κι ανώμαλες δραστηριότητες. Μία λύση για τον εντοπισμό του εισβολέα είναι το gateway να αλλάξει τις mac addresses σε δικτυακές και να κοιτάξουμε τα log files. Άλλη λύση είναι η χρήση του hub ώστε τα πακέτα να σκορπίσουν σ’ όλο το δίκτυο.
152. Να αναφέρετε τις ιδιότητες και χρήση της ΙΡ 127.0.0.1

Είναι η τυπική διεύθυνση για να δούμε αν δουλεύει μια κάρτα δικτύου. Χρησιμοποιώντας την εντολή Ping 127.0.0.1, αν επιστραφεί απάντηση τότε δουλεύει η κάρτα δικτύου αλλιώς υπάρχει πρόβλημα στην κάρτα δικτύου και θέλει αλλαγή. 
153. Περιγράψτε την αρχιτεκτονική OSI της ISO.

(Απάντηση στην ερώτηση 136 της β’ ομάδας)
154. Τι είναι τα μονότροπα και τι τα πολύτροπα καλώδια οπτικών ινών;

(Απάντηση α’ ομάδα – ερώτηση 33)
155. Να αναφέρετε την/τις εντολές που εμφανίζουν τους λογαριασμούς των χρηστών ενός τοπικού Η/Υ με ΛΣ windows 2000/ΧΡ/2003.

Από τον πίνακα ελέγχου (Start > Settings > Control Panel), κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο Λογαριασμοί χρηστών. Επίσης με την εντολή hostname στο command prompt μπορώ να δω το όνομα του Η/Υ.
156. Σε περιβάλλον windows 2000/ΧΡ/2003 με ποια εντολή μπορούμε να διαχειριστούμε τους πίνακες διαδρομών δικτύου; Πως συντάσεται;

Route change.

157. Να αναφέρετε αναλυτικά τη λειτουργία της εντολής: “route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2”;

Προσθέτει το δίκτυο 157.0.0.0 που έχει μάσκα 255.0.0.0 στη διαδρομή για το δίκτυο 157.55.80.1 στις περιπτώσεις που το metric θα είναι 3 και η αξία του interface 2.
158. Σύμφωνα με την προδιαγραφή EIA/TIA606 δώστε το συμβολισμό απεικόνισης υποδικτύων για οριζόντιο υποδίκτυο χαλκού κι οπτικής ίνας, για κατακόρυφο υποδίκτυο 1ου επιπέδου χαλκού κι οπτικής ίνας, υποδίκτυο χαλκού κι οπτικής ίνας.
· Οριζόντιο υποδίκτυο: ΑΝ (Α = ένα patch panel ενώ ΑΑ = μια ομάδα και Ν = αριθμός πρίζας). Π.χ. Α07
· Κατακόρυφο 1ου επιπέδου: FS1/FS2-N (FS1ο χώρος στον τερματισμό του ενός καλωδίου ενώ FS2 είναι ο χώρος στον άλλο τερματισμό του καλωδίου και N είναι αφορά το καλώδιο). Π.χ. 1A/2A-1
· Υποδίκτυο χαλκού κι οπτικής ίνας: FS-T(M)GB (FS ο χώρος της ντουλάπας επικοινωνίας – TMGB αν πρόκειται για κεντρική ή TGB αν πρόκειται για ενδιάμεση)
159. Να αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οπτικής ίνας.

· Μετάδοση με ανακλάσεις παλμών φωτός
· Μεγάλοι ρυθμοί μετάδοσης
· Ασφαλές – δύσκολα υποκλέπτεται η πληροφορία

· Αντοχή σε μεγάλο φόρτο εργασίας

· Καλύπτει μεγάλες αποστάσεις.

· Αντοχή σε κακές καιρικές συνθήκες, στο θόρυβο.

· Η μετάδοση γίνεται με διαδοχικές ανακλάσεις παλμών φωτός.

160. Να αναφέρετε τις ομοιότητες και διαφορές των καλωδιώσεων τύπου FTP, STP και UTP.

Το UTP πέρα από την απλότητα και την πρακτικότητα δεν προσφέρει καμμιά αξιοπιστία. Επηρεάζεται εύκολα από θορύβους, υποκλέπτονται τα δεδομένα εύκολα αλλά είναι το πιο φτηνό. Χρησιμοποιείται κυρίως σε τηλεφωνικά δίκτυα και μικρές επιχειρήσεις, σπίτια, σχολεία.

Το STP προσφέρει θωράκιση που σημαίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Χρησιμοποιείται σε επιχειρίσεις όπου το παραμικρό σήμα έχει την αξία του. 

Το FTP το επικαλλούμενο με μεταλλικά φύλλα, προσφέρει αντοχή μεγαλύτερη σε θόρυβο γι’ αυτό και χρησιμοποιείται κυρίως σε Συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης, σε κτίρια και περιβάλλοντα μεγάλου θορύβου. Όμως χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στη γείωση από τα άλλα.

161. Να αναφέρετε τη χρωματική διάταξη του προτύπου EIA/TIA568Α. Ποια χρώματα είναι απαραίτητα για την επίτευξη ταχυτήτων ως 100 Mbps;

	Pin
	EIA/TIA 568A
	100 Mbps

	1
	Άσπρο – Πράσινο
	1

	2
	Πράσινο
	2

	3
	Άσπρο – Πορτοκαλί
	3

	4
	Μπλε
	

	5
	Άσπρο – Μπλε
	

	6
	Πορτοκαλί
	4

	7
	Άσπρο – Καφέ
	

	8
	Καφέ
	


162. Να αναφέρετε τη χρωματική διάταξη του προτύπου EIA/TIA568Β. Ποια χρώματα είναι απαραίτητα για την επίτευξη ταχυτήτων ως 100 Mbps;

	Pin
	EIA/TIA 568A
	100 Mbps

	1
	Άσπρο – Πορτοκαλί
	1

	2
	Πορτοκαλί
	2

	3
	Άσπρο – Πράσινο
	3

	4
	Μπλε
	

	5
	Άσπρο – Μπλε
	

	6
	Πράσινο
	4

	7
	Άσπρο – Καφέ
	

	8
	Καφέ
	


163. Να αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά του router.
· Δρομολογεί πακέτα
· Δημιουργεί υποδίκτυα
· Λειτουργεί ως πύλη – επικοινωνία με άλλα δίκτυα – δημιουργία WAN
· Δυναμική δρομολόγηση: Διαλέγει το δρόμο με τα λιγότερα hops ή με το λιγότερο κόστος.
Μερικά πρωτόκολλα είναι το OSPF, RIF, BGP, EGP
164. Τι σκοπό εξυπηρετούν οι οροιολωρίδες και τα πλαίσια μεικτονόμισης (patch panel);

Οι οροιολωρίδες (ή αλλιώς η μετώπη) διευκολύνουν την κίνηση των σημάτων μέσα στα καλώδια. Όταν συνδέεται ένα patch cord από το patch panel στο switch/hub, αυτό τοποθετείται στη μετώπη σε στυλ σαλίγκαρου. Τα patch panel συγκεντρώνουν τα καλώδια των H/Y που έρχονται από τα πριζάκια. Ανάλογα με την κατηγορία καλωδίου υπάρχει το ανάλογο patch panel. Μετά το patch panel στέλνει τα καλώδια των σταθμών στο switch/hub.
165. Τι ορίζουμε ως σύστημα δομημένης καλωδίωσης (ΣΔΚ);

Ένα πλήρες καλωδιακό σύστημα που αναπτύσεται σ’ ένα κτίριο για την παροχή δικτυακών υπηρεσιών ακολουθώντας οδηγίες από τους οργανισμούς τυποποίησης EIA/TIA ή ISO/IEC. 
166. Από ποια υποσυστήματα απαρτίζεται ένα ΣΔΚ;

· Σύστημα κατανεμητών
· Κατακόρυφη καλωδίωση (ή κατακόρυφη)
· Οριζόντια καλωδίωση
· Θέσεις εργασίας
167. Τι είναι το οριζόντιο υποσύστημα ή οριζόντιο ΣΔΚ;

Η καλωδίωση που συμπεριλαμβάνει: κατανεμητή ορόφου μέχρι πρίζες τερματικών, πρίζες τερματικών, τερματικά ρεγκλέτας και μέχρι το switch/hub. Συμπεριλαμβάνει μία καλωδίωση για μετάδοση φωνής και μία άλλη για μετάδοση δεδομένων. Μέγιστο μήκος καλωδίωσης 99 m. 
168. Ποια θέματα αντιμετωπίζει το πρότυπο EIA/TIA569;

Το πρότυπο EIA/TIA 569 αφορά δρομολόγια και αποστάσεις τηλεπικοινωνιών π.χ. ότι οι αποστάσεις μεταξύ κατανεμητών είναι το λιγότερο 1000 m2 .
169. Δώστε τον ορισμό του κάθετου υποσυστήματος ή κατακόρυφου δικτύου ΣΔΚ. Ποια υποσυστήματα συνδέει;

Διασυνδέει τους ενδιάμεσους κατανεμητές ορόφων της οριζόντιας καλωδίωσης με τον κεντρικό κατανεμητή που συνήθως βρίσκεται στο ισόγειο σε ειδικο administrator room. Συνήθως χρησιμοποιείται οπτική ίνα διότι ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος.

170. Δώστε τον ορισμό του τοπικού ή ενδιάμεσου κατανεμητή ορόφου (IDF). Τι τυπικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνει;

Εδώ τερματίζει η οριζόντια καλωδίωση. Ο ενδιάμεσος κατανεμητής συμπεριλαμβάνει κυρίως ένα Patch panel με μια μετώπη από κάτω, πιο κάτω βρίσκεται το Switch/hub και από κάτω (προαιρετικά) ένας router (κυρίως αν πρόκειται για εφαρμογλη υποδικτύων). Συνήθως κρεμιέται στον τοίχο και οι συσκευές είναι όλες “rackmount” δηλαδή μπορούν να βιδώνονται πάνω στο rack. Προαιρετικά μπορεί να περιέχει κι ένα UPS για εξασφάλισης αδιάλλειπτης παροχής ηλεκτρισμού.
171. Δώστε τον ορισμό του κεντρικού κατανεμητή (MDF). Τι τυπικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνει;

Διαθέτει patch panel με θέσεις τόσες όσοι οι ορόφοι, οι Η/Υ του ισογείου, ο κεντρικός server καθώς και άλλα κτίρια που πιθανώς να συνδέεται το κτίριο αυτό. Όλα καταλήγουν σ’ ένα switch/hub όπου οδηγεί σε μια firewall συσκευή (ή διαθέτει ανάλογο πρόγραμμα ο server) και μετά στο router (είτε απ’ το firewall, είτε απ’ το switch/hub). Ο MDF οφείλει να έχει ένα UPS γιατί έχει την ευθύνη ολόκληρου του κτιρίου στην περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Ο χώρος του κεντρικού κατανεμητή είναι δύσκολα προσβάσιμος σε άτομα εκτός του διαχειριστή, με συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης, αντιπλημμυρικά, μακρυά από ισχυρά ρεύματα. Ο χώρος εν ανάγκει πρέπει να κλιματίζεται.

172. Ποιες τεχνικές υπάρχουν για να συνδεθεί ένας connector πάνω σε μια οπτική ίνα;

· Τερματισμός οπτικών ινών με απώλεια 10-20%
· Μηχανική ένωση με ειδικά μηχανήματα απώλειας 10%

· Ένωση με χρήση Τ
173. Να αναφέρετε τις συνήθεις τεχνικές τεκμηρίωσης ενός ΣΔΚ.

· Καταγραφή σε χαρτί κάθε πράγματος που χρησιμοποιήσαμε, ανά χώρο, ανά κτίριο και συνολικά. Επιθυμητή η εκτυπωμένη ή ηλεκτρονική μορφή. Θα πρέπει να υπάρχουν λεπτομέρειες όπως κατασκευαστή, μάρκα, χαρακτηριστικά π.χ. UTP cat6 4 ζευγών από OEM.
· Παρουσίαση της εργασίας μέσω σχεδιαστικών εφαρμογών όπως είναι το powerpoint της Microsoft. Μια ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση της παρουσίασης όπου θα παρουσιάζονται οι χώροι με φωτογραφίες, με τίτλους και κάποια άλλη ομάδα αναλαμβάνει να την παρουσιάσει.
174. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός Ethernet Switch (Switching Hub).

Είναι μια συσκευή διασύνδεσης τοπικών δικτύων, που λειτουργεί σε επίπεδο γραμμής δεδομένων (layer 2) του OSI. Μοιάζει περισσότερο με γέφυρα υποστηρίζοντας μεγαλύτερο πλήθος διασυνδεδεμένων τοπικών δικτύων. Έχει άλλες διεπαφές για εκπομπή και άλλες για λήψη κι έτσι αποφεύγεται η σύγκρουση ενώ μπορούν συγχρόνως δύο ή περισσότεροι χρήστες να μεταδίδουν.
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