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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 175-251
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

175. Τι είναι η τεχνολογία full duplex που ενσωματώνουν κάποια switching Ethernet;

Σημαίνει ταυτόχρονη επικοινωνία πομπού και δέκτη όπως στο τηλέφωνο. Το Switching Ethernet μπορεί να εκπέμπει και να λαμβάνει συγχρόνως. 
176. Τι είναι τα εικονικά τοπικά δίκτυα και τι εξοπλισμό προϋποθέτουν για την υλοποίησή τους;

Ένα σύνολο σταθμών εργασίας που είναι απομονωμένα απ’ το υπόλοιπο δίκτυο κι από κάθε υποδίκτυο. Ένα VLAN δε φαίνεται από τα άλλα δίκτυα, δεν υπάρχει επικοινωνία με τα υπόλοιπα δίκτυα κι υποδίκτυα. VLAN μπορούν να δημιουργήσουν τα Switches. Ανάλογα με το switch που θα χρησιμοποιηθεί το VLAN μπορεί να δηλωθεί είτε προγραμματίζοντάς το μέσα από command prompt, είτε μέσω μιας τοπικής ιστοσελίδας που διαθέτει αν για URL γράψουμε την IP του Switch. Για κάθε περίπτωση το Switch συνοδεύεται απ’ το manual ή το κάνουμε download από το internet μπαίνωντας στην κατασκευάστρια εταιρεία και αναζητώντας το συγκεκριμένο μοντέλο.
177. Ποια θέματα αντιμετωπίζει το πρότυπο EIA/TIA568A;

Αντιμετωπίζει θέματα που έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση του UTP Cat 5e όσον αφορά τη χρωματολογία. Συγκεκριμμένα το Α αφορά την παρακάτω χρωματική καλωδίωση:
	Pin
	EIA/TIA 568 A

	1
	Άσπρο-Πράσινο

	2
	Πράσινο

	3
	Άσπρο-Πορτοκαλί

	4
	Μπλε

	5
	Άσπρο-Μπλε

	6
	Μπλε

	7
	Άσπρο-Καφέ

	8
	Καφέ


178. Τι μηχανισμοί και πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των Switching Ethernet;

179. Τι γνωρίζετε και που χρησιμοποιούμε μηχανολογικό οχετό (shaft);

180. Σύμφωνα με τη προδιαγραφή EIA/TIA569 δώστε τα σύμβολα σχεδίασης-αποτύπωσης για διπλή επίτοιχη πρίζα RJ45, Μονή επίτοιχη πρίζα RJ45, Μονή πρίζα καρτοτηλεφώνου, πρίζα FO.

181. Τι είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό;

Είναι μια κρυπτογραφημένη ταυτότητα που την εκδίδουν εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί Παρχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Δηλώνει τη γνησιότητα του κατόχου και την εξασφάλιση ότι δε θα γίνει ηλεκτρονική απάτη ή πλαστοπροσωπία. Συμπεριλαμβάνει ψηφιακή υπογραφή του κατόχου και δημόσιο κλειδί. Το πρότυπο που χρησιμοποιείται κυρίως στα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι το Χ.509

182. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ συστημάτων κρυπτογραφίας μ’ ανοιχτή και κλειστή σχεδίαση;

Ανοιχτή σχεδίαση εννοεί χρήση ενός κλειδιού (Β’ ομάδα - ερ185)
Κλειστή σχεδίαση εννοεί χρήση private και public key (Β’ ομάδα – ερ186)
183. Από τι είδους κακόβουλες επιθέσεις προστατεύει η χρήση ενός Διακομιστή Μεσολάβησης (Proxy Server);

Παρέχει μηχανισμούς εντοπισμού εισβολέα – όπως firewall. Μπορεί να τεθεί ανώνυμος ή αόρατος και να είναι δυσεύρετος από επιθέσεις όπως IP Spoofing.
184. Σχεδιάστε ένα απλο τείχος προστασίας με της βοήθεια της υποδικτύωσης.

185. Περιγράψτε τη μέθοδο κρυπτογράφισης ενός κλειδιού.

Χρησιμοποιείται ένα κλειδί για κρυπτογράφηση. Ο χρήστης στέλνει στον παραλήπτη τα δεδομένα κρυπτογραφημένα, αλλά στέλνει και το κλειδί. Ο παραλήπτης με το ίδιο κλειδί το αποκρυπτογραφεί και παίρνει τα δεδομένα. Αυτό έχει ως μειονέκτημα την πιθανή υποκλοπή ή αντιγραφή κλειδιού κατά τη διάρκεια μετάδοσης. Αλλά είναι πιο γρήγορη μέθοδος από τη μέθοδο συνδυασμού. Αναφέρεται και σαν συμμετρική κρπυτογράφηση.
186. Περιγράψτε τη μέθοδο κρυπτογράφησης δημόσιου κι ιδιωτικού κλειδιού.

Ο αποστολέας κρυπτογραφεί τα δεδομένα με ένα δημόσιο κλειδί κι ο παραλήπτης τα αποκρυπτογραφεί με ένα ιδιωτικό κλειδί. Έτσι δεν μεταφέρεται το κλειδί στο internet. Το ιδιωτικό κλειδί κρατιέται μυστικό κι αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που υπάρχει αυτή η μέθοδος. Είναι πιο αργή μέθοδος από τη μέθοδο ενός κλειδιού αλλά παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αποκαλείται και ασύμμετρη κρυπτογράφηση. Γίνεται η χρήση πιστοποιητικών και ψηφιακών υπογραφών.
187. Τι είναι firewall και ποιες οι βασικές λειτουργίες του;

Ένα λογισμικό (ή συσκευή μ’ ενσωματωμένο λογισμικό) που δουλεύει σαν τείχος προστασίας από την εισβολή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Ανιχνεύει την είσοδο κι όταν κάποιος εισβολέας επιχειρίσει να εισέρθει στο δίκτυο, τον ελέγχει να δει αν είναι εξουσιοδοτημένος. Αν είναι τον αφήνει να περάσει, αν δεν είναι του απαγορεύει να περάσει.
188. Τι είναι η κρυπτογραφία;

Προστασία πληροφοριών από μη επιθυμητή μετατροπή τους κατά τη μετάδοσή της. Η πληροφορία κρυπτογραφείται από τον πομπό κι ο παραλήπτης μ’ ενα κλειδί το αποκρυπτογραφεί.
189. Τι είναι η συμμετρική κι ασύμμετρη κρυπτογραφία;

Συμμετρική: Χρησιμοποιείται ένα μόνο κλειδί για κρυπτογράφηση κι αποκρυπτογράφηση.

Ασύμμετρη: Χρησιμοποιείται ο συνδυασμός δημόσιου κι ιδιωτικού κλειδιού για κρυπτογράφηση κι αποκρυπτογράφηση.

190. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εισαγωγής στοιχείου σε ουρά.

Αλγόριθμος εισαγωγή_σε_ουρά


Δεδομένα // δεδομένο, array, αρχή_ουράς, μέγεθος //


Αν αρχή_ουράς ( μέγεθος



array [αρχή_ουράς] ( δεδομένο



αρχή_ουράς ( αρχή_ουράς + 1


τέλος_αν

τέλος εισαγωγή_σε_ουρα
191. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εξαγωγής στοιχείου από ουρά.
Αλγόριθμος εξαγωγωγή_από_ουρα

Δεδομένα //array, αρχή_ουράς, τέλος_ουράς //


Αν όχι τέλος_ουράς = αρχή_ουράς



Τέλος_ουράς ( τέλος_ουράς + 1


Τέλος_αν


Αποτελέσματα // array [τέλος_ουράς – 1] //

Τέλος εξαγωγή_από_ουρά
192. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εισαγωγής στοιχείου σε λίστα.

Αλγόριθμος εισαγωγή_σε_λίστα


Δεδομένα //αρχή, δεδομένο//


νέο ( νέος κόμβος


νέο (δεδομένο) ( δεδομένο


νέο (δείκτης) ( αρχή


αρχή(νέο

τέλος εισαγωγή_σε_λίστα
193. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εξαγωγής στοιχείου από λίστα.

Αλγόριθμος εξαγωγή_από_λίστα


Δεδομένα //array, αρχή_λίστας, τέλος λίστας//


Αν όχι τέλος_λίστας = αρχή λίστας

                                 τέλος_λίστας ( τέλος λίστας + 1


Τέλος_αν


Αποτελέσματα //array [τέλος_λίστας – 1]//

Τέλος εξαγωγή_από_λίστα
194. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος γραμμικής αναζήτησης (Linear search).
[image: image1.jpg]Program Search_Names;
Uses Wincrt,
Var
Onoma: Array [1..10] of string[30],
Tele Aray [ 1.10] of string( 10
I Tnteger,
S Byte;
X sting[30];

Begin
Wiite (A G0 dvopa e 0 L0 ek ),
Peadin (Cnoma [I));

Wite (' Adoe avriotoye mhépavo: );
Readln (Tele [1);
end;
Writeln, Sw:=0;
Wite ('AdaE Svopo. o avaliimor; )

Peadln (X)

ForI=1to lo
TF (Onoma 1] =X) then
Begin

Witeln (X, mhépavo:  tele[L]);

T (Sw=0) then Writeln (X, Sev Ppéimee
Ead

Program Search_Tele,
Uses Winert,
Var

Onom: Aray [1.10] of strmg[30];
Tele: Amay [1.10] of stungf10],

I Integer,

SwByte,

X stng10];

Begn

Clrs
ForI=1to 10 do
Begn
White (‘Adoe dvooae Lo ekt 9,
Readln ( Onoma [1),
White (‘Adae aviowro AEguvo: 9,
Readin (Tele 1)),
ad,
Waiteln, Sw=0; =1,
Wiite (e T quvo 1o cvaferon: °),

Readln(X),
Wil (1<=10) and ($w=0) do
Begin
If(Tele [1=0) then
Begn
Witeln (Onoma 1)) mikéguve X0,
B
ad,
I=H,
ad,
IF(Sw=0) then Waiteln (X, Gev Ppéée’);
End




195. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης (Binary search).

// start binary_search ( )

bottom=0;
top=N;

While ( (bottom<=top) )

{middle = (top+bottom)/2;

If (value == A[middle])

{return (middle); }

else

{ If (Value<A[middle])

{top=middle; } } }

//end While }

// end binary_search ( )
196. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος ταξινόμησης φυασλίδας (Bubble sort).
[image: image2.jpg]Program Order_by;
Uses Winett;
Var
A: Amray [1..10] of integer;

~1to 10 do
Begin
Write CAGoE 1’0 aptBps: *);
Readln (A[T]);
end;
Writeln;

For to 9 do

ForJ:=T+1 to 10 do
IF (A[T]<A[J]) then
Begin
B=A[I];

Writeln (H tofwépnon xoté gbivovoa ostpé: snve: °);
ForI=1to 10 do

Write (A[I]," ©);
End.



΄
197. Να αναπτύξετε αναδρομικό αλγόριθμο που να υπολογίζει το μέγιστο κοινό διαιρέτη (ΜΚΔ) μεταξύ δύο αριθμών.

[image: image3.jpg]Program ComDir;
Uses Winert,
Var
Dirh: Array [1.100] of integer,
DisB: Ammay [1..100] of integer,
ComAB. Array [1.100] of integer,
A.B,LLn,m, o Integer,
Begin
Write (' Ados o api8uo: °), Readln (A);
Wite (' Adoe B apidus: ). Readin (B);
a=ntl memt, o=otl,
For L=A downto 1 do
TF (A modI=0) then
Begin
n=nt,
DirAln]=1,
end,
For L=B downto 1 do
IF (B mod I=0) then
Begin
m=m+,
DisB[m] =L,
end,
ForI=lton do
For I=ltom do
TF (DirA[1] = DisB[T]) then
Begin
oo+l
ComAB[o] = DirA[I]
Witeln;
Witeln ( Ménotog rowdg Stespéung *, ComAB[1]);
End




198. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εύρεσης αθροίσματος των στοιχείων ενός δυσδιάστατου πίνακα (m γραμμές, n στήλες). Συγκεκριμένα ζητήται να βρεθεί το άθροισμα ανά γραμμές, το άθροισμα ανά στήλες και συνολικά.
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199. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εισαγωγής στοιχείου σε στοίβα.

Αλγόριθμος ώθηση


Δεδομένα //δεδομένο, array, top, μέγεθος//


Αν top <= μέγεθος



array[top] ( δεδομένο



top ( top+1


τέλος_αν
τέλος ώθηση
200. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εξαγωγής στοιχείου από στοίβα.

Αλγόριθμος απώθηση


Δεδομένα //array, top//


Αν top > 1



top ( top – 1

τέλος_αν


αποτελέσματα // array[top] //

τέλος απώθηση
201. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του Ultra SCSI (data bits, MHz, MBps).

Ορίζει χρονισμό που διπλασιάζει την ταχύτητα διαύλου σε 20 MHz γι’ αυτό και λέγεται πολλές φορές Fast-20. Διότι υποστηρίζει ρυθμό μετάδοσης 20 Mbps για SCSI και 40 Mbps για Wide SCSI.
202. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας του RAID 4 και 5. Ποια η διαφορά τους; Λειτουργεί η συστοιχία αν απωλεσθεί ένας δίσκος;

Στο RAID 4 τα δεδομένα μοιράζονται σε πολλούς δίσκος αλλά υπάρχει κι ένα ακόμα που κρατάει πληροφορίας ισοτιμίας. Υπάρχει πλεονασμός αλλά και μείωση στην ταχήτητα. Υπάρχει όμως καθυστέρηση στην ανάγνωση και κυρίως στην εγγραφή.
Το RAID 5, εξέλιξη του 4, μοιράζει εκτός από τα δεδομένα σε δίσκους και την ισοτιμία σε δίσκους. Πλεονασμός μεγαλύτερος από το 4 αλλά είναι γρηγορότερο από αυτό. Το πρόβλημα απόδοσης υπάρχει ακόμα και οι δίσκοι πρέπει να είναι ίδιας χωρητικότητας.

Στο RAID 4 αν απωλεσθεί ένας δίσκος δεδομένων μπορεί να συνεχίσει η λειτουργία, όχι όμως αν απωλεσθεί ο δίσκος με τις ισοτιμίες. Στο RAID 5 ο πλεονασμός υπάρχει και στις ισοτιμίες γι’ αυτό αν απωλεσθεί ένας δίσκος η λειτουργία συνεχίζεται.
203. Περιγράψτε σχηματικά τη σύνδεση τερματικού σε Η/Υ με το πρότυπο διασύνδεσης RS232C. Να αναφέρετε τα βασικότερα σήματα του προτύπου RS232C.
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Το 2 είναι transmit, το 3 είναι receive και το 7 είναι η γείωση
204. Να αναφέρετε τουλάχιστον 5 υποχρεωτικά σήματα διαύλου PCI.

205. Πόσους αγωγούς χρησιμοποιεί ο δίαυλος USB και ποια η χρήση του καθ’ ενός εξ’ αυτών;

· Κόκκινο +5 V
· Καφέ = γείωση

· Κίτρινο = Data
· Μπλε = Data
206. Να αναφέρετε τη λειτουργία της παγίδας (trap) και του χειριστή παγίδων (trap handler).

Μια σειρά από μηνύματα που αυτόκλητα στέλνουν οι agents στους managers για την εύρεση πληροφοριών βάσει κάποιων σημαντικών συμβάντων. Μερικά traps είναι get_request, get_next_request, set_request και get_response κ.α. 
Ο χειριστής παγίδων είναι αυτός που θα ανταποκριθεί στο μήνυμα trap που θα στείλει o agent κι αναλόγως της παγίδας θα κάνει την κατάλληλη εκτέλεση. Π.χ. σε μια παγίδα Link down θα κάνει αποσύνδεση, σε μια εντολή get_request θα δώσει την τιμή κάποιου στιγμιότυπου κ.α. 
207. Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε δισκέτες εκκίνησης για τα Windows NT/2000; Ποια αρχεία θα πρέπει να υπάρχουν σε μια δισκέτα εκκίνησης;

· Τοποθετούμε μια διαμορφωμένη δισκέτα (ή τη διαμορφώνουμε)

· Μπαίνουμε στο My Computer
· Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο της δισκέτας κι επιλέγουμε διαμόρφωση

· Τσεκάρουμε την επιλογή δημιουργία δισκέτα εκκίνησης του DOS.

· Πατάμε εκκίνηση, περιμένουμε να τελειώσει η μπάρα και πατάμε κλείσιμο.

Τα κυριότερα αρχεία είναι: MsDos.sys και IO.Sys
208. Θεωρούμε ένα χώρο λογικών διευθύνσεων που αποτελείται από 16 σελίδες των 1024 λέξεων η κάθε μία, ενώ η απεικόνιση γίνεται σε μια φυσική μνήμη των 32 πλαισίων σελίδας. α) Πόσα bits έχει μια λογική διεύθυνση; β) Πόσα bits έχει μια φυσική διεύθυνση και γ) Περιγράψτε το δομή του πίνακα σελίδων.

α. 14 – β. 15
γ. 16 στοιχεία στον πίνακα, ένα για κάθε σελίδα. Ο αριθμός σελίδας είναι ένας δείχτης του πίνακα  όπου τα στοιχεία του περιέχουν αριθμόύς των 5 bits που αναπαριστούν τη φυσική διεύθυνση.
· Να αναφέρετε τα κύρια υποκλειδιά του κλειδιού HKEY_LOCAL_MACHINE και περιγράψτε τις λειτουργίες του καθενός.

· Hardware – Αφορά το υλικό του Η/Υ
· Sam – Αφορά κώδικες χαρακτήρων
· Security – Αφορά θέματα ασφάλειας
· Software – Αφορά το λογισμικό του Η/Υ
· System – Αφορά το Λειτουργικό Σύστημα
209. Σε περιβάλλον windows NT/2000 με ποια εντολή μπορούμε να αλλάξουμε τα δικαιώματα πρόσβασης σε αρχεία και καταλόγους, σε command line; Να αναφέρετε τη σύνταξή της και ένα παράδειγμα.

Είναι η Attrib. 
Συντάσσεται: Attrib +/– (ιδιότητα) διαδρομή /S (ή /d)

+ = προσθήκη ιδιότητας ενώ – = αφαίρεση ιδιότητας

H = κρυφό αρχείο, S = αρχείο συστήματος, A = Αρχεία φύλλαξης, R = αρχείο ανάγνωσης-μόνο

π.χ. Attrib +H C:\folder1 /s

Η παραπάνω εντολή θα κάνει το φάκελο folder1, τα αρχεία και τους υποκαταλόγους του κρυφά.
Αν μετά γράψω Attrib –H C:\Folder1 /s – θα ξανακάνει το Folder1 φανερό μαζί με τα αρχεία του και τους υποκαταλόγους.
210. Ένας χρήστης του εταιρικού (τοπικού) δικτύου με ΛΣ windows 2000/ΧΡ/2003 σας αναφέρει αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του proxy server. Αναφέρατε τα βήματα για τον εντοπισμό της βλάβης.

· Διευθύνσεις IP, Mask και gateway που έχει δηλώσει
· Καλώδιο τερματίζει μέχρι τον Proxy server (φτάνει στο πριζάκι, στο switch, στον proxy)

· Όνομα και password που έχουν δηλωθεί
· Pass Policy – (μήπως έληξε ο λογαριασμός, μήπως πρέπει ν’ ανανεώσει το password, μήπως έχει απαγορευτεί τη συγκεκριμένη μέρα ή/και ώρα)

· Αν το firewall έχει δηλωθεί με πολύ μεγάλη ασφάλεια, πολλές φορές δεν αφήνει την κίνηση προς τα έξω. – Τι δικαιώματα έχει?

· Μήπως δε δουλεύει η κάρτα δικτύου (Ping 127.0.0.1).

· Άλλοι Η/Υ μπορούν να μπουν? Μήπως ο proxy έχει σβήσει? Τροφοδοσία ρεύματος υπάρχει?
211. Περιγράψτε αναλυτικά τις παρατηρούμενες ενεδείξεις και τη μεθοδολογία εντοπισμού κι αντιμετώπισης της δεισλειτουργίας της οθόνης του Η/Υ.

· Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει: Η οθόνη δεν τροφοδοτείται:

· Είναι ο διακόπτης ON/OFF στη θέση ON;

· Υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος από το δίκτυο της ΔΕΗ;
· Πιθανή παρουσίαση βλάβης σε κάποια κυκλώματα

· Η ενδεικτική λυχνία ανάβει, στην οθόνη δεν εμφανίζεται τίποτα: Η οθόνη αδυνατεί να προβάλει την εικόνα:

· Είναι το καλώδιο σήματος σωστά συνδεδεμένο;

· Είναι σωστά ρυθμισμένη η αντίθεση;
· Πιθανή παρουσίαση βλάβης σε κάποια κυκλώματα.

· Αλλοιωμένη εικόνα ή εμφάνιση γραμμών:

· Είναι το καλώδιο σήματος σωστά συνδεδεμένο;

· Πιθανή ανάγκη επισκευής από εξειδικευμένο τεχνικό.

212. Περιγράψτε αναλυτικά τις παρατηρούμενες ενεδείξεις και τη μεθοδολογία εντοπισμού κι αντιμετώπισης της δεισλειτουργίας της κεντρικής μονάδος του Η/Υ.

· Ο ανεμιστήρας του τροφοδοτικού δεν περιστρέφεται: Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος:
· Είναι ο διακόπτης ON/OFF στη θέση ΟΝ;

· Είναι ο διακόπτης ON/OFF συνδεδεμένος πάνω στην μητρική πλακέτα; (ΑΤΧ)
· Υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος από το δίκτυο της ΔΕΗ;

· Περιστρέφεται ο ανεμιστήρας, οι ενδεικτικές λυχνίες δεν ανάβουν: Δεν τροφοδοτείται η μητρική πλακέτα ενώ το τροφοδοτικό λειτουργεί.

· Είναι σωστά συνδεδεμένη η μητρική πλακέτα με το τροφοδοτικό;

· Παρέχει το τροφοδοτικό τις απαιτούμενες τάσεις;

· Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν, η διαδικασία POST δεν ξεκινάει: Έχουμε κανονική τροφοδοσία μητρικής πλακέτας:

· Τα αποθηκευτικά μέσα τύπου IDE είναι σωστά συνδεδεμένα με τη μητρική πλακέτα;

· Είναι ο επεξεργαστής σωστά τοποθετημένος και η μητρική πλακέτα κατάλληλα ρυθμισμένη;

· Υπάρχει βλάβη σε κάποια κάρτα επέκτασης;

· Πιθανή βλάβη στη μητρική πλακέτα, πρέπει ν’ αντικατασταθεί.
213. Να αναφέρετε το χρωματικό κώδικα και τις αντίστοιχες τάσεις των καλωδίων τροφοδοσίας της μητρικής πλακέτας τύπου ATX.

	Χρώμα
	Τάση (V)

	Πορτοκαλί
	+3,3

	Κόκκινο
	+5

	Άσπρο
	-5

	Κίτρινο
	+12

	Μπλε
	-12

	Μαύρο
	Γη


214. Να αναφέρετε τους πόρους του συστήματος (input/output range και IRQ) που χρησιμοποιούνται από τις σειριακές θύρες (COM 1,2,3,4)
	Πόροι
	Ονομασία

	3F8 / IRQ4
	COM1

	2F8 / IRQ3
	COM2

	3E8 / IRQ4
	COM3

	2E8 / IRQ3
	COM4


215. Πόσες διακοπές υποστηρίζει ο προσωπικός Η/Υ και ποιες είναι οι λειτουργίες της IRQ3, IRQ4, IRQ6, IRQ8, IRQ13, IRQ14 και IRQ15;
16 (0-15)
	Διακοπή
	Περιγραφή λειτουργίας

	IRQ3
	Διαθέσιμο

	IRQ4
	Διαθέσιμο

	IRQ6
	Ελεγκτής οδηγού δισκέτας

	IRQ8
	Ρολόι πραγματικού χρόνου

	IRQ13
	Μαθηματικός επεξεργαστής

	IRQ14
	Πρωτεύων ελεγκτής IDE

	IRQ15
	Δευτερεύων ελεγκτής IDE


216. Να αναφέρετε τα βήματα εγκατάστασης ενός ADSL modem και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την παροχή πρόσβασης στο internet των Η/Υ ενός τοπικού δικτύου.

· Τοποθέτηση καλωδίου USB στη θύρα του Modem του H/Y και στη θύρα Modem του ADSL
· Τοποθέτηση καλωδίου RJ11 στη θύρα του Modem του ADSL και στην τηλεφωνική πρίζα του τοίχου.

· Ξεκινάμε τη λειτουργία του Η/Υ – Τοποθετούμε το CD των Drivers κι ακολουθούμε τα βήματα εγκατάστασης που προτείνει ο κατασκευαστής.
Ρυθμίσεις που γίνονται:

· Επιλογή πρωτοκόλλου σύνδεσης: PPPoATM ή PPPoEthernet
· Επιλογή ADSL Mode: Ansi T1.413 (ή ITU G.DMT: ITU G.992.1 εναλλακτικά)
· VPI=8 – VCI=35

· ATM QoS: UBR
· Αν το πρωτόκολλο είναι PPPoATM: PPPoA, αν είναι PPPoEthernet: RFC 1483/bridged
· Αν το πρωτόκολλο είναι PPPoATM: VCMUX encapsulation, αν είναι PPPoEthernet: Q LLC/SNAP
· Κατάλληλη διευθυνσιοδότηση πύλης στους hosts του δικτύου.
217. Να αναφέρετε τη χρήση και την έννοια του δείκτη MTTF και MTTR στη συντήρηση των Η/Υ. Τι δείχνει ο λόγος MTTR/MTTF.
MTTF (Mean Time To Failure) – Ο μέσος χρόνος που εμφανίστηκε η βλάβη
MTTR (Mean Time to Repair) – Ο μέσος χρόνος που η βλάβη επιδιορθώθηκε.

Ο λόγος MTTR/MTTF θα μας βρει τη χρονική στιγμή που η συσκευή άρχισε να πέφτει. Η γραφική του παράσταση πέρνει σχήμα U. 
218. Περιγράψτε το ρόλο του ΝΤ1 στο ISDN. Μέχρι πόσες ISDN συσκευές μπορούν να συνδεθούν στο καλώδιο παθητικής αρτηρίας και πως γίνεται η διευθυνσιοδότησή τους;

· Σύνδεση γραμμής
· Εποπτεία και συντήρηση γραμμής

· Χρονισμός

· Τροφοδότηση των τερματικών με ισχύ

· Πολυπλεξία

· Διαχείριση συγκρούσεων
Η παθητική αρτηρία αντέχει μέχρι 8 τερματικές συσκευές οι οποίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.
219. Σε ποια τεχνολογία μεταγωγής δεδομένων βασίζεται η υπηρεσία HellasStream και τι ταχύτητες επιτυγχάνονται;

Τη μεταγωγή κυκλώματος.
Ρυθμοί μετάδοσης 2-34 Mbps. Μελλοντικά 155 Mbps
220. Τι εννοούμε με τον όρο baud rate και ποια η διαφορά του από το ρυθμό μετάδοσης bit; Ποιο από τα δύο μεγέθη είναι μεγαλύτερο σ’ ένα μέσο μετάδοσης;

Baud Rate: ο αριθμός αλλαγών της τάσης του διαφερόμενου σήματος ανά δευτερόλεπτο.
Bit Rate: ο αριθμός δυαδικών ψηφίων (bit) που μεταδίδεται σε ένα δευτερόλεπτο.

Τα δύο αυτά μεγέθη είναι ισοδύναμα.

221. Τι πρέπει να ισχύει σε ένα μέσο μετάδοσης ώστε να έχουμε προσαρμογή σύνθετης αντίστασης της γραμμής; Ποιο ανεπιθύμητο φαινόμενο εμφανίζεται αν υπάρχει έλλειψη προσαρμογής στη γραμμή;

Να παρουσιαστούν συγχρόνως οι παρακάτω αντιστάσεις:

· Ωμική αντίσταση: απώλειες σήματος υπό μορφή θερμότητας
· Επαγωγική αντίσταση: κατανεμημένη χωρητικότητα δύο αγωγών λόγω ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων
· Χωρητική αντίσταση: αγωγοί με διηλεκτρισμό ανάμεσά τους, είναι πυκνωτές
Υπολογίζεται Z2=R2+(RL-RC)2.
222. Ποια είναι η λειτουργία και πως εκτελείται ο διαγνωστικός έλεγχος τοπικού αναλογικού βρόγχου L3 σύμφωνα με την προδιαγραφή CCITT V.54 σε PSTN modem με τη χρήση ΑΤ εντολών;

223. Ποια είναι η λειτουργία και πως εκτελείται ο διαγνωστικός έλεγχος τοπικού ψηφιακού βρόγχου L2 σύμφωνα με την προδιαγραφή CCITT V.54 σε PSTN modem με τη χρήση ΑΤ εντολών; 

224. Ποια είναι η λειτουργία και πως εκτελείται ο διαγνωστικός έλεγχος τοπικού αναλογικού βρόγχου L2 σύμφωνα με την προδιαγραφή CCITT V.54 σε PSTN modem με τη χρήση ΑΤ εντολών;

225. Να αναφέρετε τους απαραίτητους ελέγχους για την επίλυση προβλήματος: “Το modem κάνει handshaking, μετά την κλήση, αλλά κόβει τη γραμμή πριν αποκατασταθεί η επικοινωνία”.

Έλεγχοι και ρυθμίσεις:
· Χρησιμοποιούν το τοπικό κι απομακρυσμένο modem ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας, data format και error connection? Πρέπει να χρησιμοποιούν τα ίδια.
· Έληξε ο χρόνος του καταχωρητή S7? Δώστε μεγαλύτερη τιμή.
· Η τηλεφωνική γραμμή είναι κακής ποιότητας?

· Δώστε μεγαλύτερες τιμές στους καταχωρητές S9 και S10
· Ορίστε σταθερό πρωτόκολλο επικοινωνίας

· Περιορίστε την ταχύτητα σύνδεσης με την εντολή +MS
226. Να αναφέρετε τους απαραίτητους ελέγχους για την επίλυση προβλήματος: “Δεν υπάρχει σωστή επικοινωνία με το απομακρυσμένο modem (Βλέπω σκουπίδια στον Η/Υ μου κατά τη διάρκεια επικοινωνίας)”
Οφείλεται σε θόρυβο στη γραμμή: Ενεργοποιούμε το error connection ή χρησιμοποιούμε πρωτόκολλα με έλεγχο λαθών όπως το Xmodem, Ymodem και Kermit. Εκτελούμε τα παρακάτω test:

· Logical Analog Loopback: Αν δε γίνει σωστά, σφάλμα στο τοπικό modem, στον H/Y ή στη μεταξύ τους σύνδεση.

· Remote Analog Loopback: Αν δε γίνει σωστά, σφάλμα στην τηλεφωνική γραμμή.
227. Ποιο εργαλείο διάγνωσης χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ICMP, πως συντάσσεται η γραμμή εντολής του και τι πληροφορίες μας παρέχει η εκτέλεσή του;

Το Ping. Συντάσσεται: Ping +Ip ή URL π.χ. Ping 192.168.6.40 ή Ping www.yahoo.com
Η βασική πληροφορία είναι αν υπάρχει η επικοινωνία με τον συγκεκριμένο σταθμό. Αν υπάρχει η επιστροφή υπολογίζει διάφορους χρόνους αλλιώς υπάρχει η πληροφορία time out. Επίσης με την εντολή Ping 127.0.0.1 μας δείχνει αν υπάρχει επικοινωνία με την κάρτα δικτύου.
228. Ποια τα οφέλη χρήσης του πρωτοκόλλου δρομολόγησης OSPF έναντι του πρωτοκόλλου RIP;

Το OSPF 
· μπορεί να βρει τη συντομότερη διαδρομή πολύ γρηγορότερα 

· μπορεί να περάσει σε διαδρομή με περισσότερα άλματα αλλά μεγαλύτερο εύρος ζώνης

· ανανεώνει αμέσως τις αλλαγές στον πίνακα δρομολόγησης.
· μπορεί να αλλάξει ξαφνικά διαδρομή και

· μεταδίδονται μόνο οι αλλαγές στον πίνακα 
από ότι το RIP.
229. Ποιες δομικές μονάδες συγκρατούν ένα σύστημα μεταφοράς μηνυμάτων (MTS) που βασίζεται στο SMTP και ποιες είναι οι αρμοδιότητές του;

· Η επικεφαλίδα: Περιέχει διευθύνσεις αποστολέα, παραλήπτη, το θέμα του μηνύματος και ημερομηνία αποστολής και λήψης του μηνύματος. Μια διεύθυνση e-mail περιέχει:
· Το όνομα του χρήστη
· Το mail server που υποστηρίζει την υπηρεσία αποστολής και λήψης e-mail όπου κι αυτό αποτελείται από το όνομα της υπηρεσίας και το domain (περιοχή) όπου ανήκει αυτή η υπηρεσία π.χ. nikoskalp@yahoo.gr 
· Ο κορμός: Το μήνυμα του αποστολέα
Ο SMTP αναλαμβάνει τα εξερχόμενα μηνύματα. Επικοινωνεί με τον POP3 προκειμένου να φτάσει η πληροφορίας στο mailbox του παραλήπτη.
230. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες διαχείρισης δικτύων; Περιγράψτε συνοπτικά την καθεμία.

· Γραφική διεπαφή χρήστη: ευκολότερη πρόσβαση στη πλατφόρμα
· Δικτυακός χάρτης: εντοπισμός βλάβης

· Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων: αποθήκευση πληροφοριών

· Ημερολόγιο συμβάντων: καταγραφή κάθε συμβάντος χρονολογικά

· Εργαλεία γραφικών: παρουσίαση δεδομένων σε γραφική μορφή

231. Σε έναν σχεδιασμό υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) που ακολουθεί την τεχνική 3-tier περιγράψτε το καθένα από τα τρία επίπεδα που το απαρτίζουν.

· Επίπεδο παρουσίασης (Presentation Layer): Ο browser που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης
· Επίπεδο εφαρμογής (Business Layer): Σε δικτυακές εφαρμογές και μεγάλο φόρτο εργασίας να μεγαλώσει η απόδοση βαθμιαία
· Επίπεδο δεδομένων (Data layer): Επίπεδο πρόσβασης στη βάση δεδομένων του συστήματος.
232. Περιγράψτε αναλυτικά τη δομή του πακέτου ΙΡ
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233. Μια εταιρεία διαθέτει 3 γραφεία και 30 Η/Υ. Στο σχέδιο φαίνεται η δομή του δικτύου. Εξηγείστε το σχέδιο. Ποιοι Η/Υ και routers ανήκουν στο ίδιο δίκτυο ή υποδίκτυο; Πόσους Η/Υ μπορούμε να έχουμε σε κάθε υποδίκτυο;  (τεκμηριώστε την απάντησή σας)
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3 Δίκτυα σχηματίζουν οι 30 Η/Υ, άλλα 3 οι routers μεταξύ τους κι ένα η διασύνδεση router Α με το internet. Σύνολο 7 υποδίκτυα. Πιο αναλύτικά:

	1ο Δίκτυο 192.3.5.0
	Hosts 192.3.5.2-192.3.5.11
	Broadcast 192.3.5.1
	

	2ο Δίκτυο 192.3.1.0
	Hosts 192.3.1.2-192.3.1.11
	Broadcast 192.3.1.1
	

	3ο Δίκτυο 192.3.2.0
	Hosts 192.3.2.2-192.3.2.11
	Broadcast 192.3.2.1
	

	4o Δίκτυο
	Router A – Router B
	Broadcasts
	192.3.4.1-192.3.4.2

	5o Δίκτυο
	Router B – Router Γ
	Broadcasts
	192.3.7.1-192.3.7.2

	6o Δίκτυο
	Router Γ – Router A
	Broadcasts
	192.3.3.1-192.3.3.2

	7o Δίκτυο
	Router A – Internet
	Broadcasts
	192.3.6.1-192.3.6.2


Παρατηρώντας όλες τις διευθύνσεις ότι ξεκινούν από 192 (δηλ. 11000000) καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κλάση C. Η κλάση C έχει μάσκα 255.255.255.0 που σημαίνει ότι χωρίς υποδίκτυο μπορεί να υποστηρίζει 28-2 hosts = 254. Επειδή οι αλλαγές γίνονται στο net ID κι όχι στο host ID δεν έχουμε υποδίκτυα στα σχήμα αλλά δίκτυα. 
234. Περιγράψτε αναλυτικά τη δομή πλαισίου δεδομένων του ΡΡΡ.
	Πλήθος bit
	1
	1
	1
	2
	ν
	2 ή 4

	Τι;
	Flag
	Address
	Control
	Protocol
	Data
	FCS


Παίρνει δεδομένα μεταβλητού μήκους και βάζει μπροστά: 
· 2 Byte για πρωτόκολλα που βρήκε απ’ άκρο σ’ άκρο

· 1 Byte για χαρακτήρες ελέγχου (σταθερό = 00000011 ( 3)

· 1 Byte για διεύθυνση (σταθερό = 11111111 ( 255)

· 1 Byte flag για αρχή και τέλος (σταθερό = 01111110 ( 126)

· 2 ή 4 Byte FCS για επιβεβαίωση σωστής/λάθος μετάδοσης
235. Ποιος είναι ο ρόλος του content security σε ένα σύστημα ασφαλείας;

Να ελέγχει την πρόσβαση που έχει κάθε Η/Υ στο δίκτυο δηλ. τι ιστοσελίδες μεταφέρονται στο δίκτυο. Μήπως έχουν ακατάλληλο περιεχόμενο ή μήπως περιέχουν κάποιο ιό. Ο διαχειριστής μπορεί τη δεδομένη στιγμή να βγάλει το χρήση εκτός δικτύου ή να του αλλάξει κάποια δικαιώματα.
236. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, που επιφέρει στην ασφάλεια του ιδιωτικού δικτύου η υπηρεσία e-mail και πως μπορούμε να προστατεύσουμε το δίκτυό μας απ’ αυτούς τους κινδύνους; (Σχεδιάστε τη διάταξη ασφαλείας που προτείνετε).

Οι πιο συχνοί κίνδυνοι είναι η λήψη κάποιου ιού ή σκουληκιού μα αποτέλεσμα την διακοπή εργασίας. Ο ιός μπορεί να περάσει στη λίστα επαφών και να μολύνει και τους διπλανούς χρήστες.

Μπορούμε να τοποθετήσουμε στο firewall μια ειδική περιοχή όπου θα υπάρχουν κάποιοι servers μαζί και ο mail server. Θα πρέπει ο χρήστης που θέλει να δει την ιστοσελίδα μας ή να στείλει μήνυμα να επικοινωνήσει με αυτήν την περιοχή και να απαγορευτεί κάθε πιθανή πρόσβαση στο ιδιωτικό δίκτυο. Ωστόσο πρόσβαση στην ειδική αυτή περιοχή θα έχουν και οι χρήστες του δικτύου.
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237. Πως μπορούμε να προστατεύσουμε ένα ιδιωτικό WWW server που προβάλει στο internet την εταιρική μας σελίδα (web page); (Σχεδιάστε τη διάταξη ασφάλειας που προτείνετε).

Με τη χρήση αποστρατικοποιημένης ζώνης (DMZ). Δηλαδή:
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238. Τι γνωρίζεται για το DNS, ποιοι είναι οι κίνδυνοι ασφαλείας και πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε; (σχεδιάστε την διάταξη που προτείνετε).

Ο DNS είναι μια υπηρεσία όπου μετατρέπει μια διεύθυνση IP σε κάποιο όνομα για ευκολότερη απομνημόνευση των διαφόρων διευθύνσεων. Χρησιμοποιεί βάση δεδομένων όπου καταγράφει τα στοιχεία του H/Y, του χρήστη και τις αντιστοιχίες ονομάτων-IP. Κάθε DNS Server πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν ακόμα server για εξασφάλιση ότι αν πάθει κάτι ο πρωτεύον, ο δευτερεύων θα πάρει θέση μέχρι ν’ αποκατασταθεί η βλάβη.
Η διάταξη: Το δίκτυο με στον DNS Primary server κι ένας backup που να μην είναι στον ίδιο χώρο (εν ανάγκει και πόλη ή χώρα). Οι δύο αυτοί κάνωντας replication θα ενημερώνει ο ένας τον άλλον για κάθε εξέλιξη ώστε ο backup να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση ανάγκης.
239. Περιγράψτε τη δομή ενός δικτύου ATM.

Η πληροφορία στο ATM για να μεταδωθεί από τον πομπό στο δέχτη κόβεται σε μικρά πακετάκια που ονομάζονται κύτταρα ή πλαίδια κι ακολουθούν όλα τον ίδιο δρόμο. Έχουν μέγεθος 53Β από τα οποία τα 5 είναι για έλεγχο και τα 48 είναι η χρήσιμη πληροφορία.
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240. Ποιες είναι οι βασικές μεθόδοι δρομολόγησης και ποιες οι διαφορές τους;

Στατική: Η διαδρομή δεν αλλάζει.
Δυναμική: Η διαδρομή ενδέχεται να αλλάξει.

· Στη στατική μπορεί να προγραμματιστεί ο πίνακας δρομολόγησης ενώ στη δυναμική 

· Σε περίπτωση βλάβης η δυναμική δρομολόγηση μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές διαδρομές ενώ στη στατική όλα τα πακέτα απορρίπτονται

· Η δυναμική ανταποκρίνεται καλύτερα σε DOS Attacks γιατί λόγω των εναλλακτικών διαδρομών είναι πιο δύσκολο να πλημμυρίσει.
241. Περιγράψτε τη λειτουργία του πρωτοκόλλου DNS.

Το DNS μετατρέπει μια διεύθυνση που γράφτηκε με γράμματα π.χ. www.yahoo.com σε μια IP διεύθυνση π.χ. 192.168.6.40.
· Το πρόγραμμα στέλνει μια κλήση

· Ένας επιλυτής (resolver) στέλνει μήνυμα στο DNS Server
· Ο DNS Server αναζητά τη διεύθυνση στη βάση δεδομένων αλλιώς ρωτά άλλον DNS Server, πιο κοντινό. Η βάση δεδομένων καταγράφει διευθύνσεις ονομάτων με αντιστοιχίες διευθύνσεων IP
· Ή θα βρεθεί η διεύθυνση IP και θα του την πουν, ή θα του πουν ότι δεν υπάρχει.
242. Ποιες είναι οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ του οριζόντιου ή κάθετου δικτύου και πηγών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών όπως είναι τα ισχυρά ρεύματα (EMI); Διαχωρίστε σε κατηγορίες ανά ενεργειακή ισχύ της πηγής κι ανάλογα με τον τρόπο όδευσης και γείωσης της πηγής.

· Στην οριζόντια καλωδίωση 5 cm
· Στην κατακόρυφη καλωδίωση κι από συσκευές παρεμβολών 30 cm
243. Τι είναι το φαινόμενο της εξασθένησης, σε τι μονάδα μετράται και πως συνδέεται με τη συχνότητα του μεταφερόμενου σήματος;

Το σήμα όταν διανύει μια μεγάλη απόσταση αρχίζει και χάνεται σιγά-σιγά αδυνατώντας να φτάσει στον τελικό δέκτη. Μετριέται σε decibel ανά χιλιόμετρο (db/km). Το ποσό ενέργειας που χάνεται εξαρτάται από τη συχνότητα. Όσο μεγαλώνει η συχνότητα, τόσο εξασθενεί και το σήμα. 
244. Ποιους ελέγχους και μετρήσεις εκτελούμε για να πιστοποιήσουμε ότι πληρεί τις προδιαγραφές EIA/TIA 568 κατηγορίας 5 και κατά TSB 67 Level II η Δομημένη Καλωδίωση;

Ελέγχουμε: Σύνθετη αντίσταση, μείωση, επιστροφή απώλειας, crosstalk και θόρυβο
245. Τι είναι το SSL; Περιγράψτε σχηματικά τη διαδικασία σύνδεσης.
Είναι ένα σύστημα κρυπτογράφησης με σκοπό την ασφαλή σύνδεση ενός browser με τον web browser. Τα δεδομένα που στέλνονται είναι κρυπτογραφημένα μην εξασφαλίζοντας την ταυτότητα αποστολέα και παραλήπτη. Για να συνδεθούμε:

· Ανοίγουμε web browser και για URL γράφουμε http://vpn.state.az.us – και θα συνδεθούμε στο SSL VPN Server
· Μπαίνουμε στο Arizona On Demand – βάζουμε username και password 
· Σε νέο web browser για URL γράφουμε http://ipcnt01.ad.state.az.us/hod/hod.html - και θα έχουμε πρόσβαση στο Host On-Demand –κάνουμε log on με user ID και password.
246. Πως γίνεται DOS επίθεση μέσω SYN Flooding;

Η δικτυακή σύνδεση του server πλημμυρίζει με άχρηστα δεδομένα ώστα να μην ανταποκρίνεται στη νόμιμη δικτυακή κίνηση. Χρειάζεται μεγάλο εύρος ζώνης ώστε μεγάλος αριθμός Η/Υ να στείλουν πακέτα στο στόχο και να τον πλημμυρίσουν. Δεν έχει βρεθεί ακόμα καμμία λύση.
247. Με ποια εντολή εφαμόζουμε strong encryption της SAM σε ΛΣ Windows NT/2000/XP και με ποιους τρόπους μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε;

Syskey 
· Για επιπλέον εγγραφές στην βάση δεδομένων του SAM, αφαιρώντας το κλειδί κωδικοποίησης. 
· Για ρύθμιση εκκίνησης, τοποθετώντας ένα password για αποκωδικοποίηση του κλειδιού συστήματος.

248. Να αναφέρετε τα βήματα που ακολουθούνται για την πιστοποίηση της ταυτότητας ενός πελάτη (client) σε ένα διακομιστή server μέσω του πρωτοκόλλου Kerberos.

· Στέλνουμε όνομα χωρίς κρυπτογράφηση στον AS Server – Επιστρέφει ένα κλειδί κι ένα εισιτήριο.
· Δίνουμε το σωστό password στον AS Server και το εισιτήριο στον TGS Server – Ο σταθμός σβήνει το password
· Επικοινωνούμε με τον File Server, BOD
249. Περιγράψτε τη λειτουργία μιας αποστρατικοποιημένης ζώνης (DMZ).

Ειδική περιοχή που δημιουργείται μέσω κάποιας διάταξης firewall και router. Τοποθετούνται δομές servers που δεν είναι κρίσιμες από πλευρά ασφάλειας ενώ είναι απαραίτητη η δημόσια πρόσβαση. Έχει με λίγα λόγια χαμηλό επίπεδο ασφάλειας αλλά μπορεί να υπάρξει πρόσβαση από όλους χωρίς να κινδυνεύει το εσωτερικό της εταιρείας.

250. Ποια χαρακτηριστικά στη φύση τόσο του SMTP όσο και του POP3 επιτρέπουν την εύκολη συνεργασία τους, με διακομιστές μεσολάβησης (proxy servers), ώστε αυτά να προστατευθούν από κακόβουλες επιθέσεις;
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