CORRENTE ELÉCTRICA >>> 
QUESTÕES
     
   
        
Resistência, leis de Ohm e de Joule






14-1


   Qual é a expressão matemática da definição de resistência eléctrica de um condutor?




14-2


   Indique qual(ais) das frases seguintes são falsas.

	A- De 2 condutores sujeitos à mesma d.d.p., o de maior resistência é percorrido por corrente 
			
mais intensa.

	B- Sendo a d.d.p. constante, a intensidade da corrente que percorre um condutor é 
				
inversamente proporcional à sua resistência.

	C- A unidade SI de resistência eléctrica é o ohm (símbolo O).

	D- Um ohm é a resistência de condutor que é percorrido por uma corrente de um volt quando 
			
sujeito à d.d.p. de um ampere.






15-1



   Faça corresponder, a cada uma das expressões A, B, C e D
, uma das expressões 1, 2, 3 
ou 
4
.


A- A linha do gráfico (V,I) é uma semi-recta;		1- Condutor não-óhmico;


B- Proporcionalidade directa entre V e I (a cada temp.);	2- (a cada temperatura)   V : I = constante;


C- Condutor em que não se verifica a lei de Ohm;		3- (a cada temperatura)   V : R = constante;


D- Expressão matemática da lei de Ohm;			4- Condutor óhmico.






15-2


   Considere um condutor óhmico, de 10 (, a determinada temperatura.

	a) Qual é a d.d.p. nos seus terminais se for percorrido por uma corrente de 0,50 A ?

	b) Determine a intensidade da corrente que o percorre quando sujeito à d.d.p. de 30 V .






16-1


   Para cada uma das representações esquemáticas, indique o nome do dispositivo correspondente e se a sua resistência é fixa ou variável.

(A)                                                     (B)
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17-1


   Indique qual a grandeza definida pelo inverso da resistência de um condutor, referindo a respectiva unidade SI.






18-1


   Associe, a cada um dos factores (A, B, C, D) que influem na resistência de um condutor, uma das ex
pressões 1, 2, 3 
ou 
4
.

	A- Resistividade do material;	1- Portadores de carga movimentando-se simultaneamente;

	B- Comprimento do fio;		2- Agitação das partículas constituintes do material;

	C- Área da secção recta do fio;	3- Estrutura atómica do material do condutor;

	D- Temperatura;			4- Obstáculos que os portadores de carga têm que vencer.


18-2


   Apenas uma das frases seguintes é falsa. Indique-a (em cada caso deve admitir-se que são constantes os outros factores).


(1) Aumentando o comprimento de um fio metálico, é mais difícil o movimento orientado dos electrões.


(2) Diminuindo a área da secção recta do fio condutor, os electrões movimentam-se mais facilmente.


(3) Em materiais diferentes, o movimento orientado dos portadores de carga não tem igual facilidade.


(4) Nos metais, aumentando a temperatura, aumenta a dificuldade de os electrões se movimentarem.






18-3


   Indique o tipo de proporcionalidade que existe entre a resistência de um fio metálico:

	1) e o comprimento do fio;		2) e a área da sua secção recta.






19-1


    De entre as expressões 
matemáticas 1, 2,...,
5, indique qual traduz cada uma das relações A, B, C e D.



1- E = V . I. Dt
�
2- E = q . V
�
3- q = I . Dt
�
4- W = V : q
�
5- V = W : q
�
�
	
A- Relação entre a d.d.p. V entre 2 pontos e o trabalho W  das forças eléctricas

		no transporte da carga q ;								


	B- Relação entre a energia E transferida dos electrões que transportam a carga q		


		entre 2 pontos e a d.d.p. V entre eles;						


	C- Relação entre a carga q  transportada durante o intervalo Dt e a intensidade I		


		da corrente;									


	D- Relação entre a energia E transferida para um componente do circuito, percorrido

		pela corrente I , durante o intervalo Dt , e a d.d.p. V entre os seus terminais.






19-2


   Considere um circuito simples constituído por um gerador (suposto ideal) e um resistor. Durante 5,0 s , o resistor é percorrido por uma corrente de 1,0 A , sendo a d.d.p. nos seus terminais igual a 10 V . Determine o valor:

	1) da resistência do resistor;

	2) da carga eléctrica transportada entre os terminais do resistor;

	3) do trabalho realizado pelas forças eléctricas no transporte da carga referida em 2;

	4) da energia transferida dos electrões para o resistor.






20-1


   Qual é a grandeza que mede a rapidez com que um receptor eléctrico consegue transferir energia?  E a sua definição?






20-2


   Considere 2 lâmpadas de incandescência:    X - 25 W ;      Y - 60 W . Apenas uma das frases seguintes é falsa; indique-a.

	A- O símbolo W representa watt, unidade SI de potência.

	B- A lâmpada Y é mais rápida a transferir energia.

	C- A lâmpada X demora mais tempo a transferir igual energia.

	D- A lâmpada Y transfere a energia de 60 J em cada hora.






20-3


   Uma unidade prática de energia (usada nos ‘contadores da electricidade doméstica’) é o quilowatt-hora (kWh) - energia transferida, durante uma hora, por uma máquina de um quilowatt de potência : 1 kWh = 1 kW x 1 h . Qual é a sua relação com o joule?

	A- 1 kWh = 1 kJ ;		B- 1 kWh = 3,6 MJ ;	C- 1 k
Wh = 3,6 kJ ;	D- 1 kWh = 60 kJ





20-4


   Uma torradeira, de 1,20 kW , está ligada durante 10,0 min .

	1) Calcule a d.d.p. nos seus terminais, quando a corrente for de 10,0 A .

	2) Determine a energia ‘consumida’, expressa em kWh .






21-1


   Num condutor, percorrido por uma corrente, há dissipação de energia. Classifique, em verdadeira ou falsa, cada uma das frases seguintes.

	A- Dissipa-se energia 
quando
 os portadores de carga chocam com as partículas do material do 
			
condutor.

	B- Quanto maior for a resistência do condutor, menos energia é dissipada.

	C- A energia dissipada é directamente proporcional à intensidade da corrente.

	D- A potência dissipada é igual a     R . I2 .






21-2


   Um resistor, de 20 ( , é percorrido por uma corrente de 0,50 A , dissipando-se 150 J de energia.

	1) Determine o tempo que durou a passagem da corrente.

	2) Em que lei se baseou para resolver a questão anterior?

	3) Calcule a d.d.p. nos terminais do resistor.






22-1


   Considere 2 resistores associados em série. De entre as frases seguintes, indique a(s) falsa(s).

	A- A resistência equivalente é igual à soma das resistências associadas.

	B- A energia dissipada na associação é o produto das energias dissipadas nos 2 resistores.

	C- A intensidade da corrente em cada resistor é tanto maior quanto menor for a sua resistência.

	D- A d.d.p. nos terminais da associação é a soma das diferenças de potencial nos 2 resistores.






22-2


   Num circuito eléctrico, o amperímetro marca 0,10 A e o voltímetro, ligado aos terminais de uma associação em série de 2 lâmpadas iguais, indica 4,4 V . Calcule a resistência de cada lâmpada.






22-3


   Considere agora, ligadas em paralelo, as 2 lâmpadas referidas na questão anterior. Determine:

	1) A resistência equivalente a esta associação;

	2) A intensidade da corrente no circuito, admitindo que se manteve a d.d.p. nos terminais da 
			
associação;

	3) A intensidade da corrente que percorre cada lâmpada;

	4) A energia dissipada em cada lâmpada, durante 
10 s .
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