Corrente eléctrica   >>>   R E S P O S T A S   À S   Q U E S T Õ E S





1-1| 3


1-2| 2


2-1| 1


3-1| 2


3-2| 4


3-3| 1


4-1| 2


5-1| 4


6-1| 3


7-1| A- efeito magnético; B- efeito térmico; C- efeito químico�
8-1| B


9-1| B


10-1| D


11-1| A 4 , B 2 , C 1 , D 5


12-1| A F , B V , C F , D F


13-1| Criar e manter uma d.d.p. nos seus terminais, de modo a que seja transferida permanentemente energia aos electrões do circuito


13-2| 3�
�



14-1| R = V:I	


14-2| A , C , D


15-1| A 4 , B 4 , C 1 , D 2


15-2| a) 5,0 V ;     b) 3,0 A


16-1| (A) Reóstato; Resistência variável	(B) Resistor; Resistência fixa


17-1| Condutância;   siemens


18-1| A 3 , B 4 , C 1 , D2


18-2| 2


18-3| 1) proporc. directa;     2) prop. inversa


19-1| A 5 ; B 2 ; C 3 ; D 1


19-2| 1) 10 ( ;     2) 5,0 C ;	3) 50 J ;  	   4) 50 J�
20-1| Potência;  P = V.I


20-2| D


20-3| B


20-4| 1) 120 V ;        2) 0,200 kWh


21-1| A V ; B F ; C F ; D V


21-2| 1) 30 s ;    2) Lei de Joule;     3) 10 V


22-1| B , C


22-2| 22(


22-3| 1) 11 ( ;    2) 0,40 A ;	 3) 0,20 A ;     	4) 8,8J�
�



23-1| A) ... = f.e.m.; D) ... é inferior ... 


23-2| ( . I  ;     ( . I  - Ri,G . I2 


23-3| 3,5 W


23-4| 1) 12 J;     2) 12 J;     3) 15 J;     4) 2,5 V


24-1| A) V;    B) F;    C) F;    D) V


24-2| 1) que se obtém a energia mecânica de 100 J por cada coulomb de carga transportada; 	2) 10 W;     3) 100 W;     4) 2,2 kJ


25-1| Ri,G  = 0 ou I  = 0


25-2| a) ver resumo teórico;   b) ver resumo teórico;     c) 2,5 A ;     	d) ver resumo teórico; 	e) 2,2x102 W�
25-3| 1) 120 V - f.e.m. do G; 10 W - resistência interna do G; 60 V - f.e.m. do M; 20 W  - resistência interna do M;   2) 2,0 A; 3) 1,2x102 W;      	4) 1,0x102 V;      5) 4,0 A


26-1| 1) (G = 90%;    2) 63 J


26-2|  (G = 83%;    (M = 60%


27-1| 1) A e D;     2) ABCDA, ADEFA, ABCDEFA;   3) I1 - I2 - I3 = 0;    4) 10V =2,0Wx I1+10Wx I2;  5) -10V = 2,0W x I1 + 5,0W x I3 ; 6) I1  ( 1,9A,   I2  ( 0,63A, I3  ( 1,3A�
�
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