RESOLUÇÃO - TESTE 313


«1»


I) F4 ;	 II) F3 ;		 III) F5


«2»


(A) V ; 	(B) F ; 		(C) F ; 		(D) V


«3.1»


I) motora / gráf. T ; 	II) resistente / gráf. R ;	 III) motora / gráf. U


«3.2»


(N) e (P)


«3.3»


(N): F / x = K  =>   K = 20N / 0,20m = 100 N/m


(P): W = ‘área’ do triângulo = (0,20m x (-20N)( / 2 = -2,0 J


«4»


Emec,X = Emec,Y  =>  Ec,X + Ep,X = Ec,Y + Ep,Y


Ec,X = 0 porque vX = 0   ;   Ep,Y = 0 porque h = 0


0 + m.g.hX = Ec,Y + 0  =>  1,0kg x 10m/s2 x 10m = Ec,Y  <=>  Ec,Y = 100J  


=>  m.vY2 / 2 = 100J => 1,0kg x vY2 / 2 = 100J  <=>  vY2 = 200  =>  vY ( 14,1 ( 14 m/s


«5.1»


O trabalho duma força conservativa é nulo num ciclo e apenas depende das posições inicial e final


«5.2»


DEc = WFresult = WF + WFg + WFrn + WFa 


WFrn = 0 porque cos 90º = 0


WF = F.Dr.cos ( = 10N x 10m x cos 180º = 100 x (-1) = -100J


WFg = Fg.Dr.cos ( = 100N x 10m x sen a = 1000 x (3,0m/10m) = 300J


WFa = Fa.Dr.cos ( = 5,0N x 10m x cos 180º = 50 x (-1) = -50J


=> DEc = -100J + 300J + 0 + (-50J) = 150 J


«5.3»


DEp = - WFg = -300J   =>   DEmec = DEc + DEp = 150J + (-300J) = -150 J


	ou:


DEmec = WFnão-conserv = WF + WFa = -100J + (-50J) = -150 J


«6.1»


(1) gerador ; (2) interruptor; (3) amperímetro; (4) lâmpada; (5) fio de ligação


O sentido convencional é o de (2) para (1)


«6.2»


I) electrões ;    II) químico e magnético ;    III) energia não-eléctrica ( energia eléctrica


«6.3»


q = I . D
