ENTRADAS A UN PATRON DE ESPERA SOBRE UN VOR
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REGLAMENTARIO por la DERECHA

NO REGLAMENTARIO por la IZQUIERDA

Acomodamiento DIRECTO
· Checar el VOR

· [image: image2.wmf][image: image3.wmf]Cambiar el OBS (reciproco del radial de espera)

· Virar al rumbo de acomodamiento DIRECTO... 
· ...Efectuar viraje de 180º por el lado del patrón

· [image: image4.wmf][image: image5.wmf]Esperar cambio de TO a FROM...

· ...cronometrar 1 minuto

· efectuar viraje de 180º por el lado del patrón

Acomodamiento PARALELO

· [image: image6.wmf]Checar el VOR

· Cambiar el OBS (reciproco del radial de espera) 
· Virar al rumbo de acomodamiento PARALELO... 
· ...Efectuar viraje de 210º por el lado contrario del patrón

· Esperar que CDI se centre

Acomodamiento de GOTA
· Checar el VOR

· Cambiar el OBS (reciproco del radial de espera)

· Virar al rumbo de acomodamiento GOTA

· Cronometrar 1 minuto

· Efectuar viraje de 210º por el lado del patrón

· CDI debe estar centrado al terminar el viraje

Rumbos de acomodamiento

Acomodamiento  Rumbo      
DIRECTO.......... _______ Reciproco del Radial del patrón de espera
PARALELO....... _______ Igual al Radial del patrón de espera
GOTA..............= _______  Paralelo +/- 30 





 Si el patrón es por la Derecha - , si es por la Izquierda +

Para saber que acomodamiento usar:

Toma el reciproco del radial por el cual te aproximas al VOR (en otras palabras el rumbo que llevas) y utiliza el rumbo de acomodamiento que este mas cercano al rumbo que ya llevas.

Velocidades máximas (IAS):

Aeronaves de propulsión de hélice 170kts  hasta 14000ft, 175kts arriba de 14000ft

Turborreactores hasta 6000ft inclusive 200kts, hasta 14000ft inclusive 210kts, por encima de 14000ft 230kts

Banqueo:

3 grados por segundo, ó 30 grados, ó 25 grados siempre que se utilice piloto automático
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Procedimiento del patrón en si
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