VIRAJES REVERSIBLES A UN  NDB
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Reglamentarios por la Izquierda
No Reglamentario por la Derecha

[image: image2.wmf]Viraje de procedimientos de 45º

A) Viraje de 45º por el lado del viraje

B) Cronometrar un minuto

C) Efectuar viraje de 180º por el lado contrario

D) Esperar marcación relativa de 45º por el lado

contrario al viraje inicial

Uso: Descenso NDB

[image: image3.wmf]Viraje de procedimientos de gota de 30º

A) Viraje de 30º por el lado del viraje

B) Cronometrar un minuto

C) Efectuar viraje de 210º por el lado contrario 
D) La marcación relativa debe ser  0º al terminar el

viraje

Uso: Entrada de acomodamiento de gota a un patrón de espera NDB

[image: image4.wmf]Viraje de procedimientos de gota de 210º

A) Viraje de 210º por el lado del viraje

B) Esperar marcación relativa de 30º por el lado

contrario al viraje

Uso: En la aproximación fallida en un descenso NDB

        Entrada de acomodamiento paralelo a un patrón de espera NDB
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Viraje de procedimientos 80º

A) Viraje de 80º por el lado del viraje...

B) Inmediatamente viraje de 260º por el lado contrario

C) La marcación relativa debe ser  0º al terminar el

viraje

USO: Recalar a la estación

Nota: Todos los virajes son reversibles de un QDR A al QDM A (en otras palabras de un QDM en alejamiento al mismo QDM acercamiento) 

VIRAJES REVERSIBLES A UN  VOR
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Reglamentarios por la Izquierda
No Reglamentario por la Derecha

Viraje de procedimientos de 45º
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A) Viraje de 45º por el lado del viraje

B) Cronometrar un minuto 
C) Cambiar OBS al reciproco (CDI se balancea al lado del viraje)

D) Efectuar viraje de 180º por el lado contrario
E) Esperar a que el CDI se centre y viramos al

rumbo seleccionado del OBS

Uso: Descenso VOR

Viraje de procedimientos de gota de 30º

[image: image8.wmf]
A) Viraje de 30º por el lado del viraje

B) Cronometrar un minuto

C) Cambiar OBS al reciproco (CDI se balancea al lado del viraje)

D) Efectuar viraje de 210º por el lado contrario

E) Al terminar el viraje el CDI deberá estar centrado

Uso: En aproximaciones fallidas

Entrada de acomodamiento de gota a un patrón de espera VOR

Viraje de procedimientos de gota de 210º
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A) Viraje de 210º por el lado del viraje

B) Cambiar OBS al reciproco (CDI se balancea al lado del viraje)

C) Esperar a que el CDI se centre y viramos al

rumbo seleccionado del OBS

Uso: En la aproximación fallida en un descenso VOR

        Entrada de acomodamiento paralelo a un patrón de espera VOR

[image: image10.wmf]Viraje de procedimientos 80º

A) Viraje de 80º por el lado del viraje...

B) Cambiar OBS al reciproco (CDI se balancea al lado del viraje)

C) ...Inmediatamente viraje de 260º por el lado contrario

D) Al terminar el viraje el CDI deberá estar centrado

USO: Recalar a la estación

Nota: Todos los virajes son reversibles de un Radial A en alejamiento al mismo Radial A en acercamiento 
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