O CURRUIRA

 Depois do sucesso do CANARINHO resolvemos montar um transmissor com o menor número de componentes discretos. Assim chegamos ao CURRUIRA.

São 7 componentes !


Veja pelo tamanho da tampa de caneta BIC

O circuito
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Trata-se de um oscilador Colpits a cristal com quase tudo eliminado !

Podemos tirar dele até 700mW com um dissipador de alumínio de bom tamanho colado na face plana do 2N3904.

Conseguimos trabalhar várias estações de São Paulo, Rio e Minas Gerais sempre colocando um sinal inteligível e manter um QSO.

Da forma que esta descrito tiramos 0,5 Watt, lembrando que o transistor pode ser alterado para um com maior potência, ou então variar o resistor de base, menor valor maior potência.

Neste circuito devido a baixa potência envolvida não colocamos um filtro passa baixas (PI) na saída, afim de diminuir o numero de componentes. Caso a potência seja aumentada recomendamos o uso do filtro passa baixas.
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Protótipo
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CURRUIRA aberto : em L o dissipador do 2N3904, a esquerda em baixo alimentação de CC ; acima o conector p/ chave CW.

Azul => indutor de 5,6µH

 Gostaria que caso algum colega viesse a montar este TX que nos informasse dos resultados.

73 a todos

Miguel

Em tempo este TX esta virando transceptor... aguardem !

