Sistemi e tecnologie per reti convergenti…


all’operatore di implementare la gestione della rete basata su policy tramite schermate di tipo point and click. 

La configurazione può esser effettuata anche da remoto e distribuita sulla rete aziendale a partire da un’unica console di amministrazione. TrackView, inoltre, ingloba funzionalità di network management standard per la gestione delle risorse, il monitoraggio dell’ambiente e la collezione di statistiche sul traffico. 

Infine, il sistema può essere integrato nella piattaforma di gestione OpenView di Hp. Più nel dettaglio, il 5052 gestisce in modalità non blocking una banda di 52 Gbps e un throughput di 37,2 Mpps sia a livello di switching che di routing. 

È dotato di 14 slot e può arrivare a una densità massima di 240 porte autosensing 10BaseT/100BaseTX, 240 porte 100BaseFX o 73 porte Gigabit Ethernet con interfaccia GBIC o POS (Oc-3 e OC-12). 
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L’OmniCore 5052

Il modello 5022 presenta un’architettura analoga al modello maggiore, compresa la rimovibilità a caldo delle schede (tranne quelle di memoria) e la ridondanza. Dispone però di 7 slot , di un backplane non blocking da 22 Gbps e un throughput di 14,88 Mpps.
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