CONCLUSIONES
Se determinó la aceleración del riel en un plano inclinado de acuerdo a la posición con respecto al tiempo. Para facilitarnos el cálculo de dicha aceleración, recurrimos a un programa de software en donde por medio de un censor se capturaba la posición del riel con respecto al tiempo. Este programa trazaba en una gráfica las posiciones con sus respectivos tiempos en cada instante en que se deslizaba el riel, donde se obtuvo la gráfica correspondiente.
Pudimos apreciar, que aumenta la componente del peso a lo largo del plano cuando se incrementa el ángulo de inclinación y también, lo hace la fuerza de rozamiento, mientras el bloque está en reposo. Cuando la fuerza de rozamiento alcanza el valor máximo, el bloque empieza a deslizar y la fuerza de rozamiento disminuye.

A lo largo del eje horizontal, no hay fuerza exterior. 
· La componente horizontal de la aceleración del centro de masas es cero, la velocidad horizontal del centro de masas es constante.
· Si en el instante inicial el centro de masas estaba en reposo, la componente Xc no cambiará a lo largo del movimiento del bloque y la cuña.

· La cuña se mueve en el plano horizontal a partir de este instante con velocidad constante.

El cuerpo desliza con velocidad uniforme justamente cuando tan =.. Para ángulos mayores, el cuerpo desliza con movimiento acelerado.
