
การทํ าแผนปริ้นแบบสติ๊กเกอร
เปนกรรมวิธีที่งาย และผลงานที่ไดออกมาคอนขางดี ขึ้นอยูกับฝมือและเทคนิคการตัดสติ๊กเกอร ไม

เหมาะกับงานที่ใชจํ านวนที่มาก และลายวงจรไมมากจนเกินไปนัก
อุปกรณที่ใช
1.แผนสติ๊กเกอร ตามขนาดที่ตองการ
2.มีดคัทเตอร
3.แผนปริ้นทฯ
4.ตะปูและคอน
5.แผนกระดาษลายวงจร ( ถายเอกสาร)
ขั้นตอนกรรมวิธีการทํ า
1.เริ่มจากการตัดแผนปริ้นทฯ ใหไดขนาดออกมาตามที่ตองการและจัดการทํ าความสะอาด ปราศจาก

ไขมันและสิ่งสกปรก แลวเช็ดใหเเหง
2.นํ าแผนสติกเกอรมาแปะทับลงบนแผนปริ้นทฯ  ตัดใหเทากับแผนปริ้นทฯ  แลวทํ าการรีดใหแผนสติก

เกอรสนิทไมใหมีฟองหรือพอง
3.นํ าแผนลายวงจรที่ถายเอกสารมาแปะทับลงบนแผนสติ๊กเกอรอีกที รอจนใหแหงสนิท
4.นํ าตะปู และคอนทํ าการมารคตรงรอยรู( Donut ) ตางๆ ตอกเบาๆ ใหจนครบ
5.ใชมีดคัทเตอรทํ าการแกะตามรอยลายแผน ตรงนี้ตองใชฝมือ ทํ าชาๆ คนครบหมด เสร็จแลวแกะเอา

กระดาษออกใหหมด ที่ตรงสวนสติ๊กเกอรทํ าการแกะรูปรอยสวนที่ ไมใชสีดํ าออก ใหหมดจนเหลือแตรายรูปวงจร
ทํ าครั้งเเรกๆ อาจไมดีนัก แตตอไปจะเริ่มดีขึ้นเอง

6.ดูความเรียบรอยตางๆ แลวนํ าแผนปริ้นทฯ นี้ไปกัด กับกรดกัดปริ้นทฯ อีกที
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