AMPLITUD MODULADA
TRANSMISIÓN:
LA MODULACIÓN:
LA TRANSMISIÓN SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA DIFUSIÓN POR EL AIRE Y EL ESPACIO DE ONDAS Y SEÑALES ELECTROMAGNÉTICAS, PARA QUE SEAN CAPTADAS POR UN RECEPTOR ALEJADO DEL PUNTO DE LA EMISIÓN.
PARA QUE LA TRANSMISIÓN SE PRODUZCA, PRIMERO NECESITAMOS DE UN OSCILADOR, PARA QUE GENERE UNA TENSIÓN DE CORRIENTE ALTERNA A LA FRECUENCIA QUE SE DESEE. POR TANTO SI ESTA FRECUENCIA FIJA LA ALTERAMOS AL RITMO QUE NOS MARQUE UNA SEÑAL MODULADORA, VARIANDOLA CON LA MISMA FORMA QUE ESTA, Y PUESTO QUE LA SEÑAL DE AUDIO ES VARIABLE, PODREMOS HACER VARIAR LA SEÑAL DE LA PORTADORA AL RITMO DE LA DEL AUDIO.
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RECEPCIÓN:
LA DEMODULACIÓN:
COMO YA HEMOS VISTO LA INFORMACIÓN MODULADA EN SU CORRESPONDIENTE PORTADORA, SE EMITE AL AIRE, PERO AHORA NECESITAMOS DE UN RECEPTOR QUE NOS SINTONICE ESA SEÑAL, Y NOS LA DEMODULE PARA PODER HACERLA AUDIBLE.
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CON ESTE CIRCUITO DE RADIO GALENA, QUE TENEMOS EN EL RINCÓN DE LA RADIO, PODEMOS VER COMO SE RECIBE LA SEÑAL DE RADIO MODULADA EN AMPLITUD.
LA FRECUENCIA MODULADA EN AMPLITUD PRODUDIRA UNA CORRIENTE A TRAVES DEL DIODO, QUE SOLO CONDUCE EN SENTIDO POSITIVO, POR LO QUE SOLO PASARÁN LOS SEMICICLOS POSITIVOS, ESTOS PRODUCIRÁN UNA CARGA EN EL CONDENSADOR. ESTAS CARGAS PROPOCIONAN LA TENSIÓN MÁXIMA DE LA SEÑAL DE RADIOFRECUENCIA, Y COMO CONSECUENCIA CUANDO DECREZCA, TAMBIEN LO HARA LA TENSIÓN DEL CONDENSADOR. DURANTE LOS SEMICICLOS NEGATIVOS EL CONDENSADOR, COMO EL DIODO NO LOS CONDUCE DESCARGARA SOBRE LOS AURICULARES SU TENSIÓN, PRODUCIENDOSE DE ESTA FORMA UN SEGUIMIENTO DE LA SEÑAL MODULADORA, PROVOCANDO ASI QUE PODAMOS CONVERTIR EN AUDIBLE LA SEÑAL SINTONIZADA POR EL CONDENSADOR VARIABLE.
RESUMIENDO: EL PROCESO DE DETECCIÓN COMO SE OBSERVA EN EL DIAGRAMA EN BLOQUES, COMPRENDE: (1)- SELECCIÓN: SE SELECCIONA LA SEÑAL QUE SE DESEA RECIBIR ENTRE TODAS LAS CAPTADAS POR LA ANTENA. (2)- RECTIFICACIÓN: SE ELIMINAN LAS SEMIONDAS DE LA SEÑAL DE ENTRADA. Y (3)- FILTRAJE: ELIMINACION DE LA COMPONENTE DE RADIOFRECUENCIA DE LA SEÑAL, PARA SU POSTERIOR AMLIFICACION DE B.F.
[image: image3.png]i

HH

SELECCION DETECCION FILTRAJE





LAS FUNCIONES BASICAS DE UN RECEPTOR SON: (1)- CAPTAR LAS SEÑALES RECIBIDAS, (2)- DEMODULAR ESTAS SEÑALES, Y (3)- ENTREGAR ESTAS SEÑALES DEMODULADAS. ENTRE ESTAS FUNCIONES PODEMOS INTERCALAR UNAS ETAPAS DE AMLIFICACION NECESARIAS PARA SUSMINISTRAR A LAS SEÑALES POTENCIA SUFICIENTE EN LAS DISTINTAS ETAPAS PARA EXCITAR A SUS ETAPAS SIGUIENTES.
LAS CARACTERICTICAS QUE CALIFICAN A UN RECEPTOR SON: (1)- SENSIBILIDAD: CAPACIDAD DE UN RECEPTOR PARA RECEPCIONAR DEBIDAMENTE LAS SEÑALES DEBILES. (2)- SELECTIVIDAD: APTITUD PARA SELECCIONAR LA SEÑAL DESEADA. Y (3)- FIDELIDAD: GRADO DE IGUALDAD ENTRE LA SEÑAL RECIBIDA Y LA ENTREGADA.
