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BİR ROTA WAYPOINT’İ OLAN FİX’TEN MESAFE VEYA RADYALİ KESİŞİN GİRİLMESİ

Rota waypointi olan fix’ten olan mesafe.


FIX INFO sayfası...........................................................
SEÇİN



Referans waypoint’in (normal olarak bir rota dışı waypoint’dir) tanımlayıcılarını FIX  satırına girin. Arzu edilen radyal veya fix’ten olan mesafeyi RAD/DIST  satırına girin veya arzu edilen radyal veya mesafe mevcut rota/kurs’u dik olarak kesiyorsa ABEAM  prompt’unu seçin.



Arzu edilen kesişme noktası için ilgili satırı (2L-5L) seçerek scratch pad’e getirin ve yeni yaratılan noktanın FIX/RADYAL/MESAFE olarak görüntülendiğini görün.


RTE LEGS.....................................................................
SEÇİN 



Scratch pad’e görüntülenen yeni yaratılmış waypoint’i arzu edilen waypoint sırası içerisinde satır seçerek yerleştirin.



Arzu edildiği şekilde yeni ilave waypoint’leri belirlemek için yukarıdaki adımları tekrarlayın. Rotada kesilme olursa düzeltin.


EXEC  key......................................................................
BASIN


MOD RTE LEGS sayfasının ACT’e değiştiğini görün.

NOT: Bu yaratılmış waypoint’ler geçici seyrüsefer bilgi tabanında sadece bir uçuş için yüklenirler.

Sayfa başına dön
