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HOLD  key...........................................................................
BASIN


Eğer RTE HOLD  sayfası görüntüye gelirse, NEXT HOLD prompt’u görün. 

(RTE LEGS) HOLD AT sayfası görülene kadar 6L satırını seçin.

HOLD AT boş karelerini ve PPOS prompt’nun (uçuşta) görüntüye geldiğini görün.

6L satırına bekleme fix’ini girin veya PPOS’u seçin


Eğer bekleme fix’i rotadaki aktif bir waypoint ise veya PPOS seçilmişse, MOD RTE HOLD  sayfasının görüntüye geldiğini görün. Eğer bekleme fix’i aktif rota içerisinde olmıyan bir waypoint ise scratch pad’e HOLD AT XXXXXX mesajının çıktığını görün. Bekleme fix’ini rotaya arzu edilen waypoint sırasına göre satır seçerek girin. MOD RTE HOLD  sayfasının görüntüye geldiğini görün. Eğer görülen bekleme detayları doğru değil veya uygun değilse, uygun satırlarda doğru bilgileri girin.

EXEC key.......................................................................
BASIN

MOD RTE HOLD sayfasının RTE HOLD (Eğer PPOS’da bekleme yapılacak ise ACT RTE HOLD ) değiştiğini görün

Sayfa başına dön
