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YARATILMIŞ WAYPOİNT’LERİN NAV DATA  SAYFASINA GİRİLMESİ

Not: SUP NAV DATA sayfasına girilen yaratılmış noktalar (sadece yerde girilebilir)  supplemental navıgatıon data base içine belirsiz bir süre için yüklenirler.  REF NAV DATA sayfasına girilenler temporary navigation data base içinde bir uçuş için saklanırlar.

INIT/REF anahtarına.............................................................
BASIN

INDEX prompt’nun görüntülendiğini gözleyin.

INT/REF INDEX sayfası.........................................................SEÇİN


NAV DATA prompt’nun görüntüye geldiğini görün. SUPP NAV DAT sayfasına ulaşmak için , scratch satırına SUPP girin.

NAV DATA sayfası................................................................SEÇİN

Eğer SUP NAV DATA sayfası seçilirse, EFF FRM tarih satırının görüntülendiğini görün. 3R satırına doğru veya uygun tarihi girip EXECute edin.

Uygun şekilde mürettebat tarafından belirlenen tanıtıcıyı, WPT IDENT, NAVAID IDENT veya AIRPORT IDENT satırına girin. Navaid katagorisini sadece DME’i olan istasyonlarda kullanın.

DATA.....................................................................................GİRİN

WPT IDENT girişi için, waypoint’i enlem ve boylamı ile  veya REF IDENT ve RADIAL/DIST ile belirleyin (REF IDENT tanıtıcısı FMC data base’de yüklü olmalıdır.)


NAVAID IDENT veya AIRPORT IDENT girişi için uygun bilgileri girin.


EXEC anahtarı, bütün box prompt’lara bilgi girildiğinde yanar.

EXEC anahtarına...................................................................BASIN

Gerekirse ilave noktalar yaratmak için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın. Aynı katagoride yeni bir nokta yaratmak için, basit olarak daha önceki tanımlayıcının üzerine yazın.

Not: Yaratılmış bir waypoint’i uçuş planına girmek için, tanıtıcıyı scratc pad’e alın ve rota modifikasyon usulünü izleyin.

Sayfa başına dön
