



 
METAR - Aviation Routine Weather Report



METAR : Aviation routine weather report (sa) Her yarım saatte veya her saatte peryodik olarak yapılan rasat. Metar 10 dakikalık gözlem sonucu oluşur.

SPECI : Aviation selected special weater report. Metar yayınlandıktan sonra meydana gelen önemli değişiklikler.

METAR 'ı inceleyelim.

METAR (or SPECI for Special Report) LTAI 201955Z (COR for correction to observation) 22015G25KT 8000 R18L/P1500U -FGDZ OVC01OCB 18/16 Q1018 BECMG FM 2130 SHRA  
Not: Eğer bazı metar bilgileri (örneğin dew point) rapor içinde yok ise, basit olarak bu bilgiler dikkate alınmaz ve kullanıcı gösterilmeyen bu bilgileri belirlemek için sırayı bilmelidir. Eğer RVR veya SLP normal olarak rapor ediliyor fakat o anda yok ise belirtmek için  RVRNO veya SLPNO gibi bazı istisnalar uygulanır.


Sırayı hatırlamaya yardımcı olmak için  başlangıçta 3W'ı düşünün
Where, When, and Wind Bu TAF içinde geçerlidir.

METAR LTAI 201955Z 22015G25KT 

WHERE (NEREDE)

LTAI  4 haneli bir ICAO meydan tanıtıcısıdır. (ANTALYA)

WHEN (NEZAMAN)

Müstakil mesajlarda gün, ay ve ölçümlemenin yapıldığı saat ve dakika UTC. Bültenlerde , time of observation in bulletin header instead.

201955Z ayın 20nci gününü gösterir 

201955Z saat 1955Z  

(AUTO) anlamı tam otomatik gözlemleme demektir.

WIND  (RÜZGAR) (Yüzey rüzgarı)
22015G25KT Rüzgar istikameti.  3 rakkamlı gerçek istikamette ve en yakın 10 dereceye tamamlanarak rapor edilir. 

Not : ATC kulesi, ATIS ve airport advisory service rüzgarı manyetik istikamet olarak bildirir.

22015G25KT Takip eden 2 veya 3 rakkam rüzgar süratidir. 

22015G25KT Eğer hamle varsa rüzgar süratinden sonra "G" harfi gelir. 

22015G25KT "G"'i  2 veya 3 haneli maksimum hamle sürati ve birimi (KT) takip eder. 

Not: 10 dakikalık peryot esnasında ortalama rüzgar şiddetinde 10 K veya daha fazla değişim varsa  bu değişim "G" (gust) ile belirtilir.

Not: Rüzgar şiddeti KT (knot), KMH (km/hour), MPS (meter/sn) cinsinden ölçülebilir.

00000KT sakin rüzgar bu şekilde gösterilir. 

22015KT 180V260  Eğer gözlemlemenin yapıldığı saatten 10 dakika içerisinde  rüzgar istikametinde 60 derecelik veya daha fazla değişiklik varsa ve rüzgar  (Jeppesen 3 knots)  (THY 4 knots) fazla ise gösterilir (rüzgarın en şiddetli olduğu iki istikamet ve arasında V yazılır) 

VRB (VARIABLE) Eğer rüzgar istikameti değişken ise ve sürati 6 knots'a eşit veya daha az ise kullanılır.

///  Rüzgar yönünün ölçülemediğini gösterir.

*RMK Eğer maksimum ani rüzgar sürati 25 knots' tan daha büyükse, rüzgar süratinin tepe noktası açıklamalar bölümünde bir eleman olarak belirtilir. 22030/15 anlamı maksimum rüzgar sürati tepe noktası 30 ve istikameti 220 derecedir ve geçen saat başını 15 dakika geçe meydana gelmiştir. PK WND 22030/15 

VISIBILITY  (GÖRÜŞ)

0600
0600 anlamı görüş 600 metre demektir.

Metre cinsinde minumum yatay görüş. 

9999= 10 km veya daha fazla görüş

Eğer genel görüş 5000 m nin altında  ve farklı yönlerden farklı değerler olarak ölçülüyorsa ve en büyük değer en düşük değerin % 50 den fazla ise yayınlanan değerin sonuna en düşük görüşün ölçüldüğü yön belirtilir. (1000NV)

Eğer aradaki fark % 50 den az ise yön belirtilmez

Eğer ölçülen görüş değerlerinden en az birisi 1500 metrenin altında , diğerleri 5000 metrenin üzerinde ise ve aradaki fark % 50 ise her iki değer birlikte belirtilir. (1300NE 5000W)

RVR (PİST GÖRÜŞÜ) 

R18L/P1500U
R18L/P1500U Baştaki R harfi RVR'ı belirtir

R18L/P1500U  R harfinden sonra ölçüm yapılan pist istikameti belirtilir. Paralel pistler için LL, L,C,R or RR  (L=LEFT, C=CENTRE, R=RIGHT) ilave edilir.

R18L/P1500U Kesme işaretinden sonra pist üzerinde ölçülen görüş belirtilir. Değerin başına  P  gelirse görüşün yazılan değerden fazla olduğunu M gelirse az olduğunu gösterir. (P1500=1500 m'den fazla veya M0050=50 M'den az) Pist üzerinde ölçülen görüş değerinde 100 m'den fazla değişiklik varsa aşağıdaki gibi belirtilir.
U(upward)= Görüş ilk 5 dakika ile son 5 dakika arasında 100m veya daha fazla artmış ise R18L/1500U gibi
D(downward)= Görüş ilk 5 dakika ile son 5 dakika arasında 100m veya daha fazla düşmüş ise R18L/1500D gibi


N(no distinct)= Görüşte ilk beş dakika ile son 5 dakika arasında önemli bir değişiklik yok ise R18L/1500N gibi

Eğer görüş ölçümün yapıldığı 10 dakikalık peryod içinde devamlı değişim gösteriyorsa 10 dakikalık ortalama değer yerine en düşük ve en yüksek görüş değeri birlikte yayınlanır ve iki değer arasına V (sagnificant variation) işareti konur. R18L/0800V0950 gibi..

SIGNIFICANT PRESENT WEATHER  (BELİRLİ MEVCUT HAVA DURUMU)

-FGDZ
-FGDZ (Intensitiy or Proximity)  Olayın şiddeti

"-" Light  (hafif)
"+" Heavy  (yoğun) or well developed in case of PO and FC (kum fırtınası veya hortumda iyi gelişmiş)
"no sign" Moderate (orta şiddette)
"VC" In the vicinity (meydan üzerinde olmayıp 8 km'e kadar görüş sahası içindeki hadiseler için kullanılır)

-FGDZ   (discriptor) Olayın şekli

Discriptor

MI= Shallow (sığ)
BC= Patches (parçalı)
PR=Partial- covering part of the airodrome (Parçalı- meydanın bir bölümünü kaplayan)
DR=Low drifting (sürüklenen) Yerden iki metreden daha az yukarıda.
BL=Blowing (savrulan) Yerden iki metre veya daha fazla yukarıda.
SH=Shower(s) (sağnak)
TS=Thunderstorm (fırtına)
FZ=Freezing (supercooled) (donan, çoksoğuk)

Preciritation (Yağış)

DZ=Drizzle (çisenti)
RA=Rain (yağmur)
SN=Snow (kar)
SG=Snow grains (kar taneleri)
IC=Ice Crystals (dimond dust) (buz kristali)
PE=Ice pellets (buz paletleri)
GR=Hail (dolu) (dolu tanelerinin çapı 5mm veya daha büyük ise)
GS=Small hail and/or snow pellets (küçük dolu ve/veya buz paletleri) (dolu tanelerinin çapı 5 mm den küçük ise)

Obstraction (Engel)

BR=Mist (pus) (görüş en az 1000 metre fakat 5000 metreden çok değil)
FG=Fog (sis) (görüş 1000 metreden düşük)
FU=Smoke (duman)
VA=Volcanic ash (volkanik kül)
DU=Widespread dust (geniş alana yayılmış toz)
SA=Sand (kum)
HZ=Haze (toz pusu)

Other (diğer)

PO=Dust/sand whirls (dust devils) (well-developed dust/sand whirls) (dönerek ilerleyen kum/toz hortumu)
SQ=Squals (bora, kasırga)
FC=Funnel dust(s) (tornado or water spout) (hortum)
SS=Sandstorm (kum fırtınası)
DS=Duststorm (toz fırtınası)

CLOUDS  (BULUTLAR)

OVC010CB
OVC010CB: İlk üç harf bulutun yoğunluğunu belirtir.

FEW=Few (1-2 oktas) 1/8 ile 2/8 oranında kapalılık(bulut tavan teşkil etmez)
SCT=Scattered (3-4 oktas 3/8 ile 4/8 oranında kapalılık(bulut tavan teşkil etmez)
BKN= Broken (5-7 oktas) 5/8 ile 7/8 oranında kapalılık(bulut tavan teşkil eder)
OVC= Overcast (8 oktas) 8/8 oranında kapalılık (bulut tavan teşkil eder)

OVC010CB Bulut yoğunluğundan sonraki üç rakkam bulut tabanının yerden olan yüksekliğini verir. Yükseklik feet cinsinden verilir (100 feet). 010'ın anlamı 1000 feet demektir.

OVC010CB Bulut cinslerinden sadece CB (Cumulo-nimbus) ve TCU (Towering Cumulus) bulut yüksekliğinden sonra yazılır.
Eğer sema tamamen kapalı ve dikey görüşü ölçme imkanı var ise VV (Vertical visibility) feet cinsinden (100 feet) belirtilir. VV004 ün anlamı dikey görüş 400 feet demektir.

CAVOK (Ceeling and visibility OK) 

Mevcut hava durumu ve bulut bilgilerinin yerine aşağıdaki şartlarda CAVOK yazılır;
1. Görüş 10 km veya daha fazla ise,
2. CB yoksa ve 1500 feet veya en yüksek minumum sektör irtifasının, hangisi yüksek ise, altında bulut yok ise ve,
3. Belirli bir hava hadisesi yok ise.

Eğer bulut yok is e ve CAVOK ifadesi uygun olmuyorsa SKC (sky clear) sema açık ifadesi kullanılır.

TEMPERATURE AND DEW POINT  (SICAKLIK VE İŞBA)

18/16
18/16 Sıcaklık ve işba derece Celsius cinsinden yayınlanır. Eğer sıcaklık sıfırın altında ise eksi'yi belirtmek için önüne M  herfi konur. Örneğin 10/M06 sıcaklık 10 derece ve işba eksi 6 derece C

PRESSURE (BASINÇ) 

Q1018
Q1018 Altimeter Setting "Q" altimetre ayarının hectopascal cinsinden QNH olduğunu gösterir. Eğer Q yerine A yazılı ise altimetre ayarı inch cinsindendir.

 Q1018 Basınç değeri Q harfinden sonra 4 rakkamlı olarak yazılır.

SUPPLEMENTARY INFORMATION (İLAVE BİLGİLER)

RECENT WEATHER (GEÇMİŞTEKİ OLAYLAR) 

Ölçümden önce olup bitmiş bir hava hadisesi var ise bu durum RE kısaltmasından sonra bildirilir. Örneğin RETS  bitmiş fırtına gibi.

WIND SHEAR (RÜZGAR KESİLMESİ) 

Meydan üzerinde 1600 feet'e kadar yaklaşma veya kalkış paternini etkileyen wind-shear varsa belirtilir. Örneğin

WS TKOF RWY18L 18 kalkış pistini etkileyen wind-shear.

Eğer bütün pistleri etkileyen win-shear varsa WS ALLRWY yazılır.

SNOWTAM (PİSTİN KAR DURUMU) 

Eğer pist üzerinde kar veya birikinti var ise 8 rakkamlı olarak hava tahmin raporunun sonunda belirtilir. (Snowtam bölümünde açıklanmıştır)

TREND FORECAST 
Metar veya speci'nin sonunda iki saat geçerli önemli hava olayları aşağıda açıklanan ifadeler yardımı ile belirtilir.

CHANGE INDICATOR (DEĞİŞİKLİK GÖSTERESİ) 

BECMG FM 2130 SHRA
BECMG= Becoming Hava durumunda meydanma gelecek düzenli veya düzensiz değişiklikler için kullanılır.
TEMPO=Temporary Geçici olarak.
NOSIG=No Significant Change İki saat içinde belirgin bir değişiklik yok.



CHANGE AND TIME 
Değişikliğin kapsadığı peryot aşağıdaki kısaltmalar ile belirtilir. (İki saatlik peryod 1030Z-1230Z)

AT=at Olay belli bir zamanda oluyorsa . Örneğin AT1100

FM=from Olay peryodun içinde belirli bir zamanda başlayıp sonuna kadar devam edecek ise. Örneğin FM1130

TL=till Olay başlamış ve iki saatlik peryodun bitiminden önce sona eriyor ise. Örneğin TL1130
Olması beklenen değişiklik trend forecast'ın hemen başında başlayıp sonuna kadar devam ediyorsa FM, AT ve TL kısatmalarının hiçbirisi kullanılmaz.

FORECAST WIND   Yukarıda açıklandığı gibi

FOREAST VISIBILITY Yukarıda açıklandığı gibi
FORECAST WEATHER Yukarıda açıklandığı gibi (NSW=Nil significant weather)
FOECAST CLOUD Yukarıda açıklandığı gibi
CAVOK Yukarıda açıklandığı gibi       
RMK  Uluslararası olmayan milli bilgileri açıklamak için kullanılır.


