ชุดวิทยุ PRC/VRC-610
      


                          

  รูปที่ 6 –1 หน้าเครื่อง PRC/VRC-610

กล่าวโดยทั่วไป 

     
เครื่องวิทยุแบบนี้เป็นวิทยุแบบ HF/SSB นำไปมาโดยสะพายหลัง  ติดตั้งบนยานพาหนะ หรือ ประจำที่มีลักษณะพิเศษ คือ   สามารถถอดชุดควบคุมออกจากตัวเครื่องขณะใช้งานอยู่ก็ได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานขณะกำลังสะพายหลังสามารถเข้าข่ายกับเครื่องวิทยุ AM แบบมาตรฐานได้ 

     
ระดับหน่วยที่ใช้งาน              

กองร้อย - กรม ร. 

     
ส่วนประกอบสำคัญ            

เครื่องรับส่ง RT - 600 

                                         


สายอากาศ  AT - 600 

                                         


แบตเตอรี่   NICAD 

                                         


เครื่องประจุใช้แสงแดด SC - 601 

     
การควบคุมระยะไกล          

ไม่มี   

     
การส่งต่อ                        

ไม่มี 

     
น้ำหนัก                          

11.6  กก. 

     
เครื่องรักษาความปลอดภัยคำพูด
ไม่มี 

     
การประกอบเป็นวิทยุชุดอื่น     

ไม่มี 
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คุณลักษณะทางเทคนิค   

     
แบบของการใช้งาน           

คำพูด,CW 

     
ย่านความถี่                 


1.6 - 29.9999 MHz. 

     
จำนวนช่องสื่อสาร           

284,000  ช่อง ห่างกันช่องละ 100 Hz. 

     
ระยะสื่อสารเพื่อใช้ในการวางแผน     
20 กม. 

     
กำลังไฟ                   
       

15 VDC. 

     
แหล่งกำเนิดไฟ                

แบตเตอรี่ BB - 600 หรือ BB - 4600 

                              
      


12-30 VDC.จากยานพาหนะร่วมกับ PP-600 

     
กำลังออกอากาศ            


4 - 20 W. 

     
สายอากาศ                


WHIP    AT - 602  หรือ  AT - 271A 

                              



DIPOLE  AT - 601   

                              



LONGWIRE AT - 604 

     
การปรับตั้งความถี่               

แบบตัวเลขและสามารถตั้งความถี่ล่วงหน้า







ได้ 10 ความถี่  

                                    ...................................... 
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