เครื่องควบคุมระยะไกล AN/GRA-6

กล่าวทั่วไป

            AN/GRA-6 เป็นเครื่องควบคุมระยะไกลสำหรับต่อเข้ากับวิทยุ ที่มีหมุดต่อ AUDIO

10 หมุด   ขนาดเล็กน้ำหนักเขา   สามารถควบคุมชุดวิทยุ  AM    ให้ทำงานในระยะไกลได้

เครื่องนี้ประกอบด้วย C-434 สำหรับต่อเข้ากับเครื่องวิทยุ และ C-433   สำหรับต่ออยู่ทาง

ด้านไกล

คุณลักษณะทางเทคนิค

            ย่านความถี่                                 
เสียง (300 - 3500 Hz.)

            ระยะสื่อสารเพื่อใช้ในการวางแผน      
3.2 ก.ม. (2 ไมล์) โดยใช้สาย WD-1/TT

            กำลังไฟ                                    

C-434 ใช้ BA-30 จำนวน 2 ก้อน







C-433 ใช้ BA-414 จำนวน 1 ก้อน







BA-30   จำนวน 2 ก้อน

น้ำหนัก                                     

C-434   หนัก  10.50 ปอนด์

                                                          

C-433   หนัก    7 ปอนด์

ลักษณะพิเศษ

            1. ให้บริการด้วยเครื่องโทรศัพท์ระหว่างที่ตั้งทั้งสอง

            2. มีสัญญาณเรียก 20 Hz. ระหว่างเครื่องทั้งสอง

            3. สามารถรับและส่งข่าวด้วยเครื่องวิทยุจากด้านใดด้านหนึ่ง 
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                                  รูปที่ 13 – 1 แสดงการต่อ AN/GRA-39 ใช้งาน

.....................................







  


13 - 2

AN/GRA-6

Receiver-Transmitter Control Group
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รูปที่ 13 – 2 ตัวเครื่องรับ – ส่ง และแผนผังการต่อใช้งาน

