เครื่องวิทยุ AN/PRC-77, AN/VRC-64, AN/GRC-160

กล่าวทั่วไป

           เครื่องวิทยุ  AN/PRC-77   เป็นชุดวิทยุ   VHF/FM        มีลักษณะภายนอกเหมือนเครื่องวิทยุ AN/PRC-25 ทุกประการ  เพียงแต่  AN/PRC-77  มีวงจรเป็น Transister ล้วนๆ   มีการปรับปรุงแก้ไขขีดความสามารถในการส่งต่อให้ดีขึ้น และสามารถส่งข่าวด้วยเครื่องรักษาความปลอดภัยทางคำพูด

(X-MODE) ได้ เครื่องวิทยุ  AN/PRC-77 ใช้แทนเครื่องวิทยุ AN/PRC-25

            ระดับหน่วยที่ใช้งาน              
มว. - พัน.ร.

            ส่วนประกอบสำคัญ              
เครื่องรับ-ส่ง RT-841/PRC-77

                                                  
ชุดขยายแหล่งกำลังไฟฟ้า OA-3633หรือAM-2060

                                                   
แบตเตอรี่ BA-386/PRC-25 หรือ BA-4386/U หรือ

                                                   
BA-386/U

            การควบคุมระยะไกล             
ใช้ AN/GRA-39 หรือ AN/GRA-6 พร้อมด้วยสาย

                                                    
CX-7474/U

            การส่งต่อ                            
สายรวม MK-456/GRC

            น้ำหนัก                               
10.7 ก.ก. พร้อมแบตเตอรี่

            เครื่องรักษาความปลอดภัยทางคำพูด     TSEC/KY-38

คุณลักษณะทางเทคนิค

            แบบของการใช้งาน              
คำพูด

            ย่านความถี่                         
30.00 - 75.95 MHz.

            ระยะสื่อสารในการวางแผน    
8  ก.ม.

            จำนวนช่องการสื่อสาร          
920 ช่อง แต่ละช่องห่างกัน 50 KHz.

            กำลังไฟ                              
24 VDC.

            แหล่งกำเนิดไฟ
 

- สะพายหลัง

แบตเตอรี่ BA-386/PRC-25 หรือ BA-4386/U 

  


หรือ BA-398/U 

  - ติดตั้งบนยานยนต์
แบตเตอรี่ยานยนต์ 24 VDC.

 

  - ประจำที่

PP-2953 (แปลงไฟ 115/230 VAC. เป็น 25.5 VDC.)
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            กำลังออกอากาศ               
1.5 - 4  W.

            สายอากาศ                          
AT-892/PRC-25  ( 3 ฟุต)

                                                       
AT-271/PRC-25  (10 ฟุต)

                                                       
AT-912หรือAS-1729ติดตั้งบนยานยนต์ (10ฟุต)

                                                       
AT-984 หรือ RC-292 ติดตั้งประจำที่

            การปรับตั้งความถี่                
ครั้งละ 1 ช่อง

การตัดเสียงรบกวน               
150 Hz.

สามารถตั้งความถี่ล่วงหน้าได้ 
2 ช่อง

       [image: image5.png]AN/PRC-77 Radio Set





รูปที่ 2 – 1 เครื่องรับ-ส่ง  RT-841/PRC-77

การประกอบเป็นชุดวิทยุอื่น         
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แผนผังแสดงการส่งต่อ (Retransmisstion)
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 ความถี่ F1 และ F2 ต้องห่างกันอย่างน้อย 3 MHz. และไม่เท่ากับ 23 MHz. พอดี 
                        .....................................
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รูปที่ 2 – 2 ตัวเครื่องรับ - ส่ง
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