ชุดวิทยุในย่าน VHF/FM

                                          CNR-900             
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                                   รูปที่ 3 – 1  เครื่องรับ-ส่ง RT-7330
คุณลักษณะทางเทคนิค 


ระดับหน่วยที่ใช้งาน

มว. - กองพล

     
ย่านความถี่                   

30 - 87.975 MHz. 

     
จำนวนช่องการสื่อสาร         
2,320 ช่อง (แต่ละช่องห่างกัน 25 KHz.) 

     
การตั้งความถี่ล่วงหน้า         
10 ช่อง 

     
แบบของการมอดูเลต          
Narrow-band FM 


อัตราเร็วในการ HOP

มากกว่า 100 Hop/sec.


ความแตกต่างของ TOD

ไม่เกิน 4.5 นาที

     
กำลังออกอากาศ              

              สะพายหลัง 


LO    
0.25 วัตต์ 

              ติดตั้งบนยานยนต์            
MD  
4  วัตต์ 

                                              

HI      
4  วัตต์ 

       
    สะพายหลัง 20 W.

HI     
20  วัตต์ 

      
    ยานยนต์ระยะไกล

LO    
0.25 วัตต์ 

                                             

MD   
4  วัตต์ 

                                             

HI     
50  วัตต์ 
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แหล่งจ่ายกำลังงาน 

         
    สะพายหลัง           

10-14.5 VDC. (ปกติ 12 VDC.) จาก NiCd, 

                              


อัลคาไลน์ หรือลิเธียม 

         
    ติดตั้งบนยานยนต์            
22-30 VDC. (ปกติ 28 VDC.) จากแบตรถยนต์ 

     
โหมดใช้งาน          

- รับอย่างเดียว

                                    


- รับ-ส่ง 

                                    


- Scanning 

                                    


- Hailing 

                                    


- สถานีถ่ายทอด

     
การป้องกันสัญญาณผิดโหมด  
- เสียงกระจ่าง (Clear) 

                                    


- เข้ารหัส (Secure)

                                    


- ความถี่ก้าวกระโดด (Anti-Jamming)

     
ชนิดของการสื่อสาร            
- เสียงพูด (Voice) 

                                    


- ข้อมูลความเร็วต่ำ (Low-rate data)

                                    


- ข้อมูลแบนด์กว้าง (Wideband data)

     
สัญญาณเสียงพูด

         
    การตอบสนองความถี่
300 - 3,000 Hz.         

         
    ระดับเสียงสัญญาณปกติ

              
ไมค์ อินพุท       
ปกติ 
: 1.4 mV. 

                                           

กระซิบ
: 0.8 mV. 

                
หูฟัง 


3.18 Vrms คร่อม 1,000 โอห์ม    

               
สเควลซ์          

150 Hz. และเสียงซ่า (noise) 

                                          

150 Hz. อย่างเดียว   

               
การปรุงคลื่น             
- CLR: analog FM 

                                          

- SEC, AJ : 16kbps CVSD per EUROCOM D/1 

     
สัญญาณ Baseband (X-mode) level (clr only)  
0.775 Vrms/600 ohms 

     
การตอบสนองต่อ Baseband                     

30 - 8,000 Hz. 
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ข้อมูลความถี่ต่ำ (Low-rate data)

         
    ข้อมูลเข้าและออก 

RS-232C 

        
    ความเร็ว (Rates) : 

               
ปกติ       

Synchronous and Asynchronuous 

(option) 50,75,100,150,300, 600,1200,2400 and 4800 bps 

               
การป้องกันความผิดพลาด       มีการแก้และการสอดแทรก

     
การส่งข้อมูลแบนด์กว้าง (Wideband data) : 

         
   
 รับ และ ส่ง


RS-232C 

       
  
  ความเร็ว (Rate)              
16 kbps 

ส่วนประกอบเป็นชุดวิทยุอื่นๆ 

    Component

PRC-

730(*)

(MP)
VRC-

742(*)

(SR)
VRC-

745(*)

(LR)
VRC-

750(*)

(LR)
VRC-

1460(*)

(SR/SR)
VRC-

1465(*)

(LR/LR)
GRC-

1600(*)

(SR)

Receiver

Transmitter

RT-7330(*)

Battery Cover

Cy-7320

Short Whip 

Antenna AT-980

Long Whip

Antenna AT-290

Antenna

Matching Unit

AB-288

Handset H-250/u
   1

   1

   1

   1

   1

   1
   1

   -

   -

   -

   -

   1
   1

   -

   -

   -

   -

   1
    1

    -

    -

    -

    -

    1
     2

     -

     -

     -

     -

     2
    2

    -

    -

    -

    -

    2
    1

    -

    -

    -

    -

    1












  3 - 4

    Component

PRC-

730(*)

(MP)
VRC-

742(*)

(SR)
VRC-

745(*)

(LR)
VRC-

750(*)

(LR)
VRC-

1460(*)

(SR/SR)
VRC-

1465(*)

(LR/LR)
GRC-

1600(*)

(SR)

Backpack Carrying

Harness, ST-731

Control Handset

H-739

Portable

Loudspeaker 

LSA-108/M

Accessory Bag

CW-503M

Mounting Base

MT-2010

Vehicular Adaptor

VA-1224

Mounting Base

MT-7375

Vehicular Adaptor

VA-7376

Vehicular Adaptor

VA-7377

Power Amplifier

AM-7350B

Vehcular Antenna

AS-1288

Vehicular Loudspeaker 

LS-454
   1

  1(0)

  1(0)

  1(0)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -


    -

    -

    -

    -

    -

    -

    1

    -

    -

    -

    1

    1
    -

    -

    -

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    1

    1

    1


    -

    -

    -

    -

    -

    -

    1

    -

    1

    1

    1

    1


     -

     -

     -

     -

     -

     -

     1

     -

     1

     -

     2

     2


     -

     -

     -

     -

     -

     -

     1

     -

     1

     1

     2

     2


    -

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    -

    -

    1

    -
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    Component

PRC-

730(*)

(MP)
VRC-

742(*)

(SR)
VRC-

745(*)

(LR)
VRC-

750(*)

(LR)
VRC-

1460(*)

(SR/SR)
VRC-

1465(*)

(LR/LR)
GRC-

1600(*)

(SR)

Power Cable 

CX-8120

Coaxial Cable 

CG-409

Coaxial Cable

CG-1773

Cable  CX-4720

Vehicular

Loudspeaker

LSA-100M
    -

    -

    -

    -

    -
    1

    1

    1

    -

    -
    1

    1

    1

    -

    -
    1

    1

    1

    -

    -
      1

      2

      2

      -

      -
     1

     2

     2

     -

     -
    -

    -

    1

    1

    1



หมายเหตุ :  
1. โดยปกติแล้วแท่นเครื่อง (MT-7375 or MT-1600), แท่นเสาอากาศ,

              
    CG-1773, CX-4720 และ CX-8120  เป็นชิ้นส่วนที่ใช้งานกับรถยนต์

           

2. ตัว S แสดงว่าเป็นวิทยุที่มีการเข้ารหัส, ก้าวกระโดด และข้อมูล เช่น 

               
   PRC-730(S) 

 ตัวย่อ: 

     
MP - ชุดสะพายหลัง  

SR/SR - ระยะใกล้ เครื่องคู่

     
SR - ระยะใกล้


LR/LR - ระยะไกล เครื่องคู่

     
LR - ระยะไกล


o - เผื่อเลือก

                                  ...................................... 
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รูปที่ 3 – 2 ชุดวิทยุ PRC-730 สะพายหลัง

รูปที่ 3 – 3 ชุดวิทยุ VRC – 742 ติดตั้งบนยานยนต์ระยะใกล้
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รูปที่ 3 – 4  ชุดวิทยุ VRC – 745 ติดตั้งบนยานยนต์ระยะไกล 

[image: image4.png](T annn A1 S
AM-73508B
\ ]

: VEHICULAR
- N ADAPTOR
VEHICUL AR %a | f F A @) VA-7376

LOUDSPEAKER i
HANDSET

.

OUNTING BASE CG-409 RT-7330({%)
MT-7375




รูปที่ 3 – 5 ชุดวิทยุ VRC – 1460 ติดตั้งบนยานยนต์ระยะใกล้ เครื่องคู่ ( RETRANS )
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รูปที่ 3 – 6 ชุดวิทยุ VRC – 1465 ติดตั้งบนยานยนต์ระยะไกล เครื่องคู่ ( RETRANS )
[image: image6.png]VEHICULAR
LOUDSPEAKER
LS-454

2, t]

3 rd

- B >
®
@ & ;]
A
@ v @Y | anr ‘Ooum“ o RMT/DATA
ot () M
i) woon ©ld
T

MOUNTING BASE CG-409 RT-73300(%}

MT-7375

VEHICULAR
ADAPTOR
VA-7376

HANDSET




รูปที่ 3 – 7 ชุดวิทยุ GRC – 1600  ติดตั้งประจำที่
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รูปที่ 3 – 8 ชุดวิทยุ VRC 750 (*) ติดตั้งบนยานเกราะ
� EMBED Word.Picture.8  ���
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