สายอากาศ RC-292

กล่าวนำทั่วไป

            สายอากาศ RC-292 เป็นสายอากาศแบบใช้ดินเทียม (Artificial Ground หรือ Ground Plane) ใช้งานได้เอนกประสงค์ ติดตั้งประจำที่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มระยะการติดต่อของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ FM ที่ใช้งานทางยุทธวิธี จำนวนท่อนสายอากาศและดินเทียมจะต้องมีความยาวพอเหมาะกับความถี่ที่ใช้งาน

คุณลักษณะทางเทคนิค

            ย่านความถี่                            

20 - 76 MHz.

            ระยะสื่อสารเพื่อใช้ในการวางแผน   
ประมาณ 2 เท่า ของระยะการสื่อสารของเครื่อง

                                               


วิทยุนั้น ๆ เมื่อใช้สายอากาศวิป

            ความสูงเมื่อตั้ง                           

37 - 41.2 ฟุต

ความต้องการในการเลือกใช้

            

           

                      .....................................
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รูปที่ 5 – 1 ส่วนประกอบชุดของ RC - 292
� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���
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