Silveira_artigos e imagens a classificar:

== conteudo:  apendice.doc (este);
notas.xml;   ws_roteiro.doc; ws_rascunho.doc;   ws_apoio.doc;

FAZER:

Imprimir:  WS:   Comandos/ permissões/ roteiro/ 2 httpd (modificados)/ 

e este texto.

LINKS

Catabits = Web&HTML - Internet! O que é?
Catabits.com.br

HYPERLINK "http://www.catabits.com.br/sites.php?sec=buscas"
  =buscas
Iel1unib.tripod.com

HYPERLINK "http://iel1unib.tripod.com/apostila/isd1.pdf"
 = apostila intro infor-pdf

Iel = apostila

HYPERLINK "http://iel1unib.tripod.com/apostila/isd1.pdf"
 algebra Boole-pdf

http://www.dpi.ufv.br/disciplinas/inf251/files/algebra/boolean.pdf
carta Unesco s/ patrimônio digital:

http://osi.unesco.org.br/redir.php?id=2398

...

{ http://www.icmc.usp.br/ensino/material/html/varamb.html
Variáveis de ambiente

Variáveis de ambiente são variáveis estabelecidas pelo servidor HTTP no momento de atender requisições de documentos. Os scripts têm acesso a essas variáveis através da interface CGI. 

A variáveis geralmente mais usadas são estas: 

SERVER_SOFTWARE 

nome e versão do software do servidor 

SERVER_NAME 

nome do servidor 

SERVER_PROTOCOL 

versão do protocolo HTTP usado pelo servidor 

SERVER_PORT 

porta TCP pela qual o servidor atende as requisições 

QUERY_STRING 

cadeia de caracteres que contém uma consulta ou entrada de formulário (ela está presente de acordo com o método e o script utilizado para tratar os dados do formulário) 

REMOTE_HOST 

máquina que solicita a execução do script (máquina do usuário) 

CONTENT_TYPE 

tipo MIME do conteúdo da mensagem enviada 

CONTENT_LENGHT 

comprimento da mensagem enviada 

HTTP_USER_AGENT 

nome e versão do browser utilizado pelo usuário 

 * * * * antigo sil.txt              ti

----------------------------------------------------------------------------

Exercício 01:  (individual)

 Escolha uma notícia no site abaixo (ou em outro, ref. a tecnologia),

        leia, interprete, e apresente um rápido resumo.

Site: http://www.estadao.com.br/tecnologia/

----------------------------------------------------------------------------

Exercício 02:  (equipe)

 Escolha um artigo no site abaixo, informe ao professor. 

        (ler, interpretar e apresentar)

site:   http://www.guiarh.com.br/art.novaera.htm

----------------------------------------------------------------------------

1- { http://www.catabits.com.br/exibe.php?sec=curso&mat=12
Base
Cabo
Velocidade
Topologia
Hosts/seg
Seg. Min.
Seg. Máx.

1BaseT
UTP - 2 pares - 4 fios
1 Mbps
Estrela
-
1 m
250 m

10Base2
Coaxial 50 ohms fino
10 Mbps
Barramento
100
0,5 m
185 m

10Base5
Coaxial 50 ohms grosso
10 Mbps
Barramento
30
2,5 m
500 m

10BaseFP
Fibra ótica
10 Mbps
Estrela
-
-
500 m

10Broad36
Coaxial 75 ohms fino
10 Mbps
Barramento
33
-
1800 m

10BaseT
UTP Cat. 3
10 Mbps
Estrela
-
1 m
100 m

100BaseT
UTP Cat. 4
100 Mbps
Estrela
-
1 m
100 m

100BaseTX
UTP Cat. 5
100 Mbps
Estrela
-
0,5 m
100 m

100BaseT4
UTP Cat. 5
100 Mbps
Estrela
-
1 m
100 m

100BaseFX
Fibra ótica
100 Mbps
Estrela
-
-
1000 m

1000BaseX
Fibra ótica
1 e 2 Gbps
Estrela
-
-
1000 m

1000BaseT
Fibra ótica
1 e 2 Gbps
Estrela
-
-
1000 m

10BaseFL
Fibra ótica
10 Mbps
Estrela
-
-
2000 m

1000BaseLX
Fibra ótica
1 Gbps
Estrela
-
-
5000 m

1000BaseSX
Fibra ótica
1 Gbps
Estrela
-
-
550 m

1000BaseCX
Coaxial duplo
1 Gbps
Barramento
- 
-
25 m

1000BaseT
UTP Cat. 5e
1 Gbps
Estrela
-
-
100 m

10GBaseX
Fibra ótica
Fibra ótica Monomodo
10 Gbps
10 Gbps
Estrela
Barramento
-
-
300 m
40 Km

 

2- { http://www.catabits.com.br/exibe.php?sec=web&mat=240
eb & HTML - Códigos http
   
Atualizado em 25/03/2004.
Por André Ataíde.


Esses são os códigos retornados pelos servidores Web quando solicitamos uma página, ou outro tipo de arquivo. Tais códigos são úteis para administradores de redes que precisam diagnosticar eventuais falhas em servidores desse tipo.

200 - Requisições bem sucedidas


Cód.
Mensagem original
Tradução



200
OK
OK



201
Created
Criado



202
Accepted
Aceito



203
Non-Authorative Information
Informação não autorativa



204
No Content
Sem conteúdo



205
Reset Content
Conteúdo reiniciado



206
Partial Content
Conteúdo parcial


300 - Requisição de Cliente redirecionada


Cód.
Mensagem original
Tradução



300
Multiple Choices
Escolhas múltiplas



301
Moved Permanently
Permanentemente mudado



302
Moved Temporarily
Temporariamente mudado



303
See Other
Veja outras



304
Not Modified
Não modificado



305
Use Proxy
Use Proxy


400 - Erros de Requisições de Cliente


Cód.
Mensagem original
Tradução



400
Bad Request
Requisição ruim



401
Authorization Required
Requer autorização



402
Payment Required
Requer pagamento



403
Forbidden
Proibido



404
Not Found
Não encontrado



405
Method Not Allowed
Método não permitido



406
Proxy Authentication Required
Requer autenticação no proxy



407
Not Acceptable (encoding)
Codificação não aceitável



408
Request Timed Out
Tempo de requisição esgotado



409
Conflicting Request
Requisição conflitante



410
Gone
Acabou



411
Content Length Required
Requer comprimento do conteúdo



412
Precondition Failed
Falha na precondição



413
Request Entity Too Long
Entidade requerida muito longa



414
Request URI Too Long
URI requerida muito longa



415
Unsupported Media Type
Tipo de mídia não suportado


500 - Erros do Servidor


Cód.
Mensagem original
Tradução



500
Internal Server Error
Erro interno do servidor



501
Not Implemented
Não implementado



502
Bad Gateway
Gateway com problemas



503
Service Unavailable
Serviço não disponível



504
Gateway Timeout
Tempo do gateway esgotado



505
HTTP Version Not Supported
Versão HTTP não suportada




3 {   Catabits: 

[image: image5.png]Dec Hex Char Dec Hex Char | Dec Hex Char | Dec Hex Char
o oo 32 20 space | 64 40 © 56 60
1 01 Stertof heading 33 21 1 65 a1 & 97 61 a
2 Dz Strtorted 33 22 " 66 42 B %8 62 b
3 03 Endoftext 35 23 4 67 a3 ¢ 99 63
4 04 Endoftransmit 36 24 ¢ 68 a3 D 100 64 a
5 05 Enury 37 25 % 63 a5 E 101 65 e
6 06 Acknowkdge 3 26 < 0 45 F 102 66 f
7 07 Audbebel a8 27 71 47 G 103 67 o
8 05 Backspace 40 28 | 72 48 H 104 68 n
9 09 Horizortaltah a1 29 73 49 1 105 69 i
10 02 Liefesd 42 2a ¢ 72 aa a 106 6a 3
11 0B Vercaltas 43 2B + 75 4B X 107 68 k
12 0C Formfeed 23 2c 76 4c L 108 6C 1
13 0D Camageretun as 2p - 77 4 u 109 6 n
14 DE Sniftout 46 2E . 78 4E N 110 6E n
15 OF sntin a7 2F / 79 aF o 111 6F o
16 10 Datalikescape 48 30 0 80 so P 112 0 p
17 11 Device cortral1 49 31 1 81 51 o 113 71 g
18 12 Device control2 s0 3z 2 82 52 R 114 72 r
19 13 Device control3 51033 3 83 53 s 115 73 s
20 14 Device controld sz 34 4 82 54 T 116 74 ¢
21 15 Nepacknowedge| 53 35 5 85 55 U 117 75w
22 16 Synchonouside | 54 36 6 86 56 v 118 76 v
23 17 Endtrans.biock 55 37 7 87 57 W 118 77w
24 18 Cancel s6 38 8 88 58 x 120 78 x
25 19 Endof medum 57 39 9 89 59 ¥ 121 79y
26 13 Substtution Y a0 sa 2z 122 7 =
27 1B Esoape 53 3B 91 5B [ 123 7B ¢
28 1C Fie separstor 60 3c < sz sc 124 7C |
29 1D Group separator 61 3D %3 sp ] 125 7
30 1E Recodsepaator | 62 3E > 91 sz * 126 TE -
31 IF Unit separsior 63 3F 2 95 sF 127 7F O





  {             dos meus manuais -

Grandezas decimais:

Symbol
Prefix
Factor

Y
Yotta
1024

Z
Zetta
1021

E
Exa
1018

P
peta
1015

T
tera
1012

G
giga
109

M
Mega
106

k
kilo
103

h
hecto
102

da
deca
101

d
deci
10-1

c
centi
10-2

m
milli
10-3

µ u
micro
10-6

n
nano
10-9

p
pico
10-12

f
femto
10-15

a
atto
10-18

z
zepto
10-21

y
yokto
10-24

Grandezas binária - Note: In the computer world things are a bit different: 

Symbol
Prefix
Factor
Factor

P
peta
250
1125899906842624

T
tera
240
1099511627776

G
giga
230
1073741824

M
Mega
220
1048576

k
kilo
210
1024

Binario - There is also the prefixes adopted by IEC in order to cope with 

the digital world. These are not widely used (yet). 

Symbol
Prefix
Factor
Factor

Ei
exbi
260
1152921504606846976

Pi
pebi
250
1125899906842624

Ti
tebi
240
1099511627776

Gi
gibi
230
1073741824

Mi
mebi
220
1048576

Ki
kibi
210
1024

{ http://paginas.terra.com.br/servicos/amigosescoteiros/codigo/


{ http://www.pards.hpg.ig.com.br/codmorse/codigomorse.htm
. Ponto: . - . - . - (AAA)

, Vírgula: - - . . - -

? Interrogação: . . - - . .

= Igual: - . . . -

- Separação: - . . . . -

/ Barra: - . . - .

" Aspas: . - . . - . (RR)

Erro: . . . . . . (Mais de cinco pontos)

Aguarde: . - . . . (AS)

Fim de texto antes de câmbio: . - . - . (AR)

Câmbio: - . - (K)

Câmbio só para estação em QSO: - . - - . (KN)

Final do QSO: . . . - . - (SK)

Recebido cem por cento: . - . (R)

{  http://www.merrymeet.com/minow/papertape/papertape.html 

Baudot, or International Alphabet 2

 Letter Figure Hex | 16 8 . 4 2 1
  BLANK  BLANK  00 |      .
      E      3  01 |      .     *
     LF     LF  02 |      .   *
      A      -  03 |      .   * *
  SPACE  SPACE  04 |      . *
      S   BELL  05 |      . *   *
      I      8  06 |      . * *
      U      7  07 |      . * * *
 RETURN RETURN  08 |    * .
      D      $  09 |    * .     *
      R      4  0A |    * .   *
      J      '  0B |    * .   * *
      N      ,  0C |    * . *
      F      !  0D |    * . *   *
      C      :  0E |    * . * *
      K      (  0F |    * . * * *
      T      5  10 |  *   .
      Z      "  11 |  *   .     *
      L      )  12 |  *   .   *
      W      2  13 |  *   .   * *
      H      #  14 |  *   . *
      Y      6  15 |  *   . *   *
      P      0  16 |  *   . * *
      Q      1  17 |  *   . * * *
      O      9  18 |  * * .
      B      ?  19 |  * * .     *
      G      &  1A |  * * .   *
 FIGURE FIGURE  1B |  * * .   * *
      M      .  1C |  * * . *
      X      /  1D |  * * . *   *
      V      ;  1E |  * * . * *
 LETTER LETTER  1F |  * * . * * *

{ tcp/ip  II  puc}
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