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Nueva serie de cables bus con UL y conforme con DESINA

igus de Colonia acaba de desarrollar una nueva serie completa de cables bus diseñada especialmente para el uso en cadenas portacables que se hallan en continuo movimiento en entornos industriales. Los cables especiales "Chainflex CFBUS" con revestimiento exterior de TPE altamente resistente al desgaste pueden suministrarse para todos los sistemas de bus de campo habituales, y cumplen no sólo los requisitos específicos de los sistemas bus, sino también los de UL y CSA, además de ser conformes con DESINA. 

Las pruebas realizadas en el laboratorio de la empresa igus han demostrado que p. ej. en el CFBUS.001 (profibus) se alcanzan más de 14 millones de carreras dobles (CD) con un radio de flexión de sólo 6,5 x d (S=5 m, V= 3,5 m/s; a= 7,5 m/s2). No se detectó ningún daño en el cable ni ninguna alteración de sus propiedades de transmisión. Esto ofrece a los fabricantes de máquinas y máquinas-herramienta posibilidades de aplicación bajo grandes esfuerzos mecánicos con largos recorridos de desplazamiento y grandes trayectos de transmisión.

Protección contra fuerzas mecánicas

Los materiales y el diseño de Chainflex CFBUS se encargan de proteger especialmente el aislamiento de los conductores, que en los cables bus siempre es muy delicada. El revestimiento exterior antiinflamante de TPE altamente resistente al desgaste y resistente al aceite (incluso resistente al aceite biodegradable en Plantocut 8 S-MB) se extrusiona a alta presión sobre el apantallamiento total trenzado fabricado con un ángulo de trenzado específico, para estabilizar el cable contra las fuerzas de tracción y compresión. Los elementos del bus trenzados a pasos de cableado especialmente cortos son conducidos como por un canal por el revestimiento interior de TPE extrudado rellenando cavidades, y así quedan protegidos contra un esfuerzo mecánico demasiado grande durante el proceso de flexión.

Aptitud para sala limpia

El material del revestimiento de TPE es, además, apto para utilizarse en cadenas portacables en aplicaciones de sala limpia, como acaba de demostrar el Instituto Fraunhofer de Técnica de Producción y Automatización (Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung) en Stuttgart. Según las pruebas aportadas, este material puede emplearse a velocidades de desplazamiento de hasta V=1 m/s en salas limpias de la clase ISO 3 en entornos delicados. (Nota: La clase ISO 3 conforme a la muy estrica norma DIN EN ISO 14644-1 corresponde a las clases 1 de las dos normas VDI 2083 y US Fed.Std. 209E.). 


Como todos los cables Chainflex, también la serie CFBUS se puede suministrar desde almacén sin gastos de corte y sin recargos por cantidades mínimas.
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