CARACTERISTICAS    QSC     $13300.00  
 http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-76230248-bafle-activo-amplificado-qsc-k12-_JM   
Lightweight portable powered speakers with legendary QSC amplifier power and reliability
· 1000 watt continuous Class D power modules in all models
· Extensive DSP enhances system performance
· Attractive and professional appearance
· Rugged ABS enclosures
· Powder coated steel grille
· Comfortable ergonomic handles
· 35 mm pole sockets with Tilt-Direct™ (fullrange models)
The QSC K Series is quite simply The New Standard in lightweight powered loudspeaker systems. Under the direction of Pat Quilter, QSC's team of amplifier engineers have created a new standard in Class D power modules unparalleled in the industry. Next, breaking from the traditional loudspeaker paradigm, every model is fitted with the identical 1.75" HF device (fullrange models) and woofers of the same high quality for unparalleled performance, regardless of speaker size. 

Extensive DSP processing is employed throughout, providing levels of sonic clarity and total output that defy the system's size and weight. 

Premium-grade materials, advanced construction processes and multiple mounting and suspension options allow for a wide range of live and installed applications. 

Combo XLR and 1/4" TRS inputs accept both Mic and Line Level input while a set of RCA phono inputs (except KSub) allow additional connectivity to portable MP3 players, CD players and line-level mixers. Up to three audio sources can be mixed internally and summed to a balanced output for "daisy-chaining" of multiple units. Separate direct outputs are also provided on each channel for additional output flexibility. 

On-board switches provide preset EQ settings. The HF setting (fullrange models) can be set to VOCAL BOOST for additional presence in the critical mid-frequency area or FLAT for accurate reproduction of the incoming signal. The LF switch can be set to NORM, DEEP™ for additional bass extension, or EXT SUB (fullrange models) for use with an external subwoofer. The rear panel LED switch can be set to POWER, illuminating the front-mounted LED when the unit is powered on, OFF for applications where it is not desirable to illuminate the front LED, or LIMIT which indicates to the system operator that the clip limiter circuit has been engaged during operation. 

Fullrange models are housed in rugged ABS enclosures with a professional appearance that is at home in any application. ABS is a far more robust material than conventional speaker plastics and offers an additional measure of sonic clarity due to its internal rigidity. Ergonomic aluminum handles and a highly protective steel grille complete the package for ease of transport and long term durability. 

The K Series fullrange models feature a unique Tilt-Direct™ pole cup mounting system. A simple turn of the dial engages a 7.5 degree downward tilt of the speaker allowing acoustic energy to be kept on the audience and off reflective surfaces for applications where maximum coverage from a high-positioned speaker is desired. Integrated M10 suspension points allow for suspended applications with a K SERIES M10 KIT (sold separately) or Yoke bracket (sold separately).


CARACTERISTICAS   YAMAHA c115   $5500.00 
http://listado.mercadolibre.com.mx/yamaha-c115v-excelentesar   
· Woofer con marco fundido de 15 pulgadas
· Control de potencia con pico de 1000 vatios
· Bocina de directividad constante de 90 x 45 grados
· Soporte de poste integral para montaje vertical
· Excelente para música grabada y en directo
Desarrollados y fabricados en Estados Unidos, los altavoces de la serie Concert Club han ganado renombre mundial. Para la nueva serie Mark V se ha vuelto a diseñar completamente la anterior línea Concert Club IV, y se han introducido tres modelos de sonido de sala, tres subwoofers y tres modelos de monitor. 

Manteniendo la excelente portabilidad y facilidad de colocación que caracterizaba las generaciones anteriores, así como el mismo concepto de diseño y asombroso sonido, la serie Mark V representa un nuevo paso en cuanto a rendimiento general. Para el acabado de los altavoces Club V con el prefijo C se ha aplicado una pulverización de elastómero de alta resistencia. 

Pensada como una instalación alternativa a las versiones S tapizadas, se adapta perfectamente a cualquier decoración. 

Tiene un acabado resistente y puede volver a pintarse para armonizar con cualquier interior. Las rejillas metálicas están forradas de espuma con material acústicamente transparente para proporcionar un aspecto discreto.


CARACTERISTICAS JBL   $3999.00

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-76896577-bfle-jbl-modelo-jrx-115-pasivo-woofer-de-15-nuevos-de-linea-_JM
Caracteristicas:
· Forma construcción: Caja en forma de trapecio
· Graves: Woofer 15 pulgadas 
· Agudos: Driver con diafragma de titanio de 1 pulgada
· Potencia RMS: 250w
· Potencia máxima musical: 1000w
· Impedancia: 8 ohms
· Rango de frecuencias: 50 Hz a 12.5 kHz (+/-3 dB)
· Sensibilidad (1W/1m): 98 dB
· Sensibilidad (max./1m): 128 dB
· Maximo SPL : 128 dB 
· Recomendado potencia del amplificadr : 250W - 500W RMS a 8 ohms por canal
· Dispersión: 90° x 50°
· Crossover interno: Sí
· Conexiones: Speakon y Jack 6.3
· Forro externo: Fieltro en negro
· Entrada para tripie.
· Asas laterales para fácil trasportacion
· Medidas: 69.9cm alto x 46cm de frente x 43.2cm de fondo
· Peso: 23.5 kg


CARACTERISTICAS MACKIE  $5999.00
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-76380037-bocina-bafle-activa-mackie-th15a-thump-15-bbf-_JM
El golpe Mackie TH-15A proporciona profundidad de gama baja y el poder real en un ligero portátil de dos vías de altavoces activos. Diseñado por el mismo equipo que produjo el Mackie más vendido, el orador TH-15A tiene un usuario puede ajustar el ecualizador de 3 bandas. El altavoz THUMP de amplificación Class-D Fast Recovery empuja a 400 W de potencia a la alta frecuencia de motor de compresión y el bajo-golpeando 15 woofer ". Mackie procesamiento activo, incluyendo un cruce de precisión y el controlador de tiempo de la alineación, proporcionan una optimización total de la eficiencia máxima del sistema. versátil por su diseño, el altavoz Mackie THUMP es equallly funcional polemounted o se utiliza como una cuña.

Más que un gabinete de altavoces activos

El Mackie TH-15A tiene 2 integrado en la recuperación de la Clase-D rápido Mackie Amplificadores de potencia, 300 W para el woofer de 15 "y 100 W para el motor de compresión de alta frecuencia. Baja frecuencia amplificador acciona el subwoofer de manera más eficiente, con menos calor por producto que los demás oradores. Pero mucho más entra en un diseño de altavoz Mackie que los amplificadores justo. Mackie activo tecnología (basada en la popular serie SRMv2) divide las frecuencias a través de una precisión de 2 vías de cruce y también el tiempo alinea las señales de modo de baja frecuencia y señales de alta frecuencia llegan a sincronizar a todos los miembros de su audiencia. compresión activa proporciona una primera línea de defensa para los pilotos y circuitos termales protege a los amplificadores y la fuente de alimentación si las cosas se calientan demasiado. Todos los sistemas electrónicos a bordo de trabajar juntos de forma dinámica para producir sonido de calidad superior antes no estaban disponibles en esta gama de precios.

Cumple con la portabilidad Versatilidad

No sólo es el golpe Mackie TH-15A un magnífico recinto de PA, sino que también hace un seguimiento superior de la cuña, sólo estaba el gabinete en su lado y déle vuelta para arriba. El diseño compacto y ligero significa que la tensión a cero, si el montaje en un poste de alta o cargar la camioneta. La respuesta de la Mackie TH-15A altavoz de frecuencias lo hace ideal como un teclado, voz, o incluso controlar el bajo. El golpe tiene una respuesta increíblemente suave y la dispersión en un amplio rango de frecuencias, por lo que puede manivela sin el temor de feedback ensordecedor.

De sonido excepcional

Mackie THUMP TH-15A altavoces alimentados poner una enorme cantidad de sonido para su tamaño y precio. El diseño de dos vías portado genera amplias cantidades de golpes en el pecho-bajo, y su un "motor de compresión asegura una dispersión suave y ancho. Incluso insertado un ecualizador de 3 bandas en la entrada para darle todo el control tonal lo que puede desear, con un impulso disponibles 15dB o corte a 80Hz (estante bajo), 100 Hz a 8 kHz (frecuencias medias de frecuencia variable), y 12 kHz (estante alto). Con el Mackie TH-15A de ecualización extremadamente versátil, se puede añadir un poco más pegada al bombo, llevar a cabo el chisporroteo de su hi-hats, añadir a la voz de pop o corregir las anomalías acústicas de la sala.

Protección de su inversión

Debido a que exigen el máximo de los altavoces, Mackie añadido algunos circuitos extra para mantener su TH-15Como realizar en su mejor momento, incluso cuando se empuja muy duro durante largos períodos de tiempo. Cada conductor tiene su propio circuito de compresión transparente, lo que ayuda a protegerlos de los dañinos picos transitorios. Un filtro de excursión más, inserta justo antes del amplificador de baja frecuencia, protege el woofer de tocar fondo, cuando el extremo inferior es impulsado al máximo. Esto significa que puede golpear duro sin temor a daños térmicos. Las cosas pueden ponerse bastante caliente en el mundo real, por lo que si la electrónica se recalienten, activar interruptores térmicos separados y apagar los amplificadores de alta y / o de baja frecuencia hasta que se enfríe. Estas medidas de protección adicionales asegurar que el Mackie THUMP TH-15A altavoces ofrecen una larga vida y un gran sonido siempre se puede contar.
Mackie Thump TH-15A 2-Way Powered Loudspeaker Features:

400W of ultra-efficient Fast Recovery amplification:
· LF 300W peak power (Class-D)
· HF 100W peak power (Class A/B)

