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UJIKAJI 1 : UJIAN CBR
TUJUAN

Untuk mendapatkan nilai kekuatan sesuatu lapisan turapan yang akan menanggung beban lalulintas dalam menyediakan rekabentuk struktur turapan jalan raya atau lapangan terbang. Ujian dilakukan ke atas bahan yang melepasi ayak 20.0 mm.

PERALATAN
a) Ayak 20.0 mm

b) Penimbang

c) Acuan CBR

d) Pemadat 4.5 kg.

e) Tukul

f) Spaner ‘C’.

g) Perata

h) Tare

i) Mesin CBR.

ATURCARA
1) Hancurkan bahan dengan menggunakan tukul (jika perlu). Ayak bahan dengan menggunakan ayak 20.0 mm. Buang sebarang bendasing yang tertahan pada pengayak berkenaan.

2) Timbang contoh bahan sebanyak 6.0kg dan campurkan dengan air pada kadar yang telah ditetapkan (95% daripada kandungan lembapan optima).
3) Gaul sampel sehingga sebati dan bahagikan ianya kepada lima bahagian.

4) Tentukan jisim acuan kosong dan sapukan bahagian dalamnya dengan gris.

5) Masukkan tanah ke dalam acuan bahagian demi bahagian dan lakukan pemadatan berdasarkan kepada kriteria berikut :


Bilangan hentaman / lapisan 

:
62 kali


Bilangan lapisan


:
5 lapisan


Berat pelantak



:
4.5 kg


Diameter pelantak


:
50 mm

6) Setelah siap lapisan terakhir, tanggalkan kolar dan ratakan  permukaan atasnya.

7) Tentukan jisim acuan bersama tanah dan tentukan kandunga lembapan tanah tersebut.

8) Pasang kembali kolar dan letakkan di atas platen ujian mesin CBR.

9) Kenakan beban tambahan 4.5 kg di atas permukaan sampel semasa ujian dilakukan.

10) Setkan bacaan pada tolok dail beban dan tolok penusukan.

11) Gerakkan pelocok (plunger) pada kadar 1.25 mm/ minit dan ambil bacaan tolok beban pada setiap penusukan 0.25 mm sehingga bacaan mencapai ketelusan tidak melebihi 7.0 mm.

12) Ulangi langkah di atas untuk bahagian bawah sampel pula.

LAPORAN

1. Plotkan graf daya melawan penusukan bagi sampel yang diuji. Lakukan pembetulan pada lengkungan graf sekiranya perlu.

2. Kira nilai CBR pada penusukan 2.5 mm dan 5.0 mm.

    
CBR2.5
=
Daya Pada Penusukan 2.5mm

x
100




   
13.24 KN (Daya Piawai)

CBR5.0
=
 Daya Pada Penusukan 5.0mm
x
100




                 19.96 KN (Daya Piawai)

3. Tentukan nilai CBR bagi sampel yang diuji.

Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan ujian CBR yang telah dijalankan terhadap tanah laterit tanpa rendam. Lukiskan graf :

Daripada graf yang terhasil, tentukan nilai CBR untuk ujian rekabentuk sekiranya pemadatan di tapak adalah pada kadar 95% daripada ketumpatan kering maksima.

	Kandunga Lembapan (%)
	12.5
	14.6
	16.7
	18.3
	20.0

	Ketumpatan Kering ( Mg/m3)
	1.66
	1.70
	1.73
	1.66
	1.55

	Nilai CBR (%)
	33.3
	30.5
	22.4
	14.8
	9.0


Jadual 1  :   Keputusan  ujian CBR yang dijalankan terhadap tanah laterit tanpa rendam
LAPORAN UJIAN MAKMAL
TAJUK UJIKAJI : UJIAN CBR

	Nama
	
	Kumpulan
	

	No Pend.
	
	Tarikh
	

	
	


DATA UJIKAJI

JADUAL CBR 1     
PENENTUAN KETUMPATAN GEMBUR DAN KETUMPATAN KERING.
	Jisim acuan ( m1 )
	gm
	

	Jisim acuan + sampel terpadat ( m2 )
	gm
	

	Jisim sampel terpadat ( m3 = m2 – m1 )
	gm
	

	Isipadu acuan ( V )
	ml
	

	Ketumpatan gembur, (b = m3 / V
	Mg/m3
	

	Ketumpatan kering, (d = 100 (b / ( 100 + W )
	Mg/m3
	


JADUAL CBR 2   

PENENTUAN KANDUNGAN LEMBAPAN.
	Jisim bekas kosong ( m1 )
	gm
	

	Jisim bekas + tanah basah ( m2 )
	gm
	

	Jisim bekas + tanah kering (m3 )
	gm
	

	Jisin lembapan ( m4 = m2 – m3 )
	gm
	

	Jisim tanah kering ( m5 = m3 – m1 )
	gm
	

	Kandungan lembapan, W = 100 x ( m4 / m5 )
	%
	


JADUAL CBR 3   

DATA UJIAN  CBR

	Ketelusan

( mm )
	Atas
	Bawah

	
	pesongan
	beban
	pesongan
	beban

	0.00
	
	
	
	

	0.25
	
	
	
	

	0.50
	
	
	
	

	0.75
	
	
	
	

	1.00
	
	
	
	

	1.25
	
	
	
	

	1.50
	
	
	
	

	1.75
	
	
	
	

	2.00
	
	
	
	

	2.25
	
	
	
	

	2.50
	
	
	
	

	2.75
	
	
	
	

	3.00
	
	
	
	

	3.25
	
	
	
	

	3.50
	
	
	
	

	3.75
	
	
	
	

	4.00
	
	
	
	

	4.25
	
	
	
	

	4.50
	
	
	
	

	4.75
	
	
	
	

	5.00
	
	
	
	

	5.25
	
	
	
	

	5.50
	
	
	
	

	5.75
	
	
	
	

	6.00
	
	
	
	


	CBR 2.5mm
	

	CBR 5.0mm
	


Pengesahan  Pensyarah Bertugas : 
