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Daniel Abraham <JDaniel_819@hotmail.com>

17 sept. 2019 23:39

para mí

Enviado desde Correo para Windows 10

De: Daniel Abraham <JDaniel_819@hotmail.com>

Enviado: Tuesday, September 17, 2019 11:32:03 PM

Para: Daniel Abraham <JDaniel_819@hotmail.com>

Asunto: RE: Consulta Técnica

Buenas noches, también quería comentarle que cuando logro hacerlo andar el intermitente de luces y bocina funciona pero el rele de encendido no corta nunca, me parece que es un caso perdido la verdad no encuentro el error quizás sean los componentes, ya medio que estoy tirando la toalla, bueno le agradezco y le mando un abrazo.

Jorge Daniel Abraham

Enviado desde Correo para Windows 10

De: Daniel Abraham

Enviado: Tuesday, September 17, 2019 1:11:06 PM

Para: Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

Asunto: RE: Consulta Técnica

Hola Gregorio, buenas tardes, gracias por los datos, le comento que verifique todo, el ´+B esta correcto 8,1V, en el receptor. En cuanto al Tx lo ajuste y tiene razón al estar modulado no podía medirlo, bueno hilo lo que me dijo y quedó en 297Mhz, el receptor lo ajusto moviendo el trimer y si se encuentra dos puntos de sintonía, en ambos extremos del recorrido, lo ajuste a m,axima ganacia de salida con osciloscopio, y todo funciona perfectamente, pero al dejarlo un rato le vuelvo a darle y ya no engancha como que se cuelga, y la ganacia está, por que veo los pulsos en el osciloscopio asi que ya no se me ocurre, la verdad me está dando mucho trabajo, cuando funciona, la verdad anda muy bien, pero se cuelga y no se por que.

Le mando un abrazo Profe y gracias por los datos.

Jorge Daniel Abraham

Enviado desde Correo para Windows 10

 De: Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

Enviado: Wednesday, September 11, 2019 9:07:57 PM

Para: Daniel Abraham <JDaniel_819@hotmail.com>

Asunto: Re: Consulta Técnica

Hola Daniel: Verifica que la tensión de +B de la etapa receptora sea de 8V porque si el regulador de 8V no funciona bien, la frecuencia se va a correr un poco. También podría haber un problema en cualquier componente asociado al BF199 del TX o del MPSH10 del RX incluyendo los transistores... Si tienes un frecuencímetro, podrás ajustar la frecuencia del transmisor exactamente a 297 Mhz que es donde más rinde. Para ello debes desconectar la R de 33K de la base del BF199 y conectarla de la base a +B directo para que no reciba los pulsos de modulación del integrado. Ahora sí, emitirá la RF pura constantemente. Con la modulación, debe descontarse el tiempo que ocupan los pulsos y la frecuencia se reduce a aproximadamente la mitad o menos, dándo una lectura errónea... Verifica también que haya dos puntos de sintonía en el trimer del receptor y del transmisor en toda la vuelta de 360º. Esto nos dice que no estamos trabajando en el extremo de máxima o de mínima capacidad. Una vez que tienes ajustado el TX, conecta la modulación y listo. El receptor lo ajustas a máxima salida (con osciloscopio) o en el centro del recorrido por el encendido del led a cierta distancia entre ellos. Veo un buen trabajo en las fotos, salvo la confusión en las fichas...

Espero que encuentres pronto la solución Daniel, suerte.

Un abrazo - Gregorio

RADIO INSTITUTO


Libre de virus. www.avast.com

El mié., 11 sept. 2019 a las 0:31, Daniel Abraham (<JDaniel_819@hotmail.com>) escribió:

Muy buenas noches, espero que se encuentren bien, ante todo agradezco a usted Profesor Gregorio sus elogios.

Quería comentarle que tengo la alarma ya casi terminada pero no he podido sintonizarla, en realidad si lo hice, pero, anda, pero, se corre de la frecuencia, eds decir la ajusto, funciona perfectamente pero después de un rato, de nuevo y  hay que volver a reajustarla, evidentemente es muy inestable, cuesta bastante y se corre, he intentado medir la frecuencia, dado que tengo un frecuencímetro Sinometer, pero se ve que el nivel de la señal es bajo, y no es suficiente, aunque llego a medir la mitad con mucha dificultad, o sea si son 300 Mhz, mido 150 Mhz, así que haciendo según dice la lección, llego a ajustarlo, pero repito después de un rato se corre. Realmente se me quemo el libro, es muy tedioso, yo no se si es el trimer o algún capacito asociado al oscilador del receptor. Revisé varias veces todo el circuito sin detectar nada. Ya le digo, funcionar funciona pero es inestable.

Le adjunto unas fotos de la misma terminada.

En otro orden de cosas me interesaría saber, si tienen disponible el Generador de RF para construir, ya sea el material impreso y sus componentes, a también leí que tiene estas centrales de alarma que también me interesaría.

PD: En cuanto a la central que estoy terminando cometí dos errores, dejar los cables medios cortos y en vez de poner las fichas hembras coloque las machos´

Bueno querido Profesor le mando un abrazo grande, y al Señor Norberto.

Jorge Daniel Abraham

...

[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje

Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

19 sept. 2019 21:21

para Daniel

Tranquilo Daniel... ya la vamos a embocar... con éstas cosas se aprende mucho; hay que tomarlo así. Se ven los pulsos en el osciloscopio cuando funciona y cuando no funciona también??. Si se ven siempre no es un problema de RF sino probablemente de codificación... Vea ésto y me informa. Vamos a encerrar el problema. Tome la señal para el ociloscopio del colector del BC550. Debe aparecer la señal de RF y los pulsos cuando active el transmisor (TX). Después la seguimos.

Saludos - Gregorio

RADIO INSTITUTO

Daniel Abraham <jdaniel_819@hotmail.com>

Archivos adjuntos

20 sept. 2019 9:44

para mí

​Hola Profe, buen día, le comento, probé con dos osciloscopios, uno digital y el otro análogico, sin dominarlos mucho, y he notado que los pulsos siempre están aún cuando no funciona, le agrego también que si muevo el trimmer del receptor despacito, en un momento por ahí engancha a veces no, tembién para mayor dato le comento que las patitas del 1 al 5 tanto en Tx (026) como en Rx (027) las deje al aire y controle que en ambos no estén tocando nada, para que sea igual la codificación.

Bueno le adjunto estas fotos de pantalla de osciloscopio para que observe lo que veo, reitero, tanto cuando anda como cuando no anda. Eso si, los pulsos corren , no lo supe sincronizar con los osciloscopios, pero bueno igual sirve para ver y tomados del colector del BC550 como usted me indicó.

Saludos- Daniel

De: Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

Enviado: jueves, 19 de septiembre de 2019 21:21

3 archivos adjuntos

Daniel Abraham <jdaniel_819@hotmail.com>

20 sept. 2019 14:43

para mí

​Buenas tardes Profe, de nuevo por aqui, pero tenia que comentarle, que algo descubr´´, y usted tiene razón, de alguna manera el problema esta en la codificación; resulta ser que en la pata 10 del 145027 perteneciente al receptor hay una red paralelo compuesta por una R de 120K y un capacitor cerámico de 0.02 uF, buscado algún defecto toque la pata 10 del circuito integrado y comenzó a tabletear el rele, entonces decidí cambiar el capacitor por uno similar, cerámico también, pero resulto ser igual, entonces hice una prueba rápida y le coloqué en paralelo el que quite, bueno la cosa que ahora responde pero con el doble de capacidad osea 0.04 uF. El resultado no es definitivo, tengo que probarlo mas tiempo, además necesito su opinión que usted es el que sabe.

Bueno por otra parte cuando simulo el disparo de la alarma por apertura de baúl o puertas, ahora que pude, funcióna el intermitente de bocina y luces, pero el corte de encendido no actúa, es decir queda siempre cerrado el relé.

Le reitero Profe, esto gracias a usted, dado que me dio pautas de los pulsos si estaban siempre o no. De todos modos habría que reajustar la frecuencia por que si me alejo noto inestabilidad .

Bueno Profe espero me comente para seguir avanzando en la resolución del problema .

Saludo grande - Daniel

De: Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

Enviado: jueves, 19 de septiembre de 2019 21:21

Daniel Abraham <jdaniel_819@hotmail.com>

Archivos adjuntos

20 sept. 2019 14:47

para mí

Me olvidé de enviarle las fotos

De: Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

Enviado: jueves, 19 de septiembre de 2019 21:21

...

[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje

3 archivos adjuntos

Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

30 sept. 2019 21:39

para Daniel

Hola Daniel: En éstos días te mando una respuesta con mas detalles, porque ando un poco ocupado, pero no me olvidé...

Abrazo - Gregorio

RADIO INSTITUTO

Daniel Abraham <jdaniel_819@hotmail.com>

Archivos adjuntos

2 oct. 2019 14:31

para mí

Hola buenas tardes Profe, no hay problema, mire cuando pueda, lea este informe que elabore, resolví el problema, pero aún me queda la duda del capacitor de 0.02uF que le agregué, es decir al que ya estaba, le agregue otro en paralelo, así funcionó, pero quisiera que me diga usted si eso es correcto.

Le adjunto el informe y cuando pueda me lo comenta, también le reemplace las fichas que estaban al revés, cosnsegui y aunque sean de color diferente los cables quedo bien, también le tuve que poner la ficha de tres vías un modelo diferente por de esas no conseguí, me refiero a la del detector sónico. Bueno esta funcionando ahora, pero me interesa lo del capacitor de 0.02uF.

le mando un abrazo

Le adjunto fotos y el informe en pdf.

Jorge Daniel Abraham

De: Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

Enviado: lunes, 30 de septiembre de 2019 21:39

Para: Daniel Abraham <jdaniel_819@hotmail.com>

Asunto: Re: Consulta Técnica

...

[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje

4 archivos adjuntos

Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

Archivos adjuntos

7 oct. 2019 22:10

para Daniel

Hola Daniel:

De vez en cuando pasa alguna cosa como las que mencionas... algún componente fuera de valor o mezclado. Pero debemos tomarlo como algo positivo ya que en el fondo nos ayuda a adquirir experiencia no?... 

El conjunto TX RX debe funcionar bien con los valores que se indican. Te preparé un machete con  algunas posibilidades de corrección y para buscar el problema. Mira lo que puedes hacer y después me cuentas que sucedió.

Un abrazo - Gregorio

RADIO INSTITUTO

Zona de los archivos adjuntos

Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

Archivos adjuntos

7 oct. 2019 22:24

para Daniel

Lo mando de nuevo en JPG porque no lo veía bien.

RADIO INSTITUTO

2 archivos adjuntos

Daniel Abraham <jdaniel_819@hotmail.com>

Archivos adjuntos

8 oct. 2019 16:24

para mí

​Hola Profe, buenas tardes, espero que se encuentre bien, le agradezco tosdos los datos que me paso, le comento, la parte de la alarma funciona perfectamente, solamente el rele de encendido, quedaba activado siempre por el corto en la pista contra el +B, como le comente.

Por otro lado funciona, lo que si hice, es modificar la capacidad que va a la pata 10 del 145027, dado que el capacitor que venia en los componentes era de 0.022, y segun me dijo tiene que ver con la frecuencia de reloj. Bueno el caso es que yo le había puesto otro en paralelo igual quedando una capacidad total de 0.04 uF y le garantizo que funciona y decodifica, siguiendo su consejo y dado que no tenia un capacitor de .022, le agregue 2000pF al de .02 quedando de uno de .022 como indica el circuito y tambien funciona, es mas funciona hasta con .02uF. La cosa es que bueno esta caminando. Dispara bien, se activa despues de un minuto, probé con puesta a masa puerta y baúl, tambien se dispara con el detector sónico. Así que le reitero quedo el capacitor del valor correcto. Le adjunto fotos.

Bueno profe, tambien queria consultarlo si sabe de alguien que repare osciloscopio, tengo un Hp de 35 Mhz con un defecto si bien funiona, es discreto, y un Meguro de 50 Mhz que anda bien pero el horizontal tiene un repliegue del lado izquierdo, si bien no molesta por que lo desplazo y listo es como que comprime de ese lado, me gustaría solucionarlo.

Bueno profe agradezco su atención y le mando un abrazo

Daniel

De: Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

Enviado: lunes, 7 de octubre de 2019 22:24

...

[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje

2 archivos adjuntos

Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

8 oct. 2019 21:26

para Daniel

Bueno, me alegro!!!, viste que tiene sus ventajas estas complicaciones??, mira cuantas enseñanzas te dejaron... 

:022 y .02 es lo mismo, está dentro de la tolerancia de los componentes solo hay una diferencia de 2 milésimas de Mf...

No conozco a nadie que se dedique a reparar osciloscopios, pero pienso que se puede localizar por internet o por Mercado Libre.

Un abrazo - Gregorio

RADIO INSTITUTO

Daniel Abraham <jdaniel_819@hotmail.com>

9 oct. 2019 9:05

para mí

​Hola Profe, buen día, si tiene razón que se aprende, bueno le comento, en principio, y creo que me apuré en decir funciona !!!!; Despues de un rato y con el capacitorde .02, ya deja de decodificar, por ahi cuando cuelgo la punta del osciloscopio del colector del BC550 para ver si están los pulso, que siempre están, ahi , decodifica perfectamente, y despues de un rato, lo dejo y ya se cuelga, le reitero y la verdad no me explico, la única forma que queda funcionando es poniendo en pararelo otro capacitor de .02, el resto funciona todo, y ahi no falla. Usted a lo mejor se preguntará, ¿ Por qué no lo dejo así y listo ?; simplemente la respuesta es por un principio que aprendí de usted, y es que no es el valor correcto; así que continuo investigando por que con el valor correcto no decodifica y mirando la lección 12 donde está el formuleo para el calculo de los componentes del 145027.

Bueno Profe, disculpe tanta molestia, y desde ya agradezco tanta atención, le mando un abrazo grande.

Daniel

De: Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

Enviado: martes, 8 de octubre de 2019 21:26

Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

23 oct. 2019 23:17

para Daniel

Hola Daniel:

No Daniel, no me molestan tus preguntas, por otra parte a mi también me interesa saber que está pasando.... La señal digital que vemos en la entrada del 5027, debe tener los flancos bien definidos y perfectamente rectangulares. Si aparece con los vértices un poco redondeados, vamos a tener problemas de reconocimiento. El 741 se encarga de encuadrarlos bien pero ya debe recibirlos del 550 bastante bien...

Los capacitores de 3n3 de base a masa y de 470 pf de colector a masa podrían reducirse  para encuadrar un poco más la señal. Así va a aumentar la RF residual pero hasta cierto nivel no va a pasar nada. Si esto no acomoda las cosas debo pensar que esta marca de integrados (5027) tienen otras características en las capacidades parásitas internas que hacen variar la frecuencia de reloj interna, con lo que no habrá mas remedio que ensayar otros valores. El problema se pone mas "gordo" si varían con la temperatura... entonces no habrá solución. Ojo que también podrían estar variando otros componentes externos... esto sería mas complicado de ubicar. Puedes probar acercando la punta del soldador al integrado o a otros componentes para calentarlos un poco y ver que sucede. Suerte amigo en la búsqueda... teneme al tanto de lo que sucede.

Te mando un abrazo - Gregorio

RADIO INSTITUTO

Daniel Abraham <jdaniel_819@hotmail.com>

24 oct. 2019 14:47

para mí

​

Hola Profe, buenas tardes y gracias por los datos, le comento hice exactamente eso de revisar los bordes redondeados tanto a la salida del BC550 como del 741 y estan perfectos, asi que por ese lado lo descarte. Lo que pasa es y la verdad confunde, el problema si es un componente pasivo, el de siempre, se trata del Famoso capacitor que sale de la pata 10 de 145027, el de 0.02uF, cambié varios hasta que al final los medi con un capasc´metro, si bien estaban dentro de su tolerancia, 0.18 0 0.24 mas o menos note que el efecto temperatura los hacia viajar, es mas arrimandole el soldador era instantáneo el corrimiento sin dejarlo mucho tiempo, dado que tengo plaquetas de deguase busque unas que eran de viejas videocassetteras, y localice unos capacitores de 0.022, que iban a Circuitos integrados y deduje que son de buena calidad, asi que le coloque uno de esos, bualá.......se solucionó.

Tengo un montón de capacitores cerámicos, son de 0.02 similares a lo que venian en la alarma, pero se ve que son de mala calidad, probé con varios y todos igual, ahora está estable, no hace más en defecto, a veces provocaba rebote, ahora no. Puede ser que tambien tenga capacidades parásitas esta marca de CI, pero ahora quedo con su valor original y todo funciona, así que el problema son los cerámicos de 0.22, es el único que reemplacé.

Realmente anda muy bien está alarma, dio trabajo, pero contento, me gusta mucho el sistema. Espero le sirva el dato por sis se le presenta alguna vez el defecto, el CI 147027 funciona perfecto.

Un saludo grande Profe.

Jorge Daniel Abraham

PD: Tome nota de todas las posibilidades sutiles que podrían llegar a ser, dado que son interesantes y aplicables a otros circito.

De: Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

Enviado: miércoles, 23 de octubre de 2019 23:17

Radio Instituto <radioinstituto@gmail.com>

24 oct. 2019 22:35

para Daniel

Bueno, me alegro mucho Daniel. Hay veces que algunos componentes nos hacen renegar y se "queman los papeles" pero finalmente salen las cosas.

Un abrazo – Gregorio
RADIO INSTITUTO
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