CIRCUITOS CON DIODOS                                 Sección “B”. Telecomunicaciones
PROBLEMAS PROPUESTOS









Br. Daniel Palomares V.
1.-Fuente de alimentación.

Diseñar una fuente de alimentación para convertir los 220 V a.c. (60 Hz) de la red eléctrica en una tensión d.c. sujeta a las siguientes especificaciones:

.- Que la tensión de salida no sea inferior a 18 V DC

.- Con un rizado de entorno a 1 V

.- Corriente de carga de 200 mA máximo

Primero haga un esquema del circuito. A continuación escoja un valor adecuado para el transformador, recordando que las tensiones en alterna suelen especificarse en valores rms (root mean square o raíz cuadrática media), que es la raíz cuadrada del valor medio de la señal al cuadrado (por ejemplo, el valor de 220 V de la red eléctrica es un valor rms y no el valor de la amplitud). Finalmente elija el condensador adecuado para cumplir las especificaciones dadas.
2.-Obtención de una forma de onda a partir de otra.

Dibuje un esquema de un circuito usando diodos de unión (no hace falta incluir valores para los componentes) que permita obtener la forma de onda de salida a partir de la entrada en cada uno de los siguientes casos. Los circuitos pueden incluir fuentes de tensión si ello es necesario. Suponga el modelo ideal del diodo.
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3.-Regulación con diodo zener 
Consideremos una señal rectificada y filtrada que oscila entre 8 V y 11 V (es decir, tiene un rizado de 3 V). Queremos estabilizar la señal a un valor de 5 V utilizando un diodo zener con este valor de tensión de ruptura. Las especificaciones de la fuente nos dicen que la carga a la que va a estar conectada puede consumir entre 50 mA (mínimo) y 150 Ma (máximo). Se pide:

(A) Calcular el valor de la resistencia RS para que el circuito funcione, es decir, para que la tensión en la carga se mantenga constante dentro del margen de consumo especificado.

(B) Determinar la potencia que debe especificarse para la resistencia RS y para el diodo zener, es decir, la máxima potencia para la que tienen que estar preparados cada uno de ellos (o dicho de otra forma, la máxima potencia que se va a disipar en ellos en el caso más desfavorable).

4.-Para el circuito de la fig., determine si el diodo está en conducción. Utilice el modelo ideal, Vd=0 en conducción, abierto en no conducción. Dibuje la característica de transferencia VR2 a Vs.
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5. Los circuitos que vienen a continuación proporcionan una tensión de salida que es dos y tres veces la que da el transformador. Estudie el funcionamiento de los circuitos, explíquelos y averigüe cuáles van a ser las tensiones que tienen que soportar los condensadores y su polaridad. Determine si actúan como rectificador de media onda o de onda completa, y por tanto cuál es la fórmula que debe aplicarse para estimar el rizado.
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