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Códigos Normalizados De Nomenclaturas

Todos los semiconductores tienen serigrafiados números y letras que especifican y describen de que tipo de dispositivo se trata. Existen varias nomenclaturas o códigos que pretenden darnos esta preciada información.
Los códigos normalizados de designación pretenden identificar de una manera unificada, todos y cada uno de los componentes usados en la electrónica que existen en el mercado. 

Los principales códigos normalizados son: 

**  PROELECTRON

** JEDEC ( Joint Electronic Devices Engineering Council)
** JIS

**   PROELECTRON   **

Este sistema se utiliza principalmente en Europa. El componente se designa de dos formas, según el tipo de aplicación al que eté destinado (comercial o profesional): 

Dos letras + secuencia alfanumérica de serie (aplicaciones comerciales)
Tres letras + secuencia alfanumérica de serie (aplicaciones profesionales)
	La primera letra indica el material semiconductor utilizado en la construcción del dispositivo


	A
	Germanio

	B
	Silicio

	C
	Arseniuro de Galio

	D
	Antimoniuro de Indio

	R
	Material de otro tipo

	   La segunda letra indica la construcción y utilización principal del dispositivo


	

	A
	Diodo de señal (diodo detector, de conmutación a alta velocidad, mezclador).

	B
	Diodo de capacidad variable (varicap).

	C
	Transistor, para aplicación en baja frecuencia.

	D
	Transistor de potencia, para aplicación en baja frecuencia

	E
	Diodo túnel.

	F
	Transistor para aplicación en alta frecuencia.

	L
	Transistor de potencia, para aplicación en alta frecuencia

	P
	Dispositivo sensible a las radiaciones.

	R
	Dispositivo de conmutación o de control, gobernado eléctricamente y teniendo un efecto de ruptura (tiristor).

	S
	Transistor de aplicación en conmutación.

	T
	Dispositivo de potencia para conmutación o control, gobernado eléctricamente y teniendo un efecto de ruptura (tiristor).

	U
	Transistor de potencia para aplicación en conmutación

	X
	Diodo multiplicador (varactor).

	Y
	Diodo de potencia (rectificador, recuperador).

	Z
	Diodo Zener o de regulación de tensión.


La serie numérica consta:
a) De tres cifras (entre 100 a 999) para dispositivos proyectados principalmente en aparatos de aplicación doméstica (radio, TV, registradores, amplificadores). 

b) Una letra (X,Y,Z), seguida de dos cifras (de 10 a 99) para los dispositivos proyectados para usos principales en aplicaciones industriales y profesionales.

Ejemplos: 

BC107   Transistor de silicio de baja frecuencia, adaptado principalmente para usos generales. 

BSX 51  Transistor de silicio de conmutación, adaptado principalmente para aparatos  

industriales.

En algunos casos, para indicar variaciones de un tipo ya existente, la serie numérica puede ir seguida de una letra: 

BSX51A    Transistor similar al BSX51, pero especificado para una tensión más alta.

**   JEDEC   **
El  JEDEC es utilizado principalmente en Estados Unidos  regulado por la EIA (Electronic Industries Association), que consta  de un número, una letra y un número de serie (este último sin significado técnico). El significado de los números y letras es el siguiente:
**  1N Diodo o rectificador 
**   2N Transistor o tiristor 
**   3N Transistor de Efecto de Campo FET o MOSFET

Para designar los diodos también se tiene un sistema de designación por colores. En este caso la primera cifra seguida de la letra N no se corresponden con información visual alguna. La secuencia alfanumérica que sigue a la N se codifica por un sistema de bandas de colores con arreglo a las normas siguientes: 

Secuencia de dos cifras: una banda negra seguida de dos bandas representando una cifra cada una según la tabla 1. Si existe una letra como sufijo, se codifica con una cuarta banda según la tabla 1. 

	Cifra
	Color
	Letra

	0
	NEGRO
	-

	1
	MARRON
	A

	2
	ROJO
	B

	3
	NARANJA
	C

	4
	AMARILLO
	D

	5
	VERDE
	E

	6
	AZUL
	F

	7
	VIOLETA
	G

	8
	GRIS
	H

	9
	BLANCO
	J


Tabla 1. 

Secuencia de tres cifras: tres bandas representando una cifra cada una según la tabla 1. Si existe una letra como sufijo, se codifica con una cuarta banda según la tabla 1. 

Secuencia de cuatro cifras: cuatro bandas representando una cifra según la tabla 1. Si existe una letra como sufijo, se codifica con una quinta banda según la tabla 1.

     Para la identificación del cátodo se utiliza en la mayoría de los casos una banda de anchura doble como primera cifra más próxima a este terminal. En otros casos, el grupo de bandas se agrupa claramente hacia el cátodo, debiendo ser leídas desde el cátodo al ánodo. 

Ejemplo:
3N7985

3: Transistor de Efecto de Campo FET o MOSFET 

N: Silicio
7985: Secuencia alfanumérica de serie 

**   JIS   **
Los fabricantes japoneses utilizan el código regulado por la JIS (Japanese Industrial Standards), que consta de un número, dos letras y número de serie (este último sin ningún significado técnico). El número y letras tienen el siguiente significado:
	Número
	Primera letra
	Segunda letra

	0
	Foto transistor
	S
	Semiconductor
	A
	Transistor PNP de A.F.

	1
	Diodo, rectificador o varicap
	 
	 
	B
	Transistor PNP de B.F.

	2
	Transistor, tiristor
	 
	 
	C
	Transistor NPN de A.F.

	3
	Semiconductor con dos puertas
	 
	 
	D
	Transistor NPN de B.F.

	 
	 
	 
	 
	F
	Tiristor de puerta P

	 
	 
	 
	 
	G
	Tiristor de puerta N

	 
	 
	 
	 
	J
	FET de canal P

	 
	 
	 
	 
	K
	FET de canal N


Ejemplo.- 2SG150:
2 - Transistor, tiristor
S - Semiconductor
G - Tiristor de puerta N
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