Ruidos aleatorios.

Ruido térmico o de Jonson.

Es un ruido aleatorio que se genera por la agitación térmica de los portadores. Su espectro de frecuencias es plano, es un ruido blanco. Se genera en cualquier elemento que se comporte como una resistencia. se mide como un voltaje y es el límite infereior de ruido alcanzable para cualquier elemento con resistencia.

Depende diréctamente de la resistencia y de la temperatura (en ºK).


K es la constante de Boltzman y B en ancho de banda.
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Ruido de disparo.

Se genera en todas las uniones semiconductoras por el hecho de que la carga es discreta. Para grandes corrientes (1A) sus efectos son completamente despreciables, pero para intensidades del orden de 1pA, puede suponer un 5.6% de la señal. Su espectro es plano.
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q es la carga de un electrón, y B el ancho de banda.

Ruido de baja frecuencia.

Se genera por la inhomogeneidad de la materia. A diferencia de los dos anteriores ruidos, su espectro decae inversamente proporciona a la frecuencia (1/f), es un ruido rosa.
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Es un ruido añadido al ruido Johnson y al de disparo que depende del tipo de resistencia.

· Carbon-composition 0.1mV a 3.0mV 

· Carbon-film 0.05mV a 0.3mV 

· Metal-film 0.02mV a 0.2mV 

· Wire-wound 0.01mV a 0.2mV 

El ruido de la base de un transistor BJT también es un ruido de baja frecuencia.
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