Practica III

CIRCUITO AMPLIFICADOR MONOETAPA EN COLECTOR COMÚN ACOPLADO POR CAPACITOR
Objetivos:

En esta práctica se pretende diseñar un circuito amplificador con un transistor bipolar; cuyo punto de ubicación sea en el centro de la recta de carga. 
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Se encuentra en la mitad inferior.
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Gráfica de la Ubicación del Punto de Operación.
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Al colocarle una señal senoidal con una frecuencia de 1K la señal de salida aparece con distorsión. [image: image7.png]vee
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Señal de entrada                                                
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 Señal de salida 
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Al cambiar RL por una mayor obtuvimos lo mismo.
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CUESTIONARIO

¿Cuál es la función de los capacitares y de que magnitudes deben utilizarse?
R.- En esta configuración el valor de los capacitares son grandes por lo que podemos suponer que están en corto circuito, es decir los capacitares de derivación se consideran infinitos.

¿Cuál es el valor de la resistencia de salida?
R.- Es infinita ya que el generador de corriente del colector es ideal.

¿Cómo es la resistencia en base con respecto a la resistencia de entrada del transistor?

R.- 
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¿Cómo fueron los resultados obtenidos para esta configuración?

Usando una fuente de corriente observamos que la ganancia de corriente fue 
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¿Para la ganancia de voltaje cual es la expresión obtenida?

R.-    
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 usando una fuente de voltaje a la entrada.

¿En esta configuración la ganancia de corriente y voltaje que tuvieron en común?

R.- Notamos que las ganancias fueron casi igual a 1.

¿Qué valor tiene la impedancia de entrada?

R.- Es media.

¿Qué valor tiene la impedancia de salida?

R.- Esta impedancia es independiente siempre que RL no sea muy grande.

¿En que difiere el valor de las impedancias con respecto a otras configuraciones?

R.- Observamos que existe un gran des balance en la impedancia de entrada y salida en etapas, con respecto a las demás configuraciones esta es la menor.

¿Qué aplicación tiene esta configuración?

R.- Se puede usar como amplificador de potencia sin necesidad de usar transformadores, esta configuración es la más usada en el diseño de amplificadores.

Conclusiones: 

En esta práctica se observó la eficiencia de amplificación del este tipo de modelo de polarización. Y en el cual constatamos que la ganancia es casi 1. 

Observaciones generales.

En las simulaciones se observó que la señal de salida esta distorsionada debido a el exceso de voltaje.
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