Departamento de Electrónica                                       U.T.N.  -  F.R.A.
Cátedra:   Ingenieria  Electrónica  (materia integradora de 1º año)                    Año: 2009
PROBLEMAS  Y  EJERCICIOS

Trabajo Práctico Nº  2:  Señales – Circuitos en Régimen senoidal permanente-  

                                        Instrumentos(multímetro-osciloscopio)        
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1)  Determinar el periodo, la pulsación, la frecuencia, el valor máximo, y la expresión analítica de las siguien-

     tes ondas periódicas, a partir de sus gráficas.
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   a)                                                             b)                                              c)

        s(t)                                                         v(t)                                              ((t)
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2)   Calcular el valor medio, el valor eficaz, y el factor de forma de las siguientes ondas periódicas.

      a)                                                            b)                                              c)

             s(t)                                                      s(t)                                             E(t)

                      4
                                                                                                                                                                                    E(t) =  10. e-200 t       


                                                                                             10


                                          

                                      1          2           3            t (msg)                                                             t                          0,05          0,1               t       

                    -1

                                                                                                            20 msg
3)  Hallar el valor medio, el valor eficaz, y el valor instantáneo para  t = 10 - 5 sg , de la señal senoidal v(t) de

     frecuencia  f = 1 MHz, dibujada en el sig. gráfico.

                                            v(t)           

                                                       310 
                                                                                                                                                                    ωt          

                                                     π  

                                                     4


4)   En el circuito, el generador entrega senoide  v(t) =  310  sen 314 t  (volt(, y los valores de las impedancias

     son  Z1 = 20 ( ;  Z2 = 15 (. Para régimen permanente, determinar el valor indicado en el voltímetro y en el

     amperímetro.

                                                      Z1 


                                 

                 V(t)                                                          V                    Z2

                                                             A

                                                
                                           

5)  Dadas las sig. ondas senoidales, dibujar y expresar los complejos amplitud, eficaz, y el fasor armónico;    

    asociados a las señales.

   a)      v(t)                                                                      b)            i(ωt)

            310                                                                                                          Imáx                                                                                                                              

                                                                                       t                                                                                                                      ω t          

                                                                                                                         π ⁄ 3  

6)  El capacitor C = 1 μf se conecta a la fuente de tensión V = 50 v, luego de alcanzar su carga máxima se

     cambia la posición de la llave quedando el capacitor conectado al inductor L = 10 mHy, produciendose

     oscilaciones. Si tomamos a los elementos como ideales, Calcular: 

                                                                                  a) la frecuencia de resonancia fo.

                                                                                  b) el valor máximo de corriente por el inductor iL máx .       

                                                                                  c) el valor máximo de carga en el capacitor QCmáx .

                                                                                  d) dibujar las curvas de QC(t) y iL(t).

                                                                                  e) A partir del gráfico hallar el desfasaje entre los valores

                                                                                      máximos de carga y corriente.

7)  En el circuito, R = 10 ( ;  C = 0,01 (F ,  v(t) =  50 sen 10 6 t  (volt(.  Calcular, para régimen permanente, la

     corriente instantánea  i(t).

8)  En el circuito, R1 = 6 ( ;  R2 = 10 ( ;  R3 = 4 ( ; C1 = 100 (F ; C2 = 40 (F ; L = 0,02 Hy. Calcular para régi-

     men permanente la corriente instantánea  i(t), y la tensión sobre el inductor VL(t).


9)  Dado el circuito de la fig. con los valores indicados para cada componente, donde i(t) es la corriente que

     entrega el generador, calcular para régimen permanente, la tensión instantánea  V(t).


10)  En el sig. circuito, y para régimen permanente, calcular la corriente instantánea  i(t) y la tensión  VAB(t).


11)  En el circuito, hallar en régimen permanente:

            a)  La corriente instantánea  i(t).

            b)  Los valores de potencia activa, reactiva, y aparente.

            c)  Graficar las formas de onda de v(t) ; i(t) ; P(t).

12)  Un circuito reactivo absorve 330 watt de la red de c.a. de 220 volt   50 Hz. El circuito tiene un factor de

       potencia de 0,6  y la corriente esta atrasada respecto de la tensión. Calcular el valor del capacitor que en

       serie con el circuito lleva el factor de potencia a un valor de 1. Calcular la potencia que se absorve al a-

       gregar el capacitor. 

                                                                                             Cs



                                                                                                                          P = 330 w

                                              ~  220 v    50 Hz                                                 factor de potencia = 0,6



13)  Se tiene un instrumento de iman permanente y bobina móvil (IPBM) de resistencia interna rg = 50 Ω  y

       corriente máxima  Ig = 10 mA.

          a)  Calcular las resistencias amperométricas para obtener alcances de  50 mA  ;  5 A .

          b)  Calcular las resistencias voltimétricas para tener alcances de 2 V  ;  200 V .

14)  Utilizando un multímetro en su función voltimetro de c.a. se mide la tensión de la red domiciliaria. La in-

       dicación obtenida es  Vi = 220,8 v , y según la hoja de datos del instrumento, y para el rango usado

       Vpe = 400 v, la tensión  indicada está afectada por un error  ΔV = ± ( 0,8 %  Vi  (  2 dig ).

       Hallar el valor de la tensión medida  Vm = Vi ( ΔV .

15)  En la pantalla de un osciloscopio se visualiza una señal s(t), posicionando la amplitud en 2 volt ⁄div. , y la

      base de tiempo en 0,20 msg.⁄div. Determinar según el gráfico en pantalla, Smáx ; el periodo ; la pulsación ;

      la frecuencia ; el ciclo de actividad δ ; y la expresión analítica de la señal s(t).  
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