	Verzoek uitlaatmaten en / of verbrandingskamer
	Ftt  Foekema Twostroke Tuning

	Met dit formulier kun je de maten van een uitlaat en / of verbrandingskamer aanvragen voor elke 2 takt machine. Een uitlaatberekening kost 25 euro en een berekening voor een verbrandingskamer is 20 euro en beide in combinatie is 35 euro. Indien u de resultaten via e-mail volgens onderstaand model terugmeld, dan wordt een deel van het bedrag als korting retour betaald.

	  Het is niet toegestaan, de met deze aanvraag verkregen gegevens, in welke vorm dan ook, te publiceren en/of te gebruiken voor commericiele toepassingen. De aanvrager verklaart, met het inzenden van dit formulier hiermee akkoord te gaan.  

	Voor een optimaal resultaat is het van belang de gegevens zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Voor een uitleg over de gegevens zie http://geocities.com/lucfoekema/ExplenationNL.html

	Invulling in het witte deel van het formulier !

	Persoonsgegevens

	Naam 
	 

	Woonplaats 
	 

	E-mail 
	 

	Waar heeft u kennis genomen van deze service?

	Welk forum of website
	 

	Via tijdschrift
	 

	Via kennis
	 

	Welke berekening?

	Expansie uitlaatpijp
	 
	 

	Cylinderkop verbrandingskamer
	 
	Een Conische en Hemisferische vorm worden beide geleverd

	Ik ga het resultaat terugmelden
	 
	Niet verplicht, lees onderaan het forumulier voor de terugbetaling 

	Gegevens welke nodig voor de berekening

	1
	Motormerk en type 
	 

	2
	Gebruiksdoel 
	 
	wegrace-sprint-cross-straat-of beschrijf bij overige informatie het karakter

	3
	Voor wedstrijdgebruik 
	 
	Ja / Nee   

	4
	Cylinder inhoud 
	 
	cm3

	5
	Slag
	 
	mm

	6
	Boring
	 
	mm

	7
	Drijfstang lengte
	 
	mm  (h.o.h.pistonpen tot bigend)  

	8
	Huidige max toerental
	 
	rpm 

	9
	Max toerental nieuwe uitlaat
	 
	geef rpm of laat leeg (en wacht op advies uit karakter en berekening)

	10
	Toerental max vermogen
	 
	Alleen indien bekend uit testbankmeting, liefst grafiek meesturen

	11
	Huidige squish bandbreedte 
	 
	mm (zie tekening)

	12
	Huidige squish clearence
	 
	mm (zie tekening)

	13
	Huidige compressie ratio CR of UCR
	 
	CR (gecorrigeerde) of UCR ongecorrigeerde compressie verhouding 

	14
	Inhoud huidige verbrandingruimte
	 
	ccm3  (gemeten op gemonteerde motor, en zuiger in BDP)

	15
	Huidige inhoud kop alleen
	 
	ccm3 ongemonteerde kop (alleen nodig indien gegeven punt 14 onbekend is)

	16
	Zuigerkop hoogte
	 
	mm (in het centrum van de zuigerbodem (kop) gemeten)

	17
	of zuigerkop radius
	 
	graden ronding van de zuiger, (alleen als punt 16 gegeven onbekend is)

	18
	Deck height 
	 
	Afstand tussen rand van de zuiger in bdp tot cylinderrand

	19
	Type uitlaatpoort 
	 
	Ovaal / Ovaal+boosters / Vlinder (met schotje of spijl) / W- poort / anders

	20
	Uitlaat timing of mm
	 
	Timing in graden of afstand poort(en) bovenrand cilinder in mm

	21
	Uitlaat timing boosters of mm
	 
	Timing in graden of afstand poort(en) bovenrand cilinder in mm

	22
	Uitlaat oppervlakte doorlaat ca.
	 
	mm2  poortmap (incl. boosters)

	23
	Diameter uitlaataansluting cylinder
	 
	mm bij de flens

	24
	Lengte uitlaatpoort in de cilinder
	 
	mm gemeten van cilinderwand tot aansluiting uitlaatbocht

	25
	Hoofdspoelpoort(en) timing
	 
	Timing in graden of afstand poort(en) bovenrand cilinder in mm

	26
	Spoelboosters door zuiger of inlaat
	 
	Timing in graden of afstand poort(en) bovenrand cilinder in mm

	27
	Oppervlak totaal spoelpoorten ca
	 
	mm2  poortmap van alle spoelpoorten samen

	28
	Inlaat systeem 
	 
	Roterende schijf / Membraam / Zuigersturing

	29
	Huidige inlaat timing 
	 
	graden of mm onderzijde inlaatpoort tot onderzijde zuiger in BDP 

	30
	Indien Roterend de open en sluittijd
	 
	graden of in mm vanaf BDP of opmeten met gradenschijf

	31
	Carburateur diameter
	 
	mm

	32
	Membraam merk, type, aantal klepjes 
	 
	2 kleps, 4 kleps, 8 kleps 

	33
	Capaciteit membraam 
	 
	Aantal klepjes maal breedte doorgang per klepje

	34
	Ontsteking merk type
	 
	Merk - vast of variabel tijdstip (curve)

	35
	Merk huidige uitlaat
	 
	Merk.type, of opmaat van tuner / voor doorrekenen maten bijvoegen

	36
	Versnellingsbak type 2)
	 
	aantal versnellingen en type: standard / racing / cross / close ratio

	37
	Aantal tanden of verhoudingen
	 

	38
	Scooter primaire overbrenging
	 

	39
	Scooter eind overbrenging
	 

	40
	Capaciteit van de vario
	 

	41
	Overige informatie
	 

	 
	
	 

	 
	 
	 

	Melding van resultaat wordt beloond met een terugbetaling als vermeld oplopend tot 40%

	1. Beoordeling van het resultaat  20%

	1
	Toename snelheid
	 
	+/- km/h voorheen en +/- km/h met nieuwe uitlaat

	2
	Toegenomen snelheid
	 
	waardering van 1 - 10

	3
	Toegenomen trekkracht
	 
	waardering van 1 - 10

	4
	Waardering rijkarakter
	 
	waardering van 1 - 10

	5
	Toerental in hoogste versnelling
	 
	rpm

	6
	Toerental in lagere versnelling
	 
	rpm

	7
	Totaal beoordeling
	 
	waardering van 1 - 10

	2. Testbank gegevens 10% extra

	1
	Vermogen pk bij rpm
	 
	Pk bij rpm met testbank grafiek

	2
	Torque (koppel) bij rpm
	 
	Torque bij rpm met testbankgrafiek

	3
	Welke testbank
	 
	Merk en bedrijf

	3. Forum vermelding 10% extra

	1
	Vermelding op forum van het resultaat en herkomst van de berekening, met rechtstreekse link in de retour e-mail.                               Let op:  niet de berekening op het forum plaatsen.

	Het resultaat van een nieuwe uitlaat laat zich na +/- 8 uur rijden pas definitief beoordelen, voor uitleg zie website.

	Disclaimer
	Hoewel wij niet twijfelen aan de effectiviteit van onze berekeningen, is het resultaat sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee deze in praktijk worden gebracht en van de kwalteit van de motor waarop deze worden toegepast. Wij zijn desondanks genoodzaakt een disclaimer maken. Met de inzending van dit verzoek gaat u ermee akkoord, dat u ons niet verantwoordelijk zult stellen voor de gevolgen als gevolg van het toepassen van de verstrekte gegevens. Wij ontvangen veel positieve reacties, maar zijn vooral geïnteresseerd in gevallen waarbij de resultaten tegenvallen, dus in zo'n geval adviseren wij u zeker te reageren.


